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=== instdacja CO — obieg CO1
—====———=instalacjo CO — obieg CO2

————————— przewody prowadzone w warstwach
posadzkowych—obieg CO1

—————— przewody prowadzone w warstwach
posadzkowych—obieg CO2

(001 pion instalacji CO

co-2xON15  $rednica instalacji obieg CO1

co-2xDN15  $rednica instalacji obieg CO2

= rozdzielacz instalacji co — obieg CO1
— rozdzielacz instalacji co — obieg C02

C0214126 opis rozdzielacza
nr pionu.kondygnacja.liczba obwoddw

2072500 8?,22 grzejnik ptytowy
20V/600/800  typ /wysokos¢ /szerokosc
n=2 nastawa zaworu
910/600

—— -9 grzejnik drabinkowy
910/600  wysokos¢,/szerokosc

n=2 nastawa zaworu
n=2 nastawa zaworu
=2

s zmiana nastawy na grzjniku

n=3
33V:]K/ 600/1400 grzejnik z konwektorem, typ, nastawa

B1.K.009 +20 °C . . .
-tDwym: 1854w | opis pomieszczenia wg PW
B1.K.009 numer pomieszczenia

+20°C temperatura obliczeniowa
owym: 1854w strata ciepfa

R p-poz. przejscie pozarowe, wykona¢ zgodnie z
czescig opisowg projektu

i} zawory stabilizacji cisnienia
] zawdr odcinajgcy ze spustem
PS»——x  podpora stafa
UWAGI:

1. Przed przystgpieniem do redlizacji zapozna¢ sie pozostatymi projektami
instalacyjnymi oraz sprawdzi¢ wymiary z natury. Wszelkie rozbieznosci zgtosi¢
projektantowi celem dokonania korekty rozwigzania projektoweqo.
2. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej El wymaganq dla tych elementdw. Dopuszcza sie
nieinstalowanie przepustow dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczed
higienicznosanitarnych. Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w
Scianach i stropach pomieszczenia zamknieteqo, dla kiérych wymagana klasa
odpornodci ogniowe] jest nie nizsza niz EI60 lub REI6O, a niebedgeych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El Scian i
stropbw tego pomieszczenia.
Przejscia ppoz. wykona¢ w miejscach wskazanych na rysunku
3. Przewody rozprowadzajgce instalacji CO nalezy wykona¢ z rur czarnych stalowych
ze szwem. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem minimum 0,3%, w kierunku piondw.
4. Rzedne prowadzenia instalacji wg rysunku izometrii. W najwyzszych punktach
instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki.
9. Przewody instalacji CO zaizolowa¢ otuling z polietylenu o grubosci zgodnie z
tabelg ponizej.
6. Przewody mocowa¢ do konstrukcji stropdw lub $cian przy pomocy zawiesi
systemowych w rozstawach podanych w tabeli ponizej.
7. Podejscia pod grzejniki wykona¢ z rur PEX/Al/PEX. Przewody od rozdzielaczy do
grzejnikdw prowadzic w warstwach posadzkowych. Przy przejsciach przez dylatacje
zabezpieczyé dodatkowo rurami osfonowymi.
8. Srednice podejs¢ pod grzejniki:

—-moc grzejnika do 3000W srednica 18x2,0

—-moc grzejnika powyzej 3000W Srednica 25x3,5
9. Srednice pozostatych przewodsw zgodnie z opisem na rysunkach.
10. Sposdb wykonania zawiesi i podpdr moze zosta¢ okreslony po wybraniu
producenta.

Minimalne dopuszczalne grubosci materiatow izolacyjnych na podstawie
Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r.

Minimalna grubosc izolaciji
cieplnej dia materiatdw o
wiasnosciach L
0,04 W/mK
DN 50% 100%
DN mm mm
15 12 23
20 12 23
25 17 35
32 17 35 ) ; . L .
20 73 % artos¢ w§po{czynn|ka przewodzenia ciepta L przy temperaturze +40
50 8 57 1) Przewody i armatura przechodzqce przez Sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodéw — 50% wymagan.
65 31 75 2) Przewody ogrzewan centralnych, ufozone w komponentach budowlanych
80 45 92 miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami rdznych uzytkownikéw — 507% wymagan
100 i 56 115 | 3) Przewody utozone w podfodze minimalna grubos¢ izolacji — 6mm
ickasze
Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw stalowych Rury czarne
Srednica nominalna Przewdd montowany ON [mm] | stalowe ze szwem
rury pionowo inacze; [mm]
DN10 do DN20 2,0m 1,5m DN 15 21,3 x 2,3
DN25 2,9m 2,2m DN 20 269 x 2,3
DN32 3,4m 2,6m DN 25 337 x 2,6
DN40 3,9m 3,0m DN 32 | 424 x 256
DN50 4,6m 3,5m DN 40 | 483 x 26
DN65 4,9m 3,8m DN 50 | 60,3 x 29
DN80 5,2m 4,0m DN 65 | 761 x 372
DN100 5,9m 4,5m DN 80 | 889 x 372
Na przewodach pionowych nalezy montowaé nie mniej niz DN 100 | 14,3 x 4,0
jedng podpore na kazdg kondygnacje. DN 125 | 1330 x 3,6
DN 150 | 159,0 x 4,0

B 2013-12-06 | PROJEKT WYKONAWCZY SCALONY
A 28.10.2010 | PROJEKT WYKONAWCZY rewizja A

REWIZJA DATA OPIS ZMIAN STATUS
BUDOWA NOWEGO SZPITALA — SCHEMAT SEGMENTOW BUDOWA NOWEGO SZPITALA — SCHEMAT ZAGOSPODAROWANIA
SEKCJA 00
1 I | ]

J N
— F I
N S——E—]
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_IM'_ ] K

SEKCJA 50

WERSJA PAPIEROWA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ JEST ZGODNA Z WERSJA ELEKTRONICZNA.

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTALO WYKONANE ZA POMOCA LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA AUTOCAD LT

investor: NOWY SZPITAL WOJEWODZKI SP. Z 0.0.
ul. lgielna 13
50-117 Wroctaw

generalny wykonawea: KONSORCJUM FIRM: VI L L A RT
VILLART BOGDAN KOLTOWSKI — LIDER KONSORCJUM

ul. gen. Romualda Traugutta 57/59, 50-417 Wroclaw

ARCH. BOGDAN KOLTOWSKI
PW. HARAS ARKADIUSZ HARASIMOWICZ — CZLONEK KONSORCJUM BIURO ARCHITEKTONICZNE

ul. Bialoskbmicza 22/23/4, 50-134 Wroclaw |:=:| A E] A @
NR UMOWY: DN-1/2127/09

jednostka projektowa: gtdwny projektant / technologia medyczna/ koordynacja projektu v I L L A R I
VILLART BOGDAN KOLTOWSKI

ul. gen. Romualda Traugutta 57/59, 50-417 Wroclaw
tel/Tax 71-33-68-344

GLOWNY PROJEKTANT:

ARCH. BOGDAN KOLTOWSKI
BIURO ARCHITEKTONICZNE

podwykonawca w zakresie architektury, opracowari branzowych i koordynacji migdzybranzowej: MACKOW PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z 0.0.
MACKOW PRACOWNIA PROJEKTOWA o R
ul. Podwale BW/W, 50-010 Wroctaw i«“sxk;' W@fffa‘
te\/fox 11-377-00-77 emall muckow@'mnckaw:g\

adres: ul. Podwale 61/1, 50-010 Wroclaw
temat: nr projektu:
Budowa "Nowego Szpitala”
wroz z niezbednq infrastrukturg techniczng oraz z zagospodarowaniem terenu, 0948_03

Wroctaw obreb: Stablowice, ul. Kosmonautdw,
Dziatki nr 36/3, 39/3, 43/3, 45/4, 28/14, MM - 33; Dziatka nr 14/9, AM - 34

glowny projektant: nr_uprawnien: podpisy:
mgr inz. arch. Bogdan Kottowski 230/99 DUW
BRANZE:
architektura i koordynacja: N uprawnief: podpisy:
proektnc myr inz. rch. Zhigniew Mackow 122/97/0 /Y2
sprandzajqcy: mar inz. arch. Jerzy Kopka 55/2010/DS0lA U s,
77 v
technologia: nruprawnien: podpisy: v
projektant: arch. Malqorzata Barancewicz 286,/86/UW
sprawdzajqcy : mgr inz. arch. Bogdan Koftowski 230/99 DUW
projekt wnetrz— zakres hallu wejsciowego, kaplicy, pomieszczenia wydawania zwtok : " uprawnien: podpisy:
projektant: ‘ mgr inz arch. Joanna Styrylska 186,/00/DUW
projekt wnetrz— kolorystyka i informacja wizualna : podpisy:
projektant; ‘ mqr sztuki Iwona Petryszyn
instalacje sanitarne N uprawnief: podpisy:
projektant: mgr inz. Elzbieta Bester 324/90/UW, 116/79/WBPP C Do
zespdt projektowy: mqr inz. Katarzyna Krzyzak %
mgr inz. Dorota Herej
mar inz. Krzysztof Janecki W
mgr inz. Michal Barbrich a
- o P I
sprawdzajqcy: mgr inz. Aqata Podgdmi 248/02/0UW %ﬂﬁ{""’\
T T
stadium: branza: data:
PW-PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE 2013-12-06
SANITARNE
symbol rysunku: o tematu  nr fazy faza branza  typ rysunku kondygnacja  sekcja|  zmiana: skala:
0948 | |04 || Pw || Pr|-IoP|-| Lo |-[50 :
temat rysunku: nr rysunku:
INSTALACJA CO

- RZUT POZIOMU LO_50




