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3.2. Agregat - RXYQ24T

Rzeczywiste dane wydajnosci w warunkach i przy podanym procencie podtgczenia (102%)

Nazwa FCU Tmp C Wym.Qc | TC | Wym.Qj | SC | Tmp G | Wym. Qg QG

T kw kw kw kw T kw kw
POM2:JED1 [FXFQG63A 24,0/ 50% 65,5 (9) 6,1 brak| 4,7 20,0 60,1 (9) 8,0
POM2:JED2 |[FXFQG63A 24,0/ 50% 65,5 (9) 6,1 brak| 4,7 20,0 60,1 (9) 8,0
POM2:JED3 |[FXFQG63A 24,0/ 50% 65,5 (9) 6,1 brak| 4,7 20,0 60,1 (9) 8,0
POM2:JED4 |[FXFQG63A 24,0/ 50% 65,5 (9) 6,1 brak| 4,7 20,0 60,1 (9) 8,0
POM2:JEDS5 |[FXFQG63A 24,0/ 50% 65,5 (9) 6,1 brak| 4,7 20,0 60,1 (9) 8,0
POM2:JED6 |[FXFQG63A 24,0/ 50% 65,5 (9) 6,1 brak| 4,7 20,0 60,1 (9) 8,0
POM2:JED7 |[FXFQB80A 24,0/ 50% 65,5 (9) 7,8 brak| 5,9 20,0 60,1 (9) 10,0
POM2:JED8 |[FXFQB80A 24,0/ 50% 65,5 (9) 7,8 brak| 5,9 20,0 60,1 (9) 10,0
POM2:JED9 |[FXFQB80A 24,0/ 50% 65,5 (9) 7,8 brak| 5,9 20,0 60,1 (9) 10,0

Suma wymaganych wydajno$ci jednostek wewnetrznych wynosi 60,1kW dla chfodzenia 78,0kW dla grzania.

Jednak, dobor jednostki zewnetrznej wykorzystuje zredukowane wartosci obcigzenia dla chtodzenia 54,1kW (=
-10%) i dla grzania 39,0kW (= -50%).
Nalezy mie¢ swiadomos¢, ze nierealne redukcje mogg prowadzi¢ do obnizonego poziomu komfortu, réznych
pozioméw gtosnosci i szybszego zuzycia.

Temp. nawiewu

Nazwa Warunek 1 Warunek 2

Ssa | Naw. | Przept. pow. Ssa | Naw. | Przept. pow.

T T m3/h T T m3/h
JED1 18,0/ 31,6 990/ 20,0/ 33,0 990
JED2 18,0/ 31,6 990/ 20,0/ 33,0 990
JED3 18,0/ 31,6 990/ 20,0/ 33,0 990
JED4 18,0/ 31,6 990, 20,0/ 33,0 990
JED5 18,0/ 31,6 990, 20,0/ 33,0 990
JED6 18,0/ 31,6 990, 20,0/ 33,0 990
JED7 18,0/ 30,6 1368| 20,0 32,1 1368
JEDS8 18,0/ 30,6 1368| 20,0 32,1 1368
JED9 18,0/ 30,6 1368| 20,0 32,1 1368

Warunek 1: Temperatura nawiewu jest obliczona dla temperatury zewnetrznej -15,0C i temperatury w

pomieszczeniu 18,0C, jak podano w okno Opcje. Wyko rzystuje rowniez maksymalny procent kombinacji instalacji i
odpowiednig predkosé wentylatora jednostek wewnetrznych.
Warunek 2: Temperatura nawiewu jest obliczona przy wykorzystaniu obliczeniowej temperatury zewnetrznej
-18,1C, temperatury pomieszczenia 20,0C i robocze go procentu kombinacji maksymalnie 130%.

Analiza wartosci temperatury ssania i nawiewu moze pomoc w zapobieganiu zimnym przeciggom i zapewnieniu
poziomu komfortu cieplnego
Temperatura nawiewu warunku 2 jest nizsza niz 35,0C. Zmniejszenie procentu kombinacji mo ze skompensowaé
to i podniesé temperature nawiewu zwiekszajac poziom komfortu.

Nazwa Dzwiek PS MCA | Bezpieczniki WxHxD Ciez | PI-C 50Hz | PI-C 60Hz | PI-H 50Hz | PI-H 60Hz
dBA A mm kg kW kW kW kW

POM2:JED1 |29-34 220V 1ph 0,9 |Factory Std 840x204x840 21 0,095 0,094 0,114 0,114
POM2:JED2 (29-34 220V 1ph 0,9 |Factory Std 840x204x840 21 0,095 0,094 0,114 0,114
POM2:JED3 |29-34 220V 1ph 0,9 |Factory Std 840x204x840 21 0,095 0,094 0,114 0,114
POM2:JED4 |29-34 220V 1ph 0,9 |Factory Std 840x204x840 21 0,095 0,094 0,114 0,114
POM2:JEDS (29-34 220V 1ph 0,9 |Factory Std 840x204x840 21 0,095 0,094 0,114 0,114
POM2:JED6 (29-34 220V 1ph 0,9 |Factory Std 840x204x840 21 0,095 0,094 0,114 0,114
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Nazwa Dzwiek WxHxD Ciez | PI-C 50Hz | PI-C 60Hz | PI-H 50Hz | PI-H 60Hz
dBA mm kg kwW kw kw kw

POM2:JED7 |32-38 840x246x840 24 0,120 0,119 0,108 0,108

POM2:JEDS8 |32-38 840x246x840 24 0,120 0,119 0,108 0,108

POM2:JED9 |32-38 840x246x840 24 0,120 0,119 0,108 0,108
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