Załącznik nr 6.1 do SIWZ (załącznik nr 1 do umowy)

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE FILTRÓW
CZEŚĆ PIERWSZA – FILTRY KIESZENIOWE KLASY G4 I F9
Tabela nr 1. Wymagania i parametry dla kieszeniowych filtrów powietrza klasy G4
	Lp.
	Rodzaj wymagania lub/i parametru
	Opis wymagania lub/i parametru
	Klasyfikacja wymagania lub/i parametru
	Parametr wymagany lub/i oferowany

Opisać 
	Zasady oceny

	1. 
	Oznaczenie, nr artykułu
	Oznaczenie katalogowe
	wymagany
	
	Bez oceny

	2. 
	Medium filtracyjne
	włókno poliestrowe
	wymagany
	
	Bez oceny

	3. 
	Klasa filtracji wg PN-EN 779:2012 lub PN-EN 16890
	G4
	wymagany
	
	Bez oceny

	4. 
	Certyfikat
	atest PZH
	wymagany
	
	Bez oceny

	5. 
	Typ
	Filtr kieszeniowy
	wymagany
	
	Bez oceny

	6. 
	Budowa i konstrukcja
	Minimalna wymagana liczba kieszeni dla filtra o wymiarach 592x592 to 6 sztuk 
	wymagany
	
	Bez oceny

	7. 
	Wykonanie
	Brak wystających wkrętów, nitów i ostrych krawędzi
	wymagany
	
	Bez oceny

	8. 
	Rama
	Blacha ocynkowana 25mm 
	wymagany
	
	Bez oceny

	9. 
	Opór początkowy dla filtru klasy G4
	Maksimum 50Pa dla rozmiaru 592x592x360, przy przepływie 3400 m3/h
	oceniany i wymagany
	
	= 50Pa      – 0 pkt.

49 – 41Pa – 5 pkt.

≤40Pa      – 10 pkt.

	10.     
	Opór końcowy dla filtra  klasy G4
	250Pa dla rozmiaru 592x592x360, przy przepływie 3400 m3/h**
	wymagany
	
	Bez oceny

	11. 
	Okres gwarancji 
	12 miesięcy
	wymagany
	
	Bez oceny


Tabela nr 2. Wymagania i parametry dla kieszeniowych filtrów powietrza klasy F9

	Lp.
	Rodzaj wymagania lub/i parametru
	Opis wymagania lub/i parametru
	Klasyfikacja wymagania lub/i parametru
	Parametr wymagany lub/i oferowany

opisać
	Zasady oceny

	1. 
	Oznaczenie, nr artykułu
	Oznaczenie katalogowe
	wymagany
	
	Bez oceny

	2. 
	Certyfikaty, Atesty
	Certyfikat lub atest PZH
	wymagany 
	
	Bez oceny

	3. 
	Medium filtracyjne
	włókno szklane lub syntetyczne
	wymagany
	
	Bez oceny

	4. 
	Klasa filtracji wg PN-EN 779:2012 lub PN-EN 16890
	F9
	wymagany
	
	Bez oceny

	5. 
	Typ
	Filtr kieszeniowy
	wymagany
	
	Bez oceny

	6. 
	Budowa i konstrukcja
	Minimalna wymagana liczba kieszeni dla filtra o wymiarach 592x592 to 8 sztuk
	wymagany
	
	Bez oceny

	7. 
	Wykonanie
	Brak wystających wkrętów, nitów i ostrych krawędzi
	wymagany
	
	Bez oceny

	8. 
	Rama
	Blacha ocynkowana 25mm
	wymagany
	
	Bez oceny

	9. 
	Opór początkowy
	Maksimum 200Pa dla rozmiaru 592x592x600, przy przepływie 3400 m3/h
	oceniany i wymagany
	
	≥200 Pa         – 0 pkt.

186 - 199Pa   – 5 pkt.

≤185Pa         – 10 pkt.

	10. 
	Opór końcowy
	450Pa dla rozmiaru 592x592x600, przy przepływie 3400 m3/h
	wymagany
	
	Bez oceny

	11. 
	Średnia skuteczność Em dla cząstek 0,4µm wg PN-EN 779:2012 
	95% ≤ Em
	wymagany
	
	Bez oceny

	12. 
	Minimalna skuteczność  ME wg PN-EN 779:2012
	Minimum 70%
	oceniany i wymagany
	
	70 %            - 0 pkt.

71 do 79%   - 5 pkt.

≥80%           - 10 pkt.

	13. 
	Okres gwarancji 
	12 miesięcy
	wymagany
	
	Bez oceny


	Data: …………………………………………….
	Uprawniony przedstawiciel  Wykonawcy

…………………………………………………….

Pieczątka i podpis
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