ZAMIENNY Załącznik nr 6.2 do SIWZ (załącznik nr1 do umowy)
PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE FILTRÓW
CZEŚĆ DRUGA – FILTRY HEPA KLASY H13
Tabela nr 3. Wymagania i parametry dla filtrów absolutnych HEPA klasy H13
	Lp.
	Rodzaj wymagania lub/i parametru
	Opis wymagania lub/i parametru
	Klasyfikacja wymagania lub/i parametru
	Parametr wymagany lub/i oferowany

opisać
	Zasady oceny

	1. 
	Oznaczenie, nr artykułu


	Oznaczenie katalogowe**
	wymagany
	
	Bez oceny

	2. 
	certyfikaty
	Każdy filtr HEPA ma posiadać swój indywidualny certyfikat potwierdzający jego wyprodukowanie i klasyfikowanie zgodnie z normą PN-EN 1822:2009

i atest PZH
	wymagany
	
	Bez oceny

	3. 
	Medium filtracyjne
	Mikrowłókno szklane **
	wymagany
	
	Bez oceny

	4. 
	Klasa filtracji wg PN-EN 1822:2009
	HEPA H13
	wymagany
	
	Bez oceny

	5. 
	Typ
	Filtr absolutny
	wymagany
	
	Bez oceny

	6. 
	Wykonanie
	Brak wkrętów, nitów i ostrych krawędzi powodujących możliwość skaleczenia
Uszczelka poliuretanowa bezszwowa wylewana po stronie wlotu powietrza;

Technologia plisowania minipleat-separatory z kleju topliwego
	wymagany
	
	Bez oceny

	7. 
	Rama
	MDF, ocynk lub aluminium-Materiał MDF niehigroskopijny, niepalący
Każdy filtr HEPA musi posiadać w swojej ramie naklejkę z numerem seryjnym i danymi filtra, zgodnymi z oznakowaniem wg normy PN-EN 1822:2009
	wymagany
	
	Bez oceny

	8. 
	zabezpieczenie
	Każdy filtr HEPA musi posiadać siatki ochronne na wlocie i wylocie powietrza zabezpieczające przed uszkodzeniem materiału filtracyjnego podczas montażu 
	wymagane
	
	Bez oceny

	9. 
	Opór początkowy dla filtru HEPA H13
	Maksymalne opory początkowe w zależności od rozmiaru przy wskazanym przepływie – zgodnie z tabelą nr 4
	wymagany
	
	Bez oceny

	10. 
	Okres gwarancji 
	12 miesięcy
	wymagany
	
	Bez oceny


Tabela nr 4. Maksymalne opory początkowe dla poszczególnych rozmiarów filtrów HEPA H13 -do pkt. 10 tabeli nr 3
	Lp.
	Opory początkowe Pa

   Przepływ powietrza m3/h
	Typ filtra
	Wymiar filtra 

	1
	≤ 150 Pa przy 335 m3/h
	H13
	457x457x78/80

	2
	≤ 250 Pa przy 1000 m3/h
	H13
	305x610x292

	3
	≤ 150 Pa przy 200 m3/h
	H13
	345x345x78/80

	4
	≤ 150 Pa przy 470 m3/h
	H13
	535x535x78/80

	5
	≤ 200 Pa przy 150 m3/h
	H13
	305x305x78/80

	6
	≤ 150 Pa przy 950 m3/h
	H13
	762x762x78

	7
	≤ 150 Pa przy 335 m3/h
	H13
	457x457x78

	8
	≤ 150 Pa przy 300 m3/h
	H13
	305x610x78/80

	9
	≤ 150 Pa przy 300 m3/h
	H13
	305x610x150


                                                Uprawniony przedstawiciel 

                                                                                               


                                                      
Wykonawcy

                                                                    


               ………………………………………..
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