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I. OPIS TECHNICZNY

[.1. Dane ewidencyjne

Temat opracowania: PROJEKT ZMIAN DO PROJEKTU: BUDOWA ,,NOWEGO SZPITALA” WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Adres: Ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2; 54-049 Wroctaw
Dziatki nr 36/3, 39/3, 43/3, 45/4, 29/14, AM — 33 oraz 14/9, AM — 34,
obreb Stabtowice, Wroctaw
Inwestor: Nowy Szpital Wojewddzki Sp. z 0.0., 50-117 Wroctaw, ul. Igielna 13
Branza: Opracowanie wielobranzowe

[.2. Podstawa opracowania

. Zlecenie Inwestora oraz wytyczne funkcjonalno — budowlane,

. Zatwierdzona przez Inwestora koncepcja bedgca podstawg opracowania dokumentacji projektowej,

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. 2018 poz. 1202 z pdZniejszymi zmianami,

. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012r. poz. 462),

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2017 poz.
2285).

. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650),

. PN-B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania,

. PN-B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego,

. PN-B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi,

. Inne przepisy szczegdlne i zasady wiedzy technicznej przywotane w niniejszym PROJEKCIE zwigzane

w szczegdlnosci z ochrong radiologiczng i procesem budowlanym,

Powyzsza lista nie zawiera catosci dokumentow potwierdzajgcych zgodnosé planowej inwestycji z Polskim

Prawem. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy tez podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych Polskim Prawem.

[.3. Cel i zakres opracowania

Dokumentacja projektowa powstata w celu zmiany ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe nr
585/2011 z dnia 15.06.2011r., zmienionej decyzjami: nr 3022/2012 z dnia 22.06.2012r., nr 459/2013 z dnia
29.01.2013r., nr 6006/2013 z dnia 05.12.2013r. i nr 989/2014 z dnia 10.03.2014r. w zakresie zmiany funkcji
fragmentu budynku potozonego na parterze miedzy osiami A-F, 1-4’ oznaczonego jako segment ,M” i
zostata sporzadzona w oparciu o art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane oraz zgodnie z
rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego.

[.4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego
polegajgcego na przebudowie 526,35 m2 powierzchni uzytkowej zlokalizowanej na parterze przy holu
gtéwnym w obiekcie szpitala potozonego we Wroctawiu przy ulicy Gen. A.E. Fieldorfa 2.

Inwestycja dotyczy fragmentu budynku potozonego na parterze miedzy osiami A-F, 1-4’ oznaczonego jako
segment ,,M”. Przestrzen kantyny zostata podzielona funkcjonalnie i przearanzowana na mniejsze zespoty



funkcjonalne zawierajgce apteke, sklep medyczno-rehabilitacyjny, komunikacje ogdlnodostepng oraz
magazyny. Cato$¢ zostata zaprojektowana wraz z korektg instalacji wewnetrznych (elektrycznej,
niskopradowej, SAP, wentylacji mechanicznej, c.0., wod-kan, instalacji klimatyzacji oraz hydrantowej).

Zakres i sposéb opracowania nie zmienia podstawowych parametréw inwestycji zatwierdzonych decyzjg o
pozwoleniu na budowe nr 585/2011 z dnia 15.06.2011r. W szczegdlnosci:

e brak zmian w zakresie catego projektu zagospodarowania terenu,

e brak zmian charakterystycznych wskaznikéw kubaturowych budynku,

e brak zmian charakterystycznych wskaznikdw wysokosciowych budynku,

e brak zmian w powierzchni zabudowy,

e brak zmian w podstawowych zatozeniach ochrony pozarowej dla catosci zatozenia,

[.5. O$wiadczenie

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowag i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Niniejszy projekt budowlany moze stuzy¢ dla celéw realizacji inwestycji po jego zatwierdzeniu i uzyskaniu
pozwolenia na budowe, jedynie facznie z odpowiednimi projektami wykonawczymi w poszczegdlnych
branzach.

II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Niniejsze opracowanie nie obejmuje PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Wszystkie charakterystyczne parametry oraz ustalenia dotyczgce:

e Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw,

e  Wptywu eksploatacji gdrniczej,

e QOchrony srodowiska,

e Elementéw zagospodarowania dziatki i terendw o specyficznym charakterze,

e Zestawien charakterystycznych parametrow,

e Rozwigzan szczegbtowych,

e Ukfadu komunikacyjnego,

e Klimatu akustycznego,

e Zagrozenia powodziowego,

e Zgodnosci z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego,

e Gospodarki zielenig,

e Sieciiprzyfaczy,

e QOchrony przeciwpozarowej,
Pozostajg bez zmian w stosunku do projektu zatwierdzonego ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe
nr 585/2011 z dnia 15.06.2011r., zmienionej decyzjami: nr 3022/2012 z dnia 22.06.2012r., nr 459/2013 z
dnia 29.01.2013r., nr 6006/2013 z dnia 05.12.2013r. i nr 989/2014 z dnia 10.03.2014r.



III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

I1I.A. OPIS TECHNICZNY - STAN ISTNIEJACY, CHARAKTERYSTYKA OGOLNA, PARAMETRY.

[II.A.1. Zakres i cel opracowania.

Projekt budowlany wielobranzowy fragmentu budynku Nowego Szpitala zlokalizowanego przy ul. Gen.
A. E. Fieldorfa 2 we Wroctawiu. Projekt wykonano w celu zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe zgodnie z
pkt. I.3.

Niniejsze opracowanie obejmuje informacje w zakresie: architektury, instalacji sanitarnych, instalacji
wentylacji i klimatyzacji, instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych oraz zagadnied powigzanych
takich jak rozwigzania szczegétowe w zakresie ochrony ppoz.

Przedktadany projekt spetnia warunki prawa budowlanego odnosnie zawartosci i szczegdtowosci
projektu budowlanego wymaganego na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowe. Przed przystgpieniem
do robdét budowlanych niezbedne bedzie opracowanie projektdw wykonawczych uszczegétawiajgcych
projekt budowlany. Projekty wykonawcze powinny zosta¢ wykonane i sprawdzone przez osoby posiadajgce
aktualne uprawnienia budowlane do projektowania oraz powinny uzyska¢ akceptacje projektanta
niniejszego opracowania.

[1I.A.2. Przeznaczenie obiektu budowlanego.

Zgodnie z par.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami). Budynek uzytecznosci publicznej — budynek stuzby zdrowia.

I11.A.3. Kategoria obiektu budowlanego.

Zgodnie z zatgcznikiem do Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
Obiekt kategorii XI — Budynek stuzby zdrowia (szpital)

II.A.4. Charakterystyczne parametry techniczne istniejgcego obiektu budowlanego.

lI1.A.4.1 Lokalizacja:

dziatka: Dziatki nr 36/3, 39/3, 43/3, 45/4, 29/14, AM — 33 oraz 14/9, AM — 34,
obreb Stabtowice, Wroctaw.
adres: Ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2; 54-049 Wroctaw.

111.A.4.2 Charakterystyczne parametry.

W opracowaniu wykorzystano zasady kalkulacji powierzchni i kubatury wg normy przeznaczonej do
nieobligatoryjnego stosowania PN-I1SO 9836:1997 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie.
Okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

ILOSC KONDYGNACJI NADZIEMNYCH/WSZYSTKICH: 5

WYSOKOSC: 17.60 m
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 4402 m2

GRUPA WYSOKOSCI BUDYNKU: SREDNIOWYSOKI [SW] -
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 48 752,67 m2
KUBATURA: 188 200 m3

I11.A.4.3. Bezpieczeristwo pozarowe [wg Dz.U.02.75.690].
WYSOKOSC BUDYNKU: 17.60



WYSOKOSC BUDYNKU WRAZ Z KONDYGNACJA PRZYZIEMIA (WG DZ.U NR75 PAR. 212 PKT 5)
20,15 M

LICZBA KONDYGNACII: 5

KATEGORIA BUDYNKU: ZLII, ZL Ill, ZL 1, PM

ILOSC STREF POZAROWYCH: 35

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ STREFA ZL — KL. B, STREFA PM —KL. B

Fragment budynku bedacy przedmiotem opracowania zalicza sie do strefy ZL 1.

Klasa odpornosci pozarowej B.

[II.LA.5. STAN ISTNIEJACY

Powierzchnia przeznaczona do zagospodarowania stanowi wydzielang przestrzer,, obecnie w stanie
niewykonczonym, zgodnie z pierwotnym projektem przeznaczona byta na ustuge gastronomiczng, jako
funkcja komercyjna w szpitalu. Na obszarze objetym opracowaniem zbudowane sg Scianki dziatowe,
rozprowadzone instalacje sanitarne, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, SAP, instalacja hydrantowa oraz
gtéwna tablica elektryczna. Brak jest elementéw wykonczeniowych posadzek, $cian, drzwi, biatego
montazu, sufitéw podwieszonych, punktéw koncowych instalacji elektrycznej.

[11.B. OPIS TECHNICZNY - NOWA FUNKCJA.

I11.B.1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY

Przedmiotowa powierzchnia uzytkowa zostata zagospodarowana na apteke, sklep medyczno-
rehabilitacyjny, magazyn i komunikacje ogdlng. Wszystkie nowo projektowane bloki funkcjonalne stanowig
niezalezne zespoty pomieszczen, ktére stanowig uzupetnienie oferty ustug przy istniejgcym i
funkcjonujacym szpitalu. Brak kolizji i ingerencji w istniejgcy program funkcjonalny budynku.

Wszystkie prace budowlane zwigzane z wprowadzeniem nowych funkcji bedg prowadzone bez ingerencji w
funkcjonujacy kompleks szpitalny.

[I1.B.2. FORMA I FUNKCJA

Powierzchnia stanowigca przedmiot opracowania usytuowana jest na parterze budynku, poziom podtogi
jest czesciowo zrdznicowany, ale znajduje sie powyzej otaczajgcego terenu, posiada niezalezne dwa wejscia
bezposrednio z zewnatrz oraz dwa potgczenia komunikacyjne ze szpitalem; jedno bezposrednio z hallu
drugie z korytarza komunikacyjnego. Dwie $ciany zewnetrzne majg witryny, w pozostatych przegrodach
zewnetrznych znajdujg sie okna, zapewniajgc dostep swiatta dziennego i nastonecznienie lokalu. Wysokos¢
do stropu jest zréznicowana (réznica poziomu podtogi), zapewnia uzyskanie wymaganych przepisami
wysokosci dla pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, pomieszczern pracy, pomieszczen
higienicznosanitarnych. Lokal jest czesciowo uzbrojony w instalacje sanitarne; wodnokanalizacyjne,
wentylacji mechanicznej, elektrycznej, grzewczej, instalacje hydrantowg i przeciwpozarowa, zgodnie z
pierwotnym projektem.
Zgodnie z zatozeniem Inwestora, w przedmiotowej przestrzeni odstepuje sie od dalsze] realizacji funkgcji
gastronomicznej w zamian za wprowadzenie kliku mniejszych ustug — apteka, sklep medyczno-
rehabilitacyjny, magazyn.
Kazdemu lokalowi zapewniono niezalezno$¢ komunikacyjng - wejscia bezposrednio z zewnatrz, lub
ogodlnodostepnych przestrzeni komunikacyjnych.
W ramach projektu powierzchnia opracowania zostaje podzielona na:

e Magazyny o powierzchni 57.87 m2

e Apteke ogdlnodostepng o pow.: 228.15 m2 w tym powierzchnia podstawowa 163.76 m2



e Sklep medyczno-rehabilitacyjny o pow.: 104.72 m2
e Komunikacje o powierzchni: 104.19 m2

Od strony hallu gtdwnego, miedzy osiami 3-4’, A-C’, zostaty wydzielone magazyny, ktére zgodnie z
oczekiwaniem Inwestora majg stanowi¢ przestrzen sktadowg do wykorzystania przez istniejacych lub
potencjalnych najemcéw, artykutdw spozywczych lub przemystowych bez szczegdlnych wymagan ich
przechowywania oraz na potrzeby wtasne Inwestora.

Dla pomieszczen magazynowych nalezy zapewnié:

e Wysokos$é: min: 2,2 m, zalecane 2,5 lub 3,0 m (z uwagi na lepsze warunki przechowywania)

e  Wykonczenie; podtoga: zmywalna, gres, wykfadzina kauczukowa, PCV; sciany gtadkie malowane
farba zmywalna;

e Wentylacja: mechaniczna od 2- 4 w/h w zaleznos$ci od asortymentu;

e Dostep swiatta dziennego - nie wymagany, w przypadku niektérych artykutdw zalecane
pomieszczenia ciemne - bez udziatu Swiatta dziennego i bez nastonecznienia;

W dalszej czesci, miedzy osiami 1-3, A-F, zaprojektowano apteke ogdélnodostepna, zapewniajgc wejscie dla
personelu bezposrednio z zewnatrz oraz dostep dla klientéw z hallu gtdwnego poprzez korytarz
komunikacyjny szpitala. Apteka stanowi wydzielong powierzchnie, w zakresie ktérej wydzielono: komore
przyje¢, pokdj administracyjno-szkoleniowy, izbe recepturowa, zmywalnie, magazyn asortymentu, magazyn
produktow leczniczych, archiwum, izbe ekspedycyjng. Pozostate pomieszczenia stanowig niezbedne
zaplecze socjalnosanitarne i gospodarcze oraz pomieszczenie techniczne.

Dla przedmiotowych pomieszczen nalezy zapewnic:

e  Wysokosé: min: 2,2m w komunikacji, 2,5m - w pom. higieniczno-sanitarnych, min: 2,5m w
pozostatych, 3,0m w pomieszczeniach pracy dla powyzej 4 osdb,

e Wykonczenie; podtoga: zmywalna, gres, wyktadzina kauczukowa, PCV, sciany gtadkie malowane
farbg zmywalng, w miejscu kontaktu z wodg - fartuch tatwozmywalny, pomieszczenia
higienicznosanitarne - powierzchnia tatwozmywalng do 2,0 m

e Wentylacja: mechaniczna min. 1,5 w/h magazyny, 2-4 w/h pomieszczenia pracy, wymagana petna
klimatyzacja (niezbedna stata temperatura i wilgotnosé do przechowywania lekéw), toalety zgodnie
z normg min 50m3/h/1 muszle ustepows,

e Dostep swiatta dziennego - pomieszczenia statej pracy wymagany stosunek 1:8 powierzchni okien
do powierzchni podfogi, magazyny - brak dostepu do $wiatta dziennego i nastonecznienia.
Pomieszczenia socjalnosanitarne - bez wymagan, pomieszczenia pracy czasowej -brak koniecznosci
dostepu do Swiatta dziennego

W potudniowej czesci zostat wydzielony sklep medyczno-rehabilitacyjny, z wejSciem posrednim z zewnatrz
(od strony witryny) jak réwniez od strony holu gtéwnego szpitala poprzez wewnetrzny korytarz. W ramach
sklepu wydzielono: sale ekspozycyjno-handlowg oraz na wyzszym poziomie: zaplecze socjalno sanitarne
personelu, pokdj biurowy, magazyn.

Dla przedmiotowych pomieszczen nalezy zapewnié:

e Wysokosé: min: 2,2m w komunikacji, 2,5m - w pom. higienicznosanitarnych min: 2,5 m, oraz 3,0 m
w pomieszczeniach pracy dla powyzej 4 osob,

e Wykonczenie; podtoga: zmywalna, gres, wyktadzina kauczukowa, PCV, $ciany gtadkie malowane;
farba zmywalna, w miejscu kontaktu z wodg - fartuch tatwozmywalny, pomieszczenia
higienicznosanitarne - powierzchnia tatwozmywalna do 2,0 m

e Wentylacja: mechaniczna min. 1,5 w/h, toalety zgodnie z normg min 50m3/h/1 muszle ustepows,

e Dostep do swiatta dziennego - pomieszczenia statej pracy wymagany stosunek 1:8 powierzchni
okien do powierzchni podtogi, magazyny - brak dostepu do $wiatta dziennego i nastonecznienia.



Pomieszczenia socjalnosanitarne - bez wymagan, pomieszczenia pracy czasowej - brak koniecznosci
dostepu do swiatfa dziennego

[1I.C. OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA - ROZWIAZANIA KONSTRUKCY]JNO
MATERIALOWE

[1I.C.1. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.

II1.C.1.1 Konstrukcja - zatoZenia ogdlne.

Zasadniczo obiekt jest projektowany jako zelbetowy w technologii monolitycznej lub zelbetowej zespolonej.
Statecznos¢ budynku zapewniajg zelbetowe trzony komunikacyjne, potagczone w sposéb monolityczny z
tarczg stropowa. Dodatkowe usztywnienie stanowig $ciany zelbetowe poprzeczne.
Zakres wprowadzanych zmian nie obejmuje zmian konstrukcyjnych. Wszystkie elementy nosne budynku:

e Stupy,

e Stropy, stropodachy,

e Schody,

e Sciany zewnetrzne,
pozostajg bez zmian. Nie zmienia sie uktadu statycznego budynku ani nie wprowadza znaczacych obcigzen
statych/zmiennych mogacych mieé wptyw na istniejgca konstrukcje.

111.C.1.2. Sciany wewnetrzne.

Sciany wewnetrzne projektowane jako suchy system zabudowy, oparty na konstrukcji z profili CW i UW z
blachy stalowej, obtozonych ptytg gipsowo-kartonowsa.

Konstrukcja nosna $cianki to profile UW zamocowane od podtoza do stropu. Miedzy nimi profile CW, jako
szkielet pojedynczy z wypetnieniem wetng mineralng i wykoriczone ptytami G-K. Grubos¢ scianki — 12,5 cm.
Dla scian wydzielajgcych droge ewakuacyjng (korytarz ogélnodostepny) od pomieszczen magazynowych
oraz od blokdw funkcjonalnych apteki i sklepu nalezy zapewni¢ odpornosé pozarowg EI30.

lI1.C.1.3. Nadproza.

W Scianach systemowych gipsowo-kartonowych nalezy zastosowac rozwigzania systemowe.

II1.C.1.4. Przebicia i przepusty

W $cianach nalezy wykonac¢ otwory technologiczne dla prowadzenia instalacji sanitarnych i elektrycznych.
Otwory nalezy wykonac¢ na etapie wykonywania Scian, zgodnie z trasami przewoddéw pokazanymi na
rysunkach w poszczegélnych projektach branzowych. Otwory w Scianach stanowigcych elementy
wydzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ do odpornosci pozarowej takiej samej jak odpornos¢ sciany.
Szczegbtowa lokalizacja przebic i przepustow jest przedmiotem Projektu Wykonawczego.

111.C.1.5. Stolarka okienna.

Zastosowany zostanie system aluminiowy przeszklony szktem U=1.1 W/m2K.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo budynku, jego uzytkownikdw oraz oséb postronnych, wszystkie witryny i
okna zewnetrzne dostepne z poziomu cztowieka bedg szklone szktem o podwyiszonej wytrzymatosci na
uderzenie.

Konstrukcja okien powinna umozliwia¢ ich rozszczelnienie w celu zapewnienia swobodnej infiltracji
powietrza do wewnatrz pomieszczen.



Okna nalezy montowaé¢ w otworach okiennych zgodnie z instrukcja producenta. Przed zamdéwieniem
kompletu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary wszystkich otworédw na budowie. Okna powinny by¢ otwierane
lub uchylne, z wyjatkiem pomieszczen, w ktdrym jest zainstalowana klimatyzacja.

Przeszklenia w oknach wewnetrznych /podawczych i wglgdowych/ i drzwiach musza by¢ szklone szktem
bezpiecznym, antywtamaniowym.

Parapety okienne wykonac jako fatwo zmywalne, w pomieszczeniach, gdzie wystepuje glazura powyzej 1,60
m nalezy $cianki parapetowe /parapety/ wykonaé¢ z materiatu zastosowanego na $cianach np. ptytki
ceramiczne.

okna podawcze - podnoszone- aluminiowe.

okna wglagdowe- aluminiowe.

II1.C.1.6. Stolarka drzwiowa.

Uwagi ogdlne.

Stolarke i $lusarke drzwiowa nalezy montowac zgodnie z instrukcja producenta. Szczegdétowe dane
dotyczace zastosowanej stolarki drzwiowej zostang podane w projekcie wykonawczym. Przed wykonaniem
zamoéwienia stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary wszystkich otworéw na budowie. Wymiary drzwi oraz ich
podstawowa charakterystyke w zakresie odpornosci pozarowej podano na rysunku rzutu.

Wyposazenie drzwi.

Wszystkie drzwi powinny zostaé wyposazone w zawiasy ze stali nierdzewnej. Drzwi o wysokosci skrzydet
przekraczajacych 2100 mm nalezy wyposazyé w trzy zawiasy.

Drzwi do pomieszczen sanitarnych, szatni i pomieszczen zapleczy socjalnych nalezy wyposazyé w kratke
wentylacyjng aluminiowg lub tuleje aluminiowe zapewniajgcg powierzchnie sprawng przekroju
wentylacyjnego zgodng z odpowiednimi normatywami.

Wybrane drzwi — w tym przede wszystkim drzwi o odpornosci pozarowej - nalezy wyposazyé w
samozamykacze.

Wszystkie drzwi nalezy wyposazyé w zamki patentowe w systemie klucza generalnego.

Wszystkie drzwi wyposazyé w odboje posadzkowe zabezpieczajgce przylegte Sciany przed uszkodzeniem.
Drzwi do pomieszczen technicznych nalezy wyposazyé w tabliczki okreslajgce funkcje pomieszczen i
procedury dostepu.

Wszystkie drzwi wewnetrzne nalezy wyposazy¢ w tabliczki z numerami pomieszczen zgodnie z systemem
identyfikacji wizualnej obiektu.

I11.C.1.7. Scianki instalacyjne i szachty instalacyjne.

W celu zamaskowania podtgczen instalacji zastosowano S$cianki instalacyjne w technologii $cianek z
bloczkdw silikatowych petnych.
Uwaga: w szachtach instalacyjnych nalezy wykona¢ zamykane otwory rewizyjne umozliwiajgce dostep do

instalacji i ich konserwacje i naprawe. Docelowa aranzacja meblarska pomieszczen nie moze ograniczac

dostepu do rewizji instalacyjnych !

I111.C.1.8. Ochrona przed hatasem i drganiami

Wszystkie elementy i urzgdzenia w budynku bedg spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz wymogi zawarte w normach: PN -87 B02151/02 Akustyka Budowlana Ochrona przed
hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dZzwieku w pomieszczeniach i PN -B-
02151-3: 1999 Akustyka budowlana Ochrona przed hatasem w budynkach lzolacyjnos$¢ akustyczna przegrod
w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.



[1I.C.2. Roboty wykonczeniowe

lI1.C.2.1. Materiaty wykoriczeniowe — uwagi ogdlne.

Ze wzgledu na oczekiwany standard budynku zaprojektowano elementy wykonczeniowe zapewniajgce
trwatos¢ i ekonomicznosé uzytkowania.

I11.C.2.2. Posadzki

Posadzki wykona¢ jako fatwozmywalne. Cokoty o wysokosci 10 cm powinny by¢ zaokraglone lub posiadaé
nachylenie do posadzki 45° oraz wykonane z tych samych materiatéw budowlanych, co posadzka.
Potgczenie $cian z podtogami powinno zostaé wykonane w sposdb bezszczelinowy, umozliwiajacy jego
mycie i dezynfekcje.

W pomieszczeniach mokrych posadzke wykonac¢ ze spadkiem w kierunku zaprojektowanych kratek
Sciekowych.

111.C.2.3 Sciany.

Sciany we wszystkich pomieszczeniach nalezy pomalowaé farbg tatwo zmywalna, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekujacych, szorowalna.

Sciany powinny by¢ trwate i gtadkie oraz odpowiada¢ wymaganiom stawianym tynkom kategorii IV- gtadzie
gipsowe.

Przy umywalkach i zlewach, wykona¢ fartuchy z glazury, wielkosci spetniajgcej wymogi, zaleca sie wykonac
fartuchy do wysokosci drzwi tj. 210 cm. Sciany te mozna réwniez wytozyé innymi materiatami trwatymi,
zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych.

Sciany wokét umywalek i zlewozmywakéw powinny byé wykorczone w sposéb zabezpieczajacy $ciane
przed zawilgoceniem.

W pomieszczeniach o zwiekszonej aseptyce Sciany powinny by¢ wykoniczone materiatami trwatymi, fatwo
zmywalnymi, nienasigkliwymi do petnej wysokosci.

Powtoka malarska o atestach dla pomieszczen o wysokich wymogach higieniczno-sanitarnych.

Wszystkie otynkowane Sciany nalezy wykonczy¢ powtoka malarskg, o odpowiednich parametrach i atestach
spetniajgcych wymogi higieniczno-sanitarne dla poszczegdlnych pomieszczen.

Sciany, fugi i potaczenia nalezy wykonaé w sposéb bezszczelinowy, umozliwiajacy ich mycie i dezynfekcje.

111.C.2.4. Sufity

Sufity w komunikacji ogdlnodostepnej wykonac jako azurowe zgodnie z projektem wykonawczym.

W pomieszczeniach magazynowych — brak sufitéw podwieszonych.

W pomieszczeniach apteki i sklepu medyczno-rehabilitacyjnego — sufity, zgodnie z projektem wykonawczym
po akceptacji Inwestora, nalezy wykonaé jako azurowe chyba, ze wymagania higieniczno-sanitarne dla
danej grupy pomieszczen uniemozliwiajg zastosowanie takiego systemu.

II1.C.2.5. Parapety

W pomieszczeniach mokrych parapety okienne wykonac jako tatwo zmywalne np. ptytki ceramiczne.

W pomieszczeniach suchych - sztuczny kamien.

Parapety zewnetrzne — blacha tytan/cynk/obrébki systemowe.

Parapety podokienne, wewnetrzne powinny wystawac nie wiecej niz 3 cm poza wykonczone czesci pionowe
muru podokiennego. W pomieszczeniach o podwyzszonej aseptyce zamiast parapetéw podokiennych
wykonczenie czesci poziomych muru podokiennego powinno by¢ wykonane z ptytek oktadzinowych.

II1.C.2.6. Pozostate elementy wykoriczeniowe



Balustrady pochylni: nalezy zastosowaé obustronne porecze, umieszczone na wysokosci 0,75 i 0,9 m od
ptaszczyzny ruchu.
W komunikacji nalezy zastosowaé odbojoporecze i porecze do stosowania w miejscach o duzym natezeniu
ruchu pieszych i wézkéw ciezkich.
Wszystkie przeszklenia nalezy zabezpieczy¢ odbojami.
Narozniki $cian i drzwi wykonczyé naroznikami do stosowania w miejscach o duzym natezeniu ruchu
pieszych i wézkdw ciezkich, do wysokosci drzwi tj. okoto 210 cm
Komunikacja:

e odbojo-porecze — ok 90 cm od poz. posadzki,

e odboje — ok 30 cm od poziomu posadzki,

e narozniki - do wysokosci drzwi, tj. 210 cm

lII.C.2.7. Wyposazenie

Meble i sprzet z mozliwoscig zmywania ptynami dezynfekcyjnymi, wyposazenie w aparature i sprzet zgodne
z wymaganiami Zamawiajgcego. W czesci rysunkowej przedstawiono przyktadowa aranzacje meblarska.
Elementy wyposazenia ruchomego poza zakresem niniejszego opracowania.

111.C.2.8. Kolorystyka

Zastosowac kolory jasne, pastelowe lub inne wedtug projektu wnetrz po ustaleniach z Inwestorem.

[I1.C.2.9. Uwagi

Wszystkie zaprojektowane rozwigzania materiatowe sg rozwigzaniami systemowymi. Wszystkie ewentualne
zamienniki muszg mie¢ parametry technologiczne, nie gorsze od przedstawionych w projekcie, musza
spetnia¢ wymagania normatywne oraz muszg posiada¢ wszystkie wymagane atesty i aprobaty.

Szczegbétowy dobdr materiatdw wykoniczeniowych bedzie przedmiotem Projektu Wykonawczego (PW).
Wszystkie zastosowane rozwigzania bedg odpowiadaty wymogom ergonomii, bhp i p.poz. Ze wzgledu na
charakter obiektu, wszystkie rozwigzania budowlane i elementy wyposazenia musza sie charakteryzowac
trwatoscig i odpornoscig na zniszczenie. Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia beda posiadaty
stosowne dokumenty potwierdzajgce posiadanie wymienionych parametréw.

[11.C.3 Wyposazenie nietechnologiczne.
111.C.3.1 Hydranty wewnetrzne

Informacje ogdlne.

Projekt instalacji hydrantowej jest czescig projektu instalacji sanitarnych.

Szafki hydrantowe.

Szafki hydrantowe w wersji do wbudowania w $ciany powinny zosta¢ zainstalowane w miejscach
wskazanych na rysunkach ogélnobudowlanych.

Szafki hydrantowe powinny zosta¢ dostarczone jako fabrycznie proszkowo malowane na okreslony kolor
RAL - identyczny z kolorem Sciany, w ktorym szafka jest montowana.

Szafki hydrantowe i hydranty powinny spetnia¢ wymogi: PN-EN 671-1 i DIN 14461-1 oraz posiadac wszystkie
niezbedne certyfikaty.

II1.C.3.2. Wycieraczki wewnetrzne.

W strefach wejsciowych z zewnatrz obiektu nalezy zainstalowaé wycieraczki zagtebione, zlicowane z
ptaszczyzng posadzki.



I11.C.3.3. Oswietlenie.

Szczegdty w czesci instalacyjnej opisu oraz na odpowiednich rysunkach. Dobdér opraw oswietleniowych
bedzie przedmiotem Projektu Wykonawczego.

I11.C.3.4. Gniazda i wtgczniki.

W budynku nalezy zastosowac jednolite gniazda wtyczkowe i taczniki w kolorze biatym w systemie
umozliwiajgcym tgczenie gniazd wspdlng ramka. Gniazda i obudowy winny by¢ mocowane wkretami do
puszek podtynkowych.

111.C.3.5. Identyfikacja kierunkowa i wizualna

W budynku zostat zastosowany system informacji wizualnej umozliwiajgcy tatwa orientacje w przestrzeni
oraz identyfikacje stref i pomieszczen. Zaprojektowana przestrzen zostanie wigczona w istniejgcy system.
Wszystkie pomieszczenia beda mie¢ nadang numeracje zgodng z SIW, a wszystkie drzwi wewnetrzne
zostang wyposazone w oznakowanie wynikajace z projektu systemu informacji wizualnej obiektu.

[1I.C.4. Uwagi ogdlne

Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia beda odpowiadaty
normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty). Szczegdtowy dobor
materiatéw wykonczeniowych bedzie przedmiotem Projektu Wykonawczego (PW). Wszystkie zastosowane
rozwigzania bedg odpowiadaty wymogom ergonomii, bhp i p.poz. Ze wzgledu na charakter obiektu,
wszystkie rozwigzania budowlane i elementy wyposazenia muszg sie charakteryzowac trwatoscig i
odpornoscig na zniszczenie. Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia beda posiadaty stosowne
dokumenty potwierdzajgce posiadanie wymienionych parametrow.

Dokumentacja branzy architektonicznej jest nadrzedna wzgledem opracowan branzowych. Wszelkie
ewentualne niezgodnosci nalezy skonsultowac z gtéwnym projektantem i projektantami branzowymi.

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztukg budowlang (Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych).

Wszelkie przebicia dla potrzeb instalacji nie sg przedmiotem niniejszego opracowania i zostang zawarte
w poszczegodlnych projektach branzowych wykonawczych.

Szczegbétowe rozmieszczenie wszystkich wewnetrznych instalacji w budynku wg branzowych projektow
wykonawczych.

Wszelkie przebicia i przejscia instalacji pomiedzy wydzielonymi strefami pozarowymi musza posiadac
odpowiednie zabezpieczenie ppoz. wg wytycznych ppoz.

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowig integralng czes¢ niniejszego
opracowania.

Teren budowy powinien by¢ przygotowany przez wydzielenie, uporzagdkowanie i zabezpieczenie pod
wzgledem BHP i ppoz. wg projektu zagospodarowania i technologii budowy (w tym BIOZ) przygotowanego
przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Inwestora. W czasie wykonywania robét montazowych nalezy
Scisle przestrzega¢ obowigzujgce w tym zakresie przepisy BHP. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy
wykonywaniu robét na budowie muszg byé przeszkoleni i zna¢ przepisy BHP i ppoz.

[I1.D. OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA

Zakres wprowadzanych zmian nie obejmuje zmian konstrukcyjnych. Wszystkie elementy nosne budynku:
* Stupy,
e Stropy, stropodachy,
e Schody,
e Sciany zewnetrzne,



pozostajg bez zmian. Nie zmienia sie uktadu statycznego budynku ani nie wprowadza znaczgcych obcigzen
statych/zmiennych mogacych mieé¢ wptyw na istniejgca konstrukcje.

[ILE. INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

[ILLE.1. INSTALACJE WODOCIAGOWE

Informacje ogdlne

Lokale w przebudowywanej czesci Szpitala zaopatrywane bedg w wode zimng i cwu 1z istniejgcej
wewnetrznej instalacji wodociggowej w budynku. Zasilanie dla zapleczy sanitarnych z istniejgcego pionu
W170. Do najdalszego punktu czerpalnego w lokalu aptecznym doprowadzi¢ nalezy instalacje cyrkulacji
(Pom. A.7-umywalka) i podpig¢ do cwu zaraz przed podtgczeniem armatury. Podejscia do poszczegdlnych
lokali instalacji wz, cyrkulacji i cwu opomiarowac zgodnie z informacjami pokazanymi na rzucie. Nalezy
zapewni¢ dostep do wodomierzy poprzez rewizje w suficie podwieszanym. Typ oraz rodzaj wodomierza
zgodnie z wytycznymi Inwestora.

Uwaga: Wodomierze podpig¢ do systemu BMS budynku zgodnie z wytycznymi Zarzadcy Obiektu.

Przewody - materiat i prowadzenie

Instalacje wody cieptej oraz zimnej wykona¢ z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego PN16.
Przewody wody zimnej oraz cwu nalezy doprowadzi¢ do odbiornikéw zlokalizowanych w lokalu. Przewody
prowadzone w systemie trdjnikowym natynkowo po $cianach wewnetrznych lub w strefie sufitu
podwieszanego. Przewody mocowaé za pomocg obejm stalowych z gumowg podktadka. Rury ulegaja
ugieciu pod wptywem ciezaru wody i temperatury, dlatego nalezy stosowac zasady kompensacji naturalnej
wydtuzenia termicznego rur.

Prowadzenie przewodow

System rozprowadzenia instalacji - tréjnikowy. Nalezy zachowa¢ minimalne promienia giecia zalecane przez
producenta. Przewody wodociggowe nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca
uchwytow lub wspornikdw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewniaé tatwy i trwaty
montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.

Srednice obejm w technologii odpowiadajg $rednicom zewnetrznym rur. Instalacje nalezy
zamocowac do elementdw konstrukcyjnych budynku za pomocg podpér statych PS oraz przesuwnych PP.
Punkty state (PS) — zapobiegajg niekontrolowanym ruchom przewodoéw, wykonuje sie je zaciskajac na rurze
(po wyjeciu podktadki dystansowej) obejme metalowa, ktéra jest na trwate zamocowana do przegrody
budowlanej. Obejma powinna znajdowad sie scisle pomiedzy dwoma oporami bocznymi (np. mufami,
tréjnikami, ztgczkami z gwintem metalowym lub zaworami). Konstrukcje mocujace obejmy do przegrdd
budowlanych muszg by¢ odpowiednio sztywne i stabilne. Punkty przesuwne (PP) — umozliwiajg ruch
przewodu, bez jego uszkodzenia w kierunku osiowym. Wktadki gumowe obejm mocujgcych (np.
Fusiotherm) majg gtadkie i zdolne do poslizgu powierzchnie, a zastosowanie dodatkowo pierscieni
dystansowych zapewni prawidtowe dziatanie ich jako punktow przesuwnych (PP). Maksymalne odlegtosci
pomiedzy podporami przewoddw Scisle wg instrukcji montazu Producenta rur.

Izolacja cieplna przewodow

Wszystkie przewody nalezy zaizolowad izolacjg cieplng zgodnie z wymaganiami podanymi w
Rozporzadzeniu w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75/2002 r. wraz z popr.).



Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej przewoddw rozdzielczych w instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji
powinna wynosi¢ przy wspotczynniku przewodzenia ciepta izolacji nie wiekszym niz 0,035W/mK:

- dla przewodow o srednicy wewnetrznej do 22mm — 20mm;

- dla przewodow o srednicy wewnetrznej od 22 do 35mm — 30mm;

- dla przewodow o srednicy wewnetrznej od 35 do 100mm — réwna $rednicy wewnetrznej rury;

- dla przewodow utozonych w podtodze — 6mm.
Dopuszcza sie stosowanie izolacji o grubosci ¥ wymagan w przypadku przewoddéw przechodzgcych przez
przegrody budowlane oraz w przypadku skrzyzowan przewoddéw i prowadzenia ich w szachtach
instalacyjnych.
Dla przewoddéw wody zimnej nalezy zastosowac izolacje o grubosci

- dla przewodéw o srednicy zewnetrznej do 32mm (wtacznie) — 10mm;

- dla przewododw o $rednicy zewnetrznej powyzej 32mm — 20mm;

Projektuje sie otuline izolacyjng z materiatu nierozprzestrzeniajgcego ognia. Przewody zaprojektowanej
instalacji wodociggowe]j powinny by¢ wraz z ksztattkami zaizolowane na catej trasie ich prowadzenia.

Armatura

Nalezy zastosowaé zawory odcinajace kulowe przeznaczone do wody pitnej —umozliwiajgce w czasie awarii
naprawe bez koniecznosci zamkniecia doptywu wody do catej instalacji. Podejscia pod baterie czerpalne
oraz do urzadzen zakoriczy¢ zaworami kgtowymi.

Obliczenia zapotrzebowania na wode

Obliczenia wykonano w oparciu o wyposazenie budynku w przybory sanitarne wedtug projektu
budowlanego architektury. Procedura obliczeniowa wg PN-92/B-01706.

Lokal apteczny:
Zestawienie wyptywdw normatywnych wody ogdlnej (zimnej i cieptej) :

bateria umywalkowa, 4szt.  0,14dm3/s 0,56 dm3/s
bateria zlewozmywak. 2szt. 0,14 dm3/s 0,28 dm3/s
prysznic 1szt. 0,30dm3/s 0,30 dm3/s

ptuczka zbiornikowa 1szt. 0,13 dm3/s 0,13 dm3/s
ztgczka do weza 1szt. 0,30dm3/s 0,30 dm3/s

razem: 1,57 dm3/s

Razem dla catego lokalu: 2qn =1,57 dm3/s

Przeptyw obliczeniowy: g=0,76 dm3/s=2,72m3/h

Lokal sklepowy:
Zestawienie wyptywdéw normatywnych wody ogdlnej (zimnej i cieptej) :



bateria umywalkowa, 3szt. 0,14 dm3/s 0,42 dm3/s

bateria zlewozmywak. 1szt. 0,14 dm3/s 0,28 dm3/s
ptuczka zbiornikowa 1szt. 0,13 dm3/s 0,13 dm3/s
razem: 0,83 dm3/s

Razem dla catego lokalu: 2qn =1,57 dm3/s

Przeptyw obliczeniowy: g=0,52dm3/s=1,88m3/h

Préba szczelnosci

Préba szczelnosci instalacji powinna by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.

Przed przystgpieniem do préby cisnieniowej nalezy odfaczyé wszystkie elementy i armature, ktdre przy
cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu lub zaktéci¢ prébe.

Probe szczelnosci wykonac bezposrednio po montazu, przed zakryciem bruzd, szachtéw, przed dokonaniem
izolacji cieplnej. Armature czerpalng zamontowaé po dokonaniu préb szczelnosci; na czas préby zastgpié ja
korkami.

Badang instalacje napetni¢ woda wodociggowg, doktadnie odpowietrzajagc w najwyzszych punktach, a
nastepnie sprawdzi¢, czy wszystkie pofaczenia przewoddw i armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu
szczelnosci instalacji nalezy dokonac¢ préby podwyzszonego cisnienia. Wielkos$é cisnienia probnego wynosi
1,5-krotnos¢ cisnienia roboczego. Instalacje uwaza sie za szczelng, jesli w ciggu 20 min trwania préby
manometr kontrolny nie wykaze spadku cisnienia.

Ptukanie i dezynfekcja instalacji wodociggowej

Ptukanie instalacji nalezy przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody filtrowanej przy najwyzszym cisnieniu
dyspozycyjnym na doptywie, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach. Po przeprowadzonym
ptukaniu instalacje pozostawi¢ catkowicie wypetniong wods.

Ptukanie przeprowadzié¢ dwukrotnie po prébie szczelnosci i po dezynfekcji.

Ogdlne wytyczne wykonania robot

Przewody zimnej wody nalezy izolowac dla zapobiezenia przemarznieciu zas wody cieptej (z powodu strat
ciepta) izolacja. Przybory sanitarne i baterie nalezy montowa¢ na wysokosci zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét wodociggowych”. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe nalezy
podtaczy¢ za pomocg wezykéw elastycznych — w przypadku baterii sztorcowych lub rury prowadzi¢ w
Scianie w przypadku baterii Sciennych.

Instalacje i urzadzenia stanowigce techniczne wyposazenie budynku uzytecznosci publicznej, nie moga
powodowac¢ powstawania nadmiernych hataséw i drgan, utrudniajgcych eksploatacje Ilub
uniemozliwiajgcych ochrone uzytkownikéw pomieszczen przed ich oddziatywaniem.

Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢ prowadzone w
odlegtosci wiekszej niz 0,1 m od rurociggéw cieplnych, mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy ta
odlegtosé jest mniejsza nalezy stosowac izolacje cieplna.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowaé, gdy dziatanie dowolnego Zrddta ciepta mogtoby
spowodowaé podwyzszenie temperatury scianki rurociggu powyzej +302C. Przewody nalezy prowadzi¢ w
sposdb umozliwiajgc wykonanie izolacji cieplnej.



Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu
albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

dla przewoddéw $rednicy 25 mm: 3 cm,

dla przewoddéw $rednicy 32 —50 mm: 5 cm,

dla przewoddéw $rednicy 65— 80 mm: 7 cm,

dla przewoddéw $rednicy 100 mm: 10 cm,
Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody pionowe nalezy prowadzié
tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje. Przewody poziome
instalacji wody zimnej nalezy prowadzié¢ ponizej przewoddw instalacji wody cieptej, instalacji ogrzewczej i
przewoddw gazowych.
Zabrania sie prowadzenia przewoddéw wodociggowych powyzej przewoddw elektrycznych.
Minimalna odlegtos¢ przewoddéw wodociggowych od przewoddw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.
Materiaty do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone. Zakoriczenia izolacji
cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna by¢
wykonana w sposéb zapewniajgcy nie rozprzestrzenianie sie ognia.
Wszelkie materiaty do wody pitnej powinny mie¢ $wiadectwo PZH o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do
picia.
Elementy instalacji i urzadzenia powinny odpowiadaé normom przedmiotowym lub posiada¢ swiadectwo o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.
Montaz izolacji rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do zabudowy w instalacjach wodociggowych powinny
odpowiadac Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w
budownictwie, wydane przez odpowiedni organ. W przypadku materiatdw instalacyjnych, ktére bedg miaty
bezposredni kontakt z wodg przeznaczong do picia i na potrzeby gospodarcze niezbedny jest takze atest
dopuszczajgcy wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.

I11.E.2. INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA

W przebudowywanej czesci pozostawia sie jeden istniejgcy hydrant HP25 z wezem potsztywnym,
podtaczony do instalacji ppoz budynku. Hydrant nalezy przenies¢ zgodnie z informacjami pokazanymi na
rzutach. Dodatkowo w pom. korytarza projektuje sie 1 nowy hydrant HP25 z wezem pdtsztywnym,
podtaczony do instalacji ppoz budynku. Przewdd instalacji ppoz wykonany z rur stalowych.

Uwaga:
Nalezy zapewni¢ wymagane ci$nienie 0,2Mpa i wydajnosc¢ 1,01/s dla Hydrantu HP25

[ILLE.3. KANALIZACJA SANITARNA

Informacje ogdlne

Kanalizacja sanitarna odprowadza S$cieki sanitarne z weztdw sanitarnych. Odprowadzenie sciekéw
sanitarnych bedzie realizowane do istniejgcej kanalizacji sanitarnej budynku za pomocg kanalizacji
istniejgcych piondw kanalizacji sanitarnej prowadzonej obszarze przebudowywanej czesci budynku.
Dodatkowo projektuje sie 1 dodatkowy pion ks i jeden nowy wpust ks podtgczone do instalacji ks
prowadzonej na poziomie -1. Catos¢ instalacji kanalizacji odpowietrzona.

Uwaga: Pozostawia sie istniejgce piony oraz przewody ks prowadzone w strefie sufitu podwieszanego bez
zmian.



Przewody - materiat i prowadzenie

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur i ksztattek systemu kanalizacji wewnetrznej PVC i zewnetrznej
PVC-U. Przewody prowadzone w posadzce wykonac z przewodéw o zwiekszonej wytrzymatosci SN8.
Podejscia do przyboréw wykonaé z rur PVC, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Stosowa¢ normowe
wysokosci montazu przyboréw sanitarnych. Podejscia prowadzi¢ ze spadkiem min. 2%. Wymaga sie
stosowania zamkniecia syfonowego (wodnego) dla wszystkich przyboréw. Podejscia prowadzone na
posadzce obudowane. Wszystkie przewody ks prowadzone w strefie kuchni nalezy obudowac ptytg g-k.

Technologia i wymagania montazowe

Montaz instalacji (ciecie rur, tgczenie rur i ksztattek, montaz syfonéw odptywowych, mocowania
przewoddw uktadanie rur w gruncie) nalezy wykonac scisle wg instrukcji producenta.

Catos¢ instalacji kanalizacyjnej wykonac z zachowaniem odpowiedniej szczelnosci potaczen. Potaczenia rur
kielichowe z uszczelkg gumowa. Przewody nalezy mocowac do elementdw konstrukcji budynku za pomoca
uchwytow stalowych lub obejm z tworzyw sztucznych. Pomiedzy przewodem, a obejmg nalezy stosowac
podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rure pod kielichem. Na przewodach poziomych
maksymalny rozstaw uchwytéw lub obejm powinien wynosi¢ 1,25m. Na pionach kanalizacyjnych nalezy
stosowaé¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state i dodatkowo co najmniej jedno
mocowanie przesuwne.

[II.LE.4. KANALIZACJA TLUSZCZOWA

Wszystkie istniejgce przewody kanalizacji ttuszczowej prowadzone w lokalu nalezy zaslepi¢. Zabrania sie
bezwzglednie podpiecia przewoddéw kanalizacji sanitarnej do instalacji kanalizacji ttuszczowej i
technologicznej.

[ILE.5. Odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw i chtodnicy

W celu odprowadzenia skroplin z klimatyzatoréow zaprojektowano system przewodéw prowadzonych w
suficie powieszonym. Zaprojektowano odprowadzenie grawitacyjne wedtug czesci rysunkowej projektu .
Jezeli rozwigzania budowlane nie pozwolg na grawitacyjne odprowadzenie skroplin, zastosowaé nalezy
pompki skroplin. Szczegéty lokalizacji klimatyzatoréw zgodnie z opracowaniem instalacji klimatyzacji.
Instalacje skroplin zaprojektowano z przewodéw z PE-Srednice wg czesci rysunkowe]j projektu prowadzone
ze spadkiem 2%. Projektuje sie wigczenie przewoddw poziomych odprowadzajacych skropliny do
zlewozmywaka poprzez zasyfonowanie.

Proby szczelnosci

Badanie szczelnosci urzadzen kanalizacyjnych powinno odpowiadaé nastepujagcym warunkom: przewody
kanalizacyjne spustowe sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody przed
zabudowaniem, poziome przewody kanalizacyjne sprawdza sie na szczelno$é¢ poprzez ogledziny po
napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana tgczacego pion z poziomem.

[ILLE.6. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Informacje ogdlne

W przebudowywanej czesci budynku statyczne straty ciepta w pomieszczeniach pokrywa ogrzewanie
centralne, wodne, pompowe, systemu zamknietego podtgczone do istniejgcej instalacji c.o. w budynku.
Pozostawia sie istniejgce piony c.o. oraz rozdzielacze bez zmian. Zmianie ulegajq lokalizacje grzejnikow oraz
podtaczenia poszczegdlnych grzejnikbw do rozdzielaczy. Podtgczenie grzejnikdw do poszczegdlnych
rozdzielaczy c.o.:



e rozdzielacz C02.02 _grzejniki z magazynow ogdlnych i korytarza
e rozdzielacz C02.03 _grzejniki z ustugi 2 (sklep)
e rozdzielacz C02.04’ grzejniki z ustugi 1 (apteka)
W magazynie M3 zaprojektowano grzejnik elektryczny.
Przyjete temperatury:
e obliczeniowa temperatura zewnetrzna -18 °C
e ustugi, korytarz +20 °C
* magazyny +16°C

Grzejniki

Istniejgce grzejniki pozostawia sie, demontuje badZ przenosi zgodnie z informacjami zawartymi w
opracowaniu.

Zaprojektowano nowe grzejniki ptytowe typ CV22. Lokalizacja, typy oraz moce grzewcze wg. Czesci
rysunkowej opracowania.

Przewody

Przewody instalacji centralnego ogrzewania wykona¢ z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego
PN16.
Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania w systemie tréjnikowym. Na podejsciach do

poszczegdlnych grzejnikéw zamontowac zawory odcinajgce. Dodatkowo zamontowac zawory spustowe w
najnizszych punktach instalacji, a w najwyzszych punktach przewidzie¢ zawory odpowietrzajgce (tak, aby
istniata mozliwos¢ odpowietrzenia i odwodnienia kazdego fragmentu instalacji).

Wszystkie przewody nalezy zaizolowad izolacjg cieplng zgodnie z wymaganiami podanymi w
Rozporzgdzeniu w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75/2002 r. wraz z popr.).

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej przewoddéw rozdzielczych w instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulac;ji
powinna wynosi¢ przy wspoétczynniku przewodzenia ciepta izolacji nie wiekszym niz 0,035W/mK:

dla przewodéw o srednicy wewnetrznej do 22mm — 20mm,;

dla przewoddéw o srednicy wewnetrznej od 22 do 35mm — 30mm;

dla przewoddéw o srednicy wewnetrznej od 35 do 100mm — réwna $rednicy wewnetrznej rury;

dla przewodéw utozonych w podtodze — 6mm.

Dopuszcza sie stosowanie izolacji o grubosci 2 wymagan w przypadku przewodéw przechodzgcych
przez przegrody budowlane oraz w przypadku skrzyzowan przewoddéw i prowadzenia ich w szachtach
instalacyjnych.

Dla przewodow wody zimnej nalezy zastosowac izolacje o grubosci

dla przewoddéw o srednicy zewnetrznej do 32mm (wtgcznie) — 10mm;

dla przewoddéw o srednicy zewnetrznej powyzej 32mm — 20mm;

Armatura

Wszystkie grzejniki nalezy doposazy¢ w gtowice termostatyczne, podtgczenia do instalacji grzejnikéw
ptytowych - poprzez przytgcza grzejnikowe katowe z mozliwoscig odciecia przeptywu, w najwyzszych
punktach instalacji przewidzie¢ automatyczne zawory odpowietrzajgce, w najnizszych punktach instalacji
przewidzie¢ zawory spustowe.

Uwaga:

Zgodnie z wytycznymi Inwestora nie projektuje sie opomiarowania zuzycia ciepta dla poszczegdlnych lokali.

IILE.7. INSTALACJA WENTYLAC]I MECHANICZNE]



Informacje ogdlne

Informacje ogodlne

Zgodnie z wytycznymi Inwestora, pozostawia sie jezeli jest to mozliwe istniejgce urzgdzenia wentylacyjne.
Demontaz, zamiana istniejgcych urzadzen wentylacyjnych zgodnie z informacjami zawartymi na rzutach.
Brak mozliwosci wykonania zmian przewodéw wentylacyjnych prowadzonych poza lokalem (za wyjagtkiem
dachu). W zwigzku z czym pozostawia sie istniejgce kruéce przytaczeniowe wentylacji w lokalu i do nich
dostosowuje sie nowoprojektowane instalacje wentylacji. Pozostawia sie istniejace klapy ppoz na miejscach
wpiecia do kruécdw wentylacyjnych bez zmian. Istniejgce przewody instalacji wentylacji prowadzone w
przebudowywanej czesci budynku do demontazu.

Uwagi:
e Brak mozliwosci wykorzystania istniejgcej centrali wentylacyjnej nawiewnej N51 w nowej aranzacji
pomieszczen. W zwigzku z czym centrala wentylacyjna do demontazu.
e Istniejacy krécie¢ N4 doprowadzony do przebudowywanego lokalu nieuzytkowany do zaslepienia.
e Nowo projektowane centrale wentylacyjne oraz wentylatory nalezy wpig¢ do istniejgcego systemu
BMS w zakresie kompleksowego monitorowania i sterowania zgodnie z wytycznymi Inwestora.

Dane wyjsciowe

Zewnetrzne parametry projektowe
Parametry powietrza zewnetrznego wg PN-76/B-03420 dla lata:
- strefa klimatyczna I

- temperatura zewnetrzna tzl = 302C
- wilgotnos¢ wzgledna dzl =45%
- zawartos¢ wilgoci xzl = 11,9g/kg
- entalpia izl = 60,7 kl/kg

Projektowane parametry wewnetrzne
Projektowe wewnetrzne temperatury pomieszczen beda zgodne z polskimi normami: PN-78/B-03421, PN-
82/B-02402 oraz zgodne z wytycznymi Inwestora.

Kanaty i ksztattki

Do transportu powietrza zaprojektowano kanaty i ksztattki o przekroju okrggtym typu B/I| oraz czeSciowo
kanaty i ksztattki o przekroju prostokgtnym typu A/l z blachy ocynkowanej wg normy PN-67/B-03410.
Potfaczenia przewoddéw powinny byé wykonane w sposdb trwaty, dodatkowo za pomocg opasek. Przewody
powinny by¢ wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajgce oczyszczenie wnetrza tych przewoddw a takze
innych urzadzen i elementéw instalacji, o ile ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposéb niz
poprzez te otwory, przy czym nie nalezy ich sytuowa¢ w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych.

Uwaga: Kanaty i ksztattki wentylacyjne powinny by¢ dostarczone przez dostawce w stanie oczyszczonym z
zanieczyszczen powstatych w procesie produkcji i zabezpieczone przed zanieczyszczeniem w czasie
transportu.

Konstrukcje wsporcze

Wszystkie urzadzenia kanaty, nawiewniki i wywiewniki oraz ttumiki akustyczne nalezy podwiesza¢ lub
podpiera¢ w sposéb trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do
konstrukcji. Przewody muszg by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace pod
przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych tgcznikéw, z przektadkg dzwiekochtonng filcowa lub



gumowa. Przewody wentylacyjne muszg by¢ podwieszane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez
przegrody w sposdb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu.

Zabezpieczenia antywibracyjne i akustyczne

Przy opracowaniu niniejszego projektu wzieto pod uwage wymogi normy PN-B-02151/03 okreslajacej
dopuszczalne wartosci hatasu w pomieszczeniach. Przyjeto nastepujgce rozwigzania zabezpieczen
akustycznych:

- zastosowanie ttumikéw akustycznych za i przed centralg nawiewno-wywiewng,

- lokalizacja kanatéw wentylacyjnych pod stropem

-mocowanie kanatéw wentylacyjnych i przewoddw rurowych przy pomocy systemowych fabrycznych
wieszakéw i uchwytéw zawierajacych zabezpieczenia przed przenoszeniem drgan instalacji na ustrdj
budowlany ograniczenie predkosci powietrza w kanatach oraz w nawiewnikach i wywiewnikach.

Izolacja termiczna przewodéw

Przewody czerpne do central uktadéw nawiewnych nalezy zaizolowaé matami z wetny mineralnej o
grubosci 50 mm i zabezpieczy¢ ptaszczem z folii aluminiowej. Pozostate przewody nawiewne i wywiewne
uktadéw nawiewno-wywiewnych zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej o grubosci 40 mm i zabezpieczy¢
ptaszczem z folii aluminiowej. lzolacje mocowac¢ do kanatéw przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub
klejonych) do kanatéw oraz naktadek samozakleszczajgcych sie w ilosci min. 5 szt. na 1 m2 powierzchni
izolowanej. Na przewodach wentylacyjnych prowadzonych na zewnetrz budynku zastosowac nalezy izolacje
termiczng zabezpieczong ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;.

Bilans strumieni powietrza wentylujgcego

Pomieszczenie DOBOR STRUMIENIA NAWIEWNEGO WYWIEW

Oznacz. |funkcja Wys. | pow. KU Vmin (os) |n Vmin (os)*n | VNAW | VWYW

apteka

--- --- m m?2 m3 m3*os/h |osoby |m3/h m3/h m3/h

Al wiatrotap 2,5 (2,43 6,08 30 0 0 0

A.2 komunikacja 2,58 (32,68 84,31 |30 0 0 230 0
Pokdj adm-

A3 . 3 14,18 (42,54 |30 3 90 90 90
szkoleniowy

A4 izba recepturowa |3 11,67 35,01 30 2 60 60 40
$luza

A.5 2,5 (2,52 6,30 30 0 0 0 50
umywalkowa

A.6 zmywalnia 2,5 |5,18 12,95 30 0 0 0 50

A7 pokdj socjalny 2,5 |11,28 (28,20 |30 3 90 90 90

A.8 pom. porzagdkowe [2,5 |[2,67 6,68 30 0 0 0 50
magazyn

A9 2,5 (10,84 |27,10 |30 0 0 60 60
asortymentu

A.10 archiwum 2,5 |5,71 14,28 30 0 0 50 50
magazyn

A1l produktéw 2,5 (34,03 |8508 |30 0 0 150 150
leczniczych

A.12 izba ekspedycyjna |3 69,08 207,24 |30 12 360 500 500




A.13 pom. techniczne 2,5 14,61 11,53 0 0 0 0 50

A.14 szatnia personelu |2,5 |6,55 16,38 30 0 0 0 50
wezet  sanitarny

A.15 25 6,9 17,25 |30 0 0 80 80
personelu

A.16 komora przyjec 2,5 [8,54 21,35 30 2 60 60 60

sklep

S.1 sala sprzedazy 3 60,88 |182,64 |30 6 180 400 340

S.2 komunikacja 2,5 |585 14,63 |30 0 0 60

S.3 pokdj socjalny 25 (98 2450 |30 0 0 60 60

S.4 WC personelu 2,5 (3,68 9,20 30 0 50 50

S.5 magazyn 2,5 |6,35 15,88 |30 0 0 50 50

S.6 pokoj zamowien 2,5 |18,33 (45,83 |30 3 90 90 90

korytarz +zaplecze

K1 komunikacja 2,5 (110,84 |277,10 |30 0 0 1300 1300

M.1. magazyn 1 2,5 (19,27 48,18 |30 0 0 100 100

M.2. magazyn 2 2,5 (22,08 |5520 |30 0 0 100 100

M.3. magazyn 3 2,5 (17,52 43,80 |30 0 0 100 100

Instalacja - N50/W50

Instalacja zapewnia wentylacje nawiewno-wywiewng pom. korytarza oraz nawiewng dla zapleczy
magazynowych czesci ogdlnej. Na odejsciu dla nawiewu do czesci magazynowej zastosowac nalezy
przepustnice zwrotng. Wpiecie nowoprojektowanych przewodéw do istniejgcych kruécow N50/W50.
Pozostawia sie bez zmian istniejgce klapy ppoz na wejsciu do szachtu. Nowoprojektowane klapy ppoz
wyposazone w elektromagnes z sitownikiem podpiete do systemu SAP budynku.

Jako element wymuszajacy przeptyw powietrza pozostawia sie istniejgcg centrale nawiewno-wywiewng
N50 zlokalizowang na dachu budynku pod warunkiem, stwierdzenia na budowie, ze istnieje mozliwos¢
zmniejszenia punktu pracy istniejgcej centrali do aktualnych wymagan oraz dobrego stanu technicznego
istniejgcego urzadzenia. W przypadku stwierdzenia braku mozliwosci osiggniecia wymaganego punku pracy
przez aktualng centrale lub ztego stanu technicznego nalezy z wymieni¢ centrale na nowa.

llo$é powietrza: Vn/Vw=1900/1600 m3/h

Sprez: 350 Pa

Uwaga: Istniejaca centrala wentylacyjna wpieta do systemu BMS budynku.

Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej - Wmg (W51-0K3)

Instalacja zapewnia wentylacje wywiewng pomieszczen zapleczy magazynowych czesci ogdlnej. Nawiew do
magazynéw poprzez uktad nawiewny N50. Wpiecie nowoprojektowanych przewoddw do istniejgcego kruca
W50-0K3. Pozostawia sie bez zmian istniejgce klapy ppoz na wejsciu do szachtu. Nowoprojektowane klapy
ppoz wyposazone w elektromagnes z sitownikiem podpiete do systemu SAP budynku.

Uwaga: Jako element wymuszajacy przeptyw powietrza Pozostawia sie istniejgcy wentylator wywiewny
W51-0K3 zlokalizowany na dachu budynku pod warunkiem, stwierdzenia na budowie, ze istnieje mozliwos¢
osiggniecia wymaganego punktu pracy przez aktualny wentylator wywiewny. W przypadku stwierdzenia
braku mozliwosci osiggniecia wymaganego punku pracy nalezy zastosowaé nowy wentylator wywiewny
dachowy z wyrzutem poziomym.

llo$é powietrza: Vw= 300 m3/h




Sprez: 250 Pa

Uwaga: Istniejgcy wentylator wpiety do systemu BMS budynku.

Instalacja - NU1/WU1 (W51-0OK1)

Instalacja zapewnia wentylacje nawiewno-wywiewng dla ustugi 1 (apteka). Jako element wymuszajgcy
przeptyw powietrza zastosowano centrale wentylacyjng naw-wyw podwieszang z nagrzewnicg elektryczna.
Zastosowano czerpnie $cienng umieszong w istniejgcym otworze okiennym (zgodnie z czescig rysunkowg
opracowania). Czerpnia w odlegtosci min 8m od ulic i zgrupowania miejsc postojowych powyzej 20. Dolna
krawedZ czerpni min 2,0m od poziomu terenu. Wywiew powietrza na dach poprzez istniejgcy pion
wywiewny W51-0OK1. Pozostawia sie bez zmian istniejgce klapy ppoz. Istniejgcy wentylator wywiewny W51-
OK1 do demontazu.

Pion zakonczy¢ wyrzutnig pionowa przy zachowaniu zgodnych z aktualnymi warunkami technicznymi
odlegtosci wyrzutni dachowej od czerpni i krawedzi dachu ponizej ktérej znajdujg sie okna.

llo$¢ powietrza: Vn/Vw=1370 m3/h

Uwaga: Nowoprojektowana centrala wentylacyjna wpieta do systemu BMS budynku.

Instalacja - NU2/WU2 (W51)

Instalacja zapewnia wentylacje nawiewno-wywiewng dla ustugi 2 (sklep). Jako element wymuszajgcy
przeptyw powietrza zastosowano centrale wentylacyjng naw-wyw podwieszang z nagrzewnicg elektryczna.
Zastosowano czerpnie $cienng umieszong w istniejgcym otworze okiennym (zgodnie z czescig rysunkowa
opracowania). Czerpnia w odlegtosci min 8m od ulic i zgrupowania miejsc postojowych powyzej 20. Dolna
krawedz czerpni min 2,0m od poziomu terenu. Wywiew powietrza na dach poprzez istniejgcy pion
wywiewny W51-OK1. Pozostawia sie bez zmian istniejgce klapy ppoz. Istniejgcy wentylator wywiewny W51
do demontazu. Pion zakonczy¢ wyrzutnig pionowg przy zachowaniu zgodnych z aktualnymi warunkami
technicznymi odlegtosci wyrzutni dachowej od czerpni i krawedzi dachu ponizej ktérej znajdujg sie okna.
llo$¢ powietrza: Vn/Vw=650/600 m3/h

Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej - Wwc (W51a)

Instalacja zapewnia wentylacje wywiewng pom. sanitarnych i pom. MOP dla ustug 1 i 2. Nawiew do pom
sanitarnych kompensowany poprzez uktady nawiewne NU1l i NU2. Wpiecie nowoprojektowanych
przewoddw do istniejgcego kruc¢a W50a. Pozostawia sie bez zmian istniejgce klapy ppoz.

Uwaga: Jako element wymuszajacy przeptyw powietrza Pozostawia sie istniejgcy wentylator wywiewny
W50a zlokalizowany na dachu budynku pod warunkiem, stwierdzenia na budowie, ze istnieje mozliwos¢
osiggniecia wymaganego punktu pracy przez aktualny wentylator wywiewny. W przypadku stwierdzenia
braku mozliwosci osiggniecia wymaganego punku pracy nalezy zastosowaé nowy wentylator wywiewny
dachowy z wyrzutem poziomym.

llo$é powietrza: Vw= 180 m3/h

Sprez: 250 Pa

Uwaga: Istniejgcy wentylator wpiety do systemu BMS budynku.

Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej - Wpl (W51-0OK2)

Instalacja zapewnia wentylacje wywiewng pom. zaplecza przygotowania lekéw dla ustugi 1-apteka Nawiew
do pomieszczen kompensowany poprzez uktad nawiewne NU1. Na odejsciu nawiewu do zaplecza
przygotowania lekdw zastosowacd nalezy filtr powietrza zgodnie z wytycznymi Technologii apteki. Wpiecie



nowoprojektowanych przewoddéw do istniejgcego kruéa W51-OK2. Pozostawia sie bez zmian istniejgce
klapy ppoz.

Uwaga: Jako element wymuszajacy przeptyw powietrza Pozostawia sie istniejgcy wentylator wywiewny
W51-0K2 zlokalizowany na dachu budynku pod warunkiem, stwierdzenia na budowie, ze istnieje mozliwos$¢
osiggniecia wymaganego punktu pracy przez aktualny wentylator wywiewny. W przypadku stwierdzenia
braku mozliwosci osiggniecia wymaganego punku pracy nalezy zastosowa¢ nowy wentylator wywiewny
dachowy z wyrzutem poziomym.

llo$¢ powietrza: Vw= 140 m3/h

Sprez: 250 Pa

Uwaga: Istniejgcy wentylator wpiety do systemu BMS budynku.

[IL.LE.8. INSTALACJA KLIMATYZAC]I

Zgodnie z wytycznymi Inwestora pozostawia sie istniejgce klimatyzatory kasetonowe oraz jednostki
zewnetrzne klimatyzacji. Aktualna lokalizacja jednostek wewnetrznych zgodnie z cze$cig rysunkowa
opracowania.

Uwaga: Istniejace j. klimatyzacji nalezy wpig¢ do systemu BMS budynku.

I11.E.9. UWAGI KONCOWE

Projekt zostat sporzadzony zgodnie z:

e  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, czesé Il -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe, wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych, Warszawa 1974 r.,

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690)
wraz z pozniejszymi zmianami,

e Aktualnymi polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczacymi
przedmiotowych instalacji i wymienionymi w poszczegélnych rozdziatach,

e Powszechnie znanymi zasadami wiedzy technicznej

[IL.F. OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE [ TELETECHNICZNE.

III.F.1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych dla czesci parteru
gdzie zmienia sie przeznaczenie istniejgcych pomieszczen. Istniejgcg przestrzen przeznaczong na
gastronomie zmienia sie na pomieszczenia pod wynajem (apteka, sklep medyczny). W istniejgcym obszarze
powstaje cze$¢ komunikacyjna szpitala oraz pomieszczenia magazynowe pod wynajem. Komunikacja oraz
magazyny sg objete niniejszym opracowaniem pod katem wykonawczym. Rozwigzania dla apteki oraz
sklepu medycznego zostane wykonane przez Najemce lokali wg osobnego opracowania.

Obowigzujgce normy i przepisy
e Ustawa Prawo Budowlane
e PN-HD 60364-... Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ...... (wszystkie arkusze).
e PN-EN 60617-... Symbole graficzne stosowane w schematach (wszystkie arkusze).

e PN-EN 61140:2016-07 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym -- Wspdlne aspekty
instalacji i urzadzen



e PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy

e N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

e N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w budynkach. Podstawy planowania. Wyznaczenie mocy
zapotrzebowania.

e Rozporzadzenie Ministra Przemystu z 8.10.90r w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dziennik
Ustaw 1990r. nr.81 poz.473

e Ochrona sieci energetycznych od przepieé wydane przez PTPiREE

e Norma PN-EN 12464-1 ,Swiatfo i oéwietlenie miejsc pracy”

e PN-EN 50173-1:2018-07 Technika informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego. Cze$¢ 1:
Wymagania ogdlne,

e PN-EN 50173-2:2018-07 Technika informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego. Czes¢ 2:
Pomieszczenia biurowe,

e PN-EN 50173-3:2018-07 Technika informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego. Czes¢ 3:
Zabudowania przemystowe,

e PN-EN 50173-4:2018-07 Technika informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego. Czesc¢ 4:
Zabudowania mieszkalne,

e PN-EN 50173-5:2018-07 Technika informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego. Czes¢ 5:
Osrodki obliczeniowe,

e PN-EN 50174-1:2018-08 Technika informatyczna - Instalacja okablowania. Czes$¢ 1: Specyfikacja i
zapewnienie jakosci

e PN-EN 50174-2:2018-08 Technika informatyczna - Instalacja okablowania. Cze$¢ 2: Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw

e PN-EN 50310:2016-09 Stosowanie potgczen wyrownawczych i uziemiajagcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym,

e PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie
zainstalowanego okablowania.

[IL.F.2. Instalacje elektryczne - og6lne informacje.

Obiekt posiada zasilanie w energie elektryczng. Do czesci objetej opracowaniem jest doprowadzone
zasilanie oraz wykonana rozdzielnica gtdwna w postaci dwudzielnej szafy stojgcej zamykanej na kluczyk. W
rozdzielnicy sg zabudowane aparaty zabezpieczajgce istniejgce odbiory. Instalacje oSwietlenia awaryjnego
oraz instalacja czujek detekcji pozaru jak i system DSO z uwagi na zmiany aranzacyjne i powstajgce $cianki
dziatowe podlega zmianom. Zaprojektowano zmiany w lokalizacji os$wietlenia awaryjnego oraz
rozmieszczeniu czujek detekcji, gtosnikdw i pokazano na rzutach. Dla korytarza oraz pomieszczen
magazynowych zgodnie z wymogiem Inwestora zaprojektowano oswietlenie ogdlne oraz instalacje gniazd.
Pomieszczenia magazynowe pod wynajem bedg posiada¢ wiasne tablice bezpiecznikowe i zostang
opomiarowane. Wstepnie przyjmuje sie, ze lokale pod wynajem zostang przekwalifikowane na apteke i
sklep medyczny — przeznaczenie lokalu po ustaleniach z potencjalnym Najemca. Dla lokalu apteki oraz
sklepu medycznego projektuje sie jedynie oswietlenie awaryjne przy drzwiach wejsciowych oraz nowe
czujki detekcji dymu zgodne ze wstepng aranzacjg pomieszczen. Instalacje (szczegdétowe rozmieszczenie
odbiorow koncowych, dobér oswietlenia, gniazd, czujek, gtosnikdw DSO itd.) w pomieszczeniach apteki i
sklepu medycznego zostang opracowane osobnym opracowaniem przez Najemce i uzgodnione z
Inwestorem. Wszelkie zmiany wptywajace na rozwigzania przyjete w niniejszym opracowaniu wptywajgce
na konieczno$é ponownego uzyskania pozwolenia na budowe lezg po stronie Najemcy.

[II.F.2.1 Instalacja o$wietleniowa.



W projektowanych pomieszczeniach przewidziano natezenie oswietlenia zgodnie z PN-EN 12464-1 i
wynosi dla pomieszczen sprzedazy/kas, biurowych 500Ix, korytarzy, ciggdw komunikacji 200Ix, weztéw
sanitarnych 200Ix, magazyndéw 100Ix. Instalacje oswietleniowa wykonaé przewodem bezhalogenowym np.
N2XH 3/4x1,5 mm?, gniazd wtykowych jednofazowych przewodem N2XH 3x2,5 mm?. Projektuje sie oprawy
w wersji LED zgodne z przeznaczeniem pomieszczen.

Na korytarzu, ciggach ewakuacyjnych, przy wyjsciach ze sklepu oraz z budynku takze od strony
zewnetrznej zaprojektowano oprawy awaryjne ewakuacyjne pracujgce na ciemno, przystosowane do
montazu uniwersalnego, takze w suficie podwieszanym oraz oprawy kierunkowe montowane na scianach
oraz nad drzwiami informujace o kierunku ewakuacji oraz wyjsciach ewakuacyjnych. Oprawy awaryjne
nalezy wpigé¢ w obwdd oswietlenia awaryjnego szpitala zasilane z centralnej baterii. Wszystkie urzadzenia
biorgce udziat w akcji gasniczej muszg posiadaé¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia w tym CNBOP.
Sugeruje sie montaz o$wietlenia awaryjnego dla lokali na jednym obwodzie razem z oswietleniem ogdlnym
tak, aby zatgczanie opraw awaryjnych odbywato sie réwniez podczas np. czesciowego braku napiecia.

Oswietlenie awaryjne oraz ogdlne zaprojektowano w nowym suficie azurowym. Dla sufitéw
podwieszanych o przeziernosci ponizej 70% wymagana jest dodatkowa warstwa czujek detekcji dymu.
Dostosowanie pomieszczen do aranzacji i przepiséw lezy w gestii Najemcy po opracowaniu koncowych
wersji projektu.

[II.F.2.2. Instalacja oSwietlenia awaryjnego.

Ogdlnym celem oswietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie bezpiecznego wyjscia z miejsca
przebywania. W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy uzywane do oswietlenia
ewakuacyjnego muszg posiadaé swiadectwo dopuszczenia przez CNBOP, zgodnie z EN 60598-2-22 powinny
by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych (rowniez od zewnetrznej strony) oraz w poblizu
schoddéw, zmian pozioméw posadzki, hydrantéw i pozostatych miejsc wskazanych w normie. Do oswietlenia
awaryjnego zaprojektowano oprawy ledowe (praca na ciemno). Oswietlenie awaryjne zasili¢ przewodem
ognioodpornym np. (N)HXH-J FE180/E90 3x2,5mm?®. Zasilanie z dedykowanej budynkowej rozdzielnicy dla
obwoddéw oswietlenia awaryjnego. Oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe zaprojektowano w oparciu o
oprawy LED z piktogramami (dobieranymi na etapie realizacji) z czasem podtrzymania h=2godz.

Oswietlenie zaprojektowano na oprawach jak istniejgce firmy Awex. Z uwagi na istniejgce systemy
monitoringu opraw, zasilanie z centralnej baterii itd. pochodzenia jednej firmy nie dopuszcza sie zamiany
doprojektowanych opraw awaryjnych na inne niz istniejgce na obiekcie. Wykonawca prac elektrycznych jest
zobowigzany do ustalenia zakresu prac odnosnie konfiguracji systemu monitoringu opraw.

[I1.F.2.3. Instalacja sity, gniazd wtykowych, urzadzen indywidualnych.

Na catej objetej opracowaniem strefie projektuje sie gniazda wtyczkowe ogdlnego przeznaczenia
jak i dla indywidualnych urzadzen. Gniazda montowac¢ na wysokosci okoto 30cm od posadzki, 15cm nad
blatami i min 15cm od krawedzi $cian. W pomieszczeniach wilgotnych i obok umywalek stosowac osprzet
szczelny min IP44 z zachowaniem stref.

Instalacje elektryczne wykonaé p/t przewodami bezhalogenowymi zachowujgc odlegtosci od
instalacji. Przewody prowadzi¢ réwnolegle do stropu lub podiogi w odlegtosci 0,3m, sprowadzajac
prostopadle do gniazd wtykowych oraz do osprzetu oswietleniowego faczeniowego. Projektuje sie gniazda
montowane we wspdlnych ramkach. Kolorystyke, model osprzetu elektrycznego dobiera Inwestor. W
pomieszczeniach dopuszcza sie uktadania okablowania w korytkach lub natynkowo w rurkach ochronnych.

Oprzewodowanie nalezy wykona¢ przewodem tréjzylowym lub pieciozytowy miedzianym,
bezhalogenowym. Przekroje przewodow rézne Oprzewodowanie nalezy wykonaé przewodem tréjzytowym



lub pieciozytowy miedzianym, bezhalogenowym. Przekroje przewoddw réine w zaleznosci od mocy
zasilanego odbiornika. Dla instalacji wtynkowych sugeruje sie montaz przewoddw ptaskich. Zasilanie do
urzadzen technologicznych wykona¢ stosujac sie do zaleceh DTR osprzetu. w zaleznosci od mocy zasilanego
odbiornika. Dla instalacji wtynkowych sugeruje sie montaz przewodoéw ptaskich. Zasilanie do urzadzen
technologicznych wykonac stosujgc sie do zalecert DTR osprzetu.

Wykonawca robdt elektrycznych jest zobowigzany do zapoznania sie ze stanem budynku oraz
inwentaryzacji instalacji. Wszystkie urzadzenia, ktére nie zostajg wymienione na nowe, lub ktére wskaze
Inwestor do pozostawienia nalezy przepigé do projektowanych tablic bezpiecznikowych zgodnie z ich DTR.

Dla pomieszczen magazynowych zaprojektowano indywidualng tablice bezpiecznikowa w wersji
natynkowej (2x12). W tablicy zabudowa¢ roztagcznik manewrowy na wejsciu, zabezpieczenie obwodu
oswietleniowego i gniazd. Tablice opomiarowaé, lokalizacje licznika ustali¢ z Inwestorem, sugeruje sie
montaz pomiaru w rozdzielnicy RP-4-0.2. Licznik musi by¢ wyposazony w komunikacje z mozliwoscig do
podtaczenia z istniejgcym systemem BMS w obiekcie. Szczegdtowe rozwigzania dotyczace najmu zgodnie z
umowa pomiedzy stronami.

Wszystkie projektowane urzadzenia muszg zosta¢ zakupione z witasng integralng automatyka
sterowniczg i mechaniczng. Podfgczenie i konfiguracja urzadzen po stronie dostawcy lub wg ustalen
pomiedzy inwestorem i wykonawcg prac budowlanych.

[1I.F.2.4. Instalacja urzadzen wentylacji i klimatyzacji

W pomieszczeniach objetych opracowaniem jest wykonana wentylacja mechaniczna oraz
klimatyzacja. Zasilanie central zlokalizowanych wentylacji pozostaje bez zmian, lokalizacja oraz
zabezpieczeni od wytadowan atmosferycznych urzadzen na dachu bez zmian (poza opracowaniem),
lokalizacja oraz zasilanie klap pozarowych na wentylacji bez zmian. Ewentualne zmiany wynikajgce z nowej
aranzacji wprowadzane przez Najemce wymagajg uzgodnien i akceptacji Inwestora. Dla lokalu apteki i
sklepu medycznego zaprojektowano dwie dodatkowe centrale wentylacyjne, podwieszane pod stropem na
parterze w obrebie lokali. Szczegétowe rozwigzania dotyczgce zasilania oraz wyfaczenn pozarowych na
etapie wykonawczym.

Wszystkie podfgczenia wykonaé zgodnie z DTR urzadzen. Centrale wentylacyjne oraz lokalne
wentylatory muszg by¢ dostarczone z szafkami automatyki. Zasilanie doprowadzi¢ do szaf automatyki.
Podfgczenia wentylatorow wspétpracujgcych z centrala wykonuje dostawca urzadzen. Automatyka
sterowania dostarczana wraz z urzadzeniami. Zasilanie central, kurtyn wykona¢ z istniejgcej tablicy gtéwnej
RP-4-0.2. Sposdb dziatania wentylacji zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu instalacji
sanitarnych. Wszystkie odbiory wentylacyjne bytowej zostang podtgczona do instalacji SAPu i w przypadku
zadziatania alarmu zostanie odciete w nich zasilanie przez centrale pozarowa.

[II.F.2.5. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Wytaczenia pozarowe s realizowane w rozdzielnicy gtdwnej obiektu. Rozdzielnica RP-4-0.2 potrzeb
remontowanej przestrzeni jest tablicg lokalng, w ktdérej zostanie odciete zasilanie w przypadku zadziatania
istniejgcych wytgcznikow pozarowych lub systemu SAP.

Ewentualne doprojektowanie wytgcznika bezpieczenstwa odcinajgcego zasilanie dla lokalu pod wynajem w

gestii Najemcy.

[1I.F.2.6. Ochrona przeciwprzepieciowa

W istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej RP-4-0.2 zastosowac ochrone przeciwprzepieciowg. W tablicy
zamontowac ograniczniki przepiec¢ klasy 2.



[II.F.2.7. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano
samoczynne wytgczenie. Samoczynne wylgczenie zrealizowano przez zastosowanie wytgcznikdw
instalacyjnych i bezpiecznikéw. Jako dodatkowa ochrone zastosowano wytgczniki réznicowopradowe.

Przewdd "N" nalezy trwale oznaczyé kolorem niebieskim lub zastosowac przewody o izolacji w tym
kolorze. Z szynami "PE" pofaczy¢ obudowy metalowe poszczegdlnych rozdzielnic. Przewody "PE" z
poszczegdlnych obwoddw wyprowadzonych z rozdzielnic nalezy podtgczy¢ do czesci przewodzgcych
urzadzen elektrycznych odbiorczych tj. takich, ktére w przypadku uszkodzenia izolacji mogg znalez¢ sie pod
napieciem, a takze do zaciskdw ochronnych gniazd wtyczkowych. Przewody "PE" oznaczy¢ kolorem zétto -
zielonym.

W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewdd ochronny i przewody robocze ostoni¢ rurka
PCV.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé komplet pomiaréw potwierdzajacych skutecznos¢ ochrony

przeciwporazeniowej.

[1L.F.3. Instalacja sieci teleinformatycznej

W obszarze objetym inwestycjg zostang zainstalowane urzadzenia wymagajace podtgczenia do sieci
wykorzystujgce transmisje danych. Do rozprowadzenia okablowania wyznacza sie pkt. dystrybucyjny
oznaczony jako FD7.

Obiekt posiada system facznosci oparty na sieci bezprzewodowej - WLAN. Przed wejsciem do
projektowanej apteki w ciggu komunikacyjnym ogdélnym szpitala znajduje sie pkt. dostepu
bezprzewodowego (zamontowany pod stropem). Na etapie wykonawczym (przez Najemce lokalu) po
okresleniu przeznaczenia pomieszczed pod wynajem oraz okresleniu ilosci i materiatu Scianek dziatowych
zostanie opracowana symulacja zasiegu sygnatu bezprzewodowego w obrebie opracowania. W przypadku
braku zasiegu sygnatu w pomieszczeniach pod wynajem Najemca wykona opracowanie, uzgodnienia z
Zamawiajgcym oraz zamontuje dodatkowe pkt dostepu do sieci bezprzewodowej w obszarze najmu.
Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego nalezy zapewni¢ w tym obszarze komunikacje telefonii
bezprzewodowej z pracownikami szpitala.

Szczegbétowe rozwigzania dotyczgce okablowania, sposobu montazu, standardéw zostang okreslone na
etapie projektu wykonawczego i uzgodnione z Zamawiajgcym. W projektowanych lokalach apteki oraz
sklepu medycznego Najemca okresli zakres instalacji niskoprgdowych (sie¢ LAN, telefony, monitoring,
kontrola dostepu, itd.) wykona osobnym zadaniem dokumentacje projektowsa i uzgodni jg z Zamawiajgcym.

Dla nowopowstatego ciggu komunikacyjnego projektuje sie monitoring wizyjny. Sugeruje sie minimum
trzy punkty do montazu i podtgczenia kamery. Kamery zgodnie z wytycznymi inwestora. Okablowanie do
kamer rozprowadzi¢ z pkt. FD7. Konfiguracja systemu po stronie inwestora

[II.F.3.1. Wymagania og6lne dotyczace systemu okablowania strukturalnego

System okablowania strukturalnego ma zapewnié¢ niezawodng i wydajng warstwe fizyczng sieci
teleinformatycznej, ktdra zagwarantuje wystarczajgcy zapas parametréw transmisyjnych dla dziatanie
dzisiejszych i przysztych aplikacji transmisyjnych. W celu spetnienia najwyzszych wymogoéw jakosciowych i
wydajnosciowych nalezy zapewnic:

e Okablowanie poziome miedziane jak istniejgce na obiekcie S/FTP kat. 7 LSOH
e  Pkt. przytgczenia kamery zakoniczony modutem RJ45 kat.6.
e  Wszystkie produkty muszg by¢ fabrycznie nowe.



e Wszystkie komponenty, kable, gniazda itd. muszg by¢ takie same jak zainstalowane na obiekcie. W
przypadku braku mozliwosci zakupu tego samego osprzetu co istniejgcy nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym zakup innego kompatybilnego z zainstalowanym.

[1I.F.3.2. Okablowanie poziome

Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji danych pomiedzy
punktami dystrybucyjnymi, a punktami przytgczeniowymi. Dtugos$é kabla instalacyjnego, pomiedzy
gniazdem RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdem przytgczeniowym uzytkownika (nie liczac kabli krosowych
i przytaczeniowych) nie powinna przekracza¢ 90m. Celem zapewnienia wysokiej wydajnosci nalezy
zastosowac okablowanie poziome:

e Okablowanie poziome miedziane jak istniejgce na obiekcie S/FTP kat. 7 LSOH

[II.F.3.3. Trasy kablowe - zalecenia og6lne

W projekcie przewidziano okablowanie poziome S/FTP kat. 7 LSOH. Kable nalezy prowadzi¢ w
dedykowanych do tego celu trasach kablowych:

e Okablowanie uktadane w poziomie nalezy instalowac¢ w korytach kablowych lub kanatach kablowych.
W gtédwnych trasach kablowych nalezy stosowa¢ podwieszane koryta kablowe metalowe wykonane z
blachy perforowanej, ktére instaluje sie w przestrzeni sufitowej.

e Kable skretkowe okablowania poziomego instalowane pod tynkiem nalezy ukfadaé w rurach
ostonowych z tworzywa sztucznego. Nie nalezy prowadzi¢ kabli telekomunikacyjnych i zasilajgcych w
tej samej rurze ostonowej.

[II.F.4. System automatycznej sygnalizacji pozaru SSP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa istniejacej instalacji automatycznej sygnalizacji
alarmu pozaru w remontowanych pomieszczeniach w zakresie:

e automatycznych i recznych czujek pozarowych,
e instalacji wnetrzowej SAP - petle i linie dozorowe, sterowanie
e gtosnikdw systemu DSO

Obowigzujace przepisy i wytyczne projektowe

e ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz.U. z 2009r. Nr178,
poz.1380)

e rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw z 7 czerwca 2010 Dz.U nr 109 poz.
719z 2010r

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690 z 2003
r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156, z 2008r Nr201 poz 1238, ),

e PKN-CEN/TS 54-14:2006 — Systemy sygnalizacji pozarowej — cze$¢ 14 Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

e Norma BN-84/8984-10 - Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe

Wykonawca robdt elektrycznych zinwentaryzuje istniejgcy instalacje SSP i DSO - zamontowane urzadzenia i
w porozumieniu z Inwestorem wykona modernizacje istniejgcej detekcji pozaru na takich samych
podzespotach jak istniejgce. Szczegdtowe rozwigzania zmian nalezy wigzgco potwierdzié¢ z Inwestorem. W



przypadku montazu sufitdw podwieszanych w lokalach pod wynajem o przeswicie ponizej 70% nalezy

dokona¢ odpowiednich zmian i doprojektowaé drugg warstwe czujek. Zmiany systemu SSP w lokalach pod

wynajem dokonane przez Najemce muszg by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Wynajmujgcego.

[IL.F.5. Wytyczne montazowe wykonania instalacji

Instalacje elektryczne nalezy wykonaé przewodami prowadzonymi:

bezposrednio pod tynkiem pod warunkiem przykrycia ich warstwg tynku o minimalnej grubosci
5mm

pod tynkiem w bruzdach pod warunkiem przykrycia ich warstwg tynku o minimalnej grubosci 5mm
pod tynkiem w rurkach RVKLn

w korytkach instalacyjnych pod stropem

wszystkie urzadzenia elektryczne instalowac zgodnie z planami instalacji i schematami.

nalezy skrupulatnie przestrzegaé¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych i kabli (réwniez
w obrebie rozdzielnicy). Przewdd zerowy (N) musi posiadaé izolacje koloru jasnoniebieskiego, a
przewdd ochronny (PE) — zétto-zielonego.

w zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewdd zerowy (N) i przewdd ochronny (PE) nie mogg by¢
pofaczone.

wszystkie urzgdzenia i sprzet, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one
elementy metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze pojawic sie napiecie, muszg by¢
obowigzkowo przytgczone do przewodu ochronnego.

dla przewodéw i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowac trasy pionowe i poziome z
zachowaniem odstepow od innych instalacji

kolorystyke oraz model osprzetu (gniazda, tgczniki) dobiera Inwestor, sugeruje sie montaz osprzetu
we wspolnych ramkach, nie stosowaé podwdjnych gniazd wtykowych z bolcem ochronnym. Nalezy
zamiast nich stosowac dwa gniazda wtykowe z bolcem ochronnym we wspdlnej podwdjnej ramce.
puszki rozgatezne dla obwoddw montowaé pod stropem lub w innych fatwo dostepnych miejscach.
przy przejsciach przez Sciany i stropy przewody i kable nalezy chronié od uszkodzern mechanicznych
w rurkach winidurowych.

wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszg by¢ galwanizowane.

zastosowane materiaty muszg posiada¢ atesty a uszczelnienia muszg by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta.

nalezy stosowac osprzet typowy, podtynkowy IP20, w pomieszczeniach mokrych, oraz w okolicy
zlewdw wytacznie osprzet szczelny IP44 (z zachowaniem stref ochronnych), typ osprzetu nalezy
bezwzglednie potwierdzi¢ wigzgco z Inwestorem w trakcie realizacji projektu

wysokosci montazu wytgcznikdéw i gniazd wtykowych, jesli na rzucie nie opisano inaczej:

a) faczniki oswietlenia ogdlnego — h=1,3m,

b) gniazda ogdlnego przeznaczenia —h=0.3m

Podane wysokosci mierzone do spodu osprzetu. Dla osprzetu instalowanego na glazurze, wysokosé nalezy

korygowac tak, aby osprzet umieszczony byt w srodku ptytki.

[ILLF.5.1. Prowadzenie przewodéw

Przewody instalacyjne umieszczone na scianach powinny by¢ uktadane, o ile jest to tylko mozliwe w

okreslonych strefach instalacyjnych poziomych i pionowych.

Poziome strefy instalacyjne o szerokosci 30cm:

- SH-g Gdrna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm pod gotowg powierzchnig sufitu



- SH-d Dolna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi
- SH-s Srodkowa pozioma strefa instalacyjna od 90 do 120 cm ponad gotowg powierzchnig
podtogi.

Srodkowe poziome strefy instalacyjne nalezy zaplanowaé jedynie w tych pomieszczeniach, w ktérych

powierzchnia robocza przewidziana jest na Scianach np. kuchni.

Pionowe strefy instalacyjne o szerokosci 20cm:

- SP-d Pionowe strefy instalacyjne przy drzwiach od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy drzwi.

- SP-o Pionowe strefy instalacyjne przy oknach od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy okna.

- SP-k Pionowe strefy instalacyjne w katach pomieszczenia od 10 do 30 cm od linii zbiegu $cian w
kacie.

Pionowe strefy instalacyjne siegajg od linii zbiegu Sciany i sufitu do linii zbiegu sciany z podtogg. Przy oknach

i drzwiach dwuskrzydtowych pionowe strefy instalacyjne prowadzone sg po obu stronach okna czy drzwi.

Przejscia wlz-tow i przewoddw przez Sciany i stropy pozarowe nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami.

Wszystkie przejscia kabli nalezy wykona¢ w rurach ochronnych i uszczelni¢ masami p.poz o odpornosci

ogniowej nie gorszej niz odpornos¢ pozarowa przegrody budowlane;.

[IL.F.6. Uwagi konicowe

Prace zwigzane z budowg instalacji elektrycznej powinny byé wykonywane przez firme lub osoby do
tego uprawnione oraz powinny uwzglednia¢ obowigzujgce przepisy i normy.

Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci
ogniowej tychze przegrdd stosujgc odpowiednie preparaty dla instalacji kablowych.

Szczegbétowy zakres robdt nalezy uzgodni¢ z inwestorem przed przystgpieniem do prac i
ofertowania.

Catosc instalacji elektrycznych w pomieszczeniach objetych opracowaniem nalezy zdemontowaé po
uprzedniej inwentaryzacji

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami pozostatych branz.

Oznaczenia (opisy) tablic, obwodéw elektrycznych, gniazd wtykowych itd ustali¢ z Inwestorem i
odpowiednio, trwale oznakowac.

Petna automatyka mechaniczna i elektryczna zaprojektowanych urzadzen wraz z osprzetem
regulacyjno-sterowniczym sterujgca pracg urzadzen wchodzi w zakres danego systemu
(rozwigzania) i musi by¢ dostarczona razem z urzadzeniami przez jednego dostawce tak aby
zachowac prawidtowos¢ dziatania oraz gwarancje.

Dokumentacja montazowa lezy po stronie Wykonawcy.

Uzyte do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne i urzgdzenia powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie w trybie okreslonym rozporzadzeniem MGPiB z dn. 19.12.1994r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia
8.02.1995r.).

Rysunki, czes¢ opisowa, kosztowa sg elementami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie
ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenistwa i higieny pracy. Ze wzgledu na mozliwos¢
porazenia pradem elektrycznym przy wykonywaniu prac elektroinstalacyjnych wszystkie prace
muszg by¢ wykonywane brygadami minimum dwuosobowymi.

Pracownikow przed dopuszczeniem do pracy przeszkoli¢ w zakresie BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z obiektem, stanem istniejgcym przed
przystapieniem do ofertowania i prac.



- Wszystkie uszkodzenia powstate na skutek prac lub przypadku nalezy odtworzyé do stanu sprzed
remontu.
- Wszystkie watpliwosci konsultowacd z inwestorem lub projektantem.

UWAGA:

Systemy, osprzet, aparatura, oprogramowanie itp w niniejszym projekcie (opisie, rysunkach,
kosztorysach itd) zostaly opracowane na przyktadach dla okreslenia podstawowych parametrow
technicznych — mozliwe jest zastosowanie rozwigzan réwnowainych o nie gorszych parametrach.

[IL.F.6.1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Prace zwigzane z budowag instalacji elektrycznej powinny by¢ wykonywane przez firme lub osobe to tego
uprawniong oraz powinny uwzglednia¢ obowigzujgce przepisy i normy oraz nalezy sie stosowaé¢ do DTR
producentdw.

Przed rozpoczeciem prac kierownik budowy powinien sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robot budowlanych.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. Ze wzgledu na mozliwos¢ porazenia
pragdem elektrycznym przy wykonywaniu prac elektrainstalacyjnych wszystkie prace muszg byc
wykonywane brygadami minimum dwuosobowymi.

Prace na wysokosci mogg wykonywac jedynie pracownicy posiadajgcy stosowne uprawnienia. Przy pracy
stosowac sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci.

[II.F.7. Bilans mocy

Istniejgce zasilanie oraz rozdzielnica gtéwna cze$ci remontowanej pozostaje bez zmian. Rozdzielnica
sktada sie z dwdch szaf. W jednej szafie zabudowaé uktady pomiarowe dla lokalu apteki, sklepu
medycznego oraz magazyndéw. Z rozdzielnicy wyprowadzi¢ zasilanie dla obwoddéw ogdlnych czesci
remontowanej oraz zasilanie tablic magazynowych. Drugg szafe wykorzystac dla zabezpieczenia obwodéw
lokali pod wynajem zgodnie z opracowaniem wykonanym wg osobnego opracowania przez Najemce.

Bilans mocy dla remontowanego obszaru nie zwieksza sie. Zasilanie zapewnia Inwestor. W
niniejszym opracowaniu zatozono dla lokali pod wynajem moc zapotrzebowang w wysokosci P=12,0kW.
Ewentualne zwiekszenie mocy i dostosowanie okablowania i zabezpieczen pomiedzy stronami Najemca-
Wynajmujacy.

[I1.G. OPIS TECHNICZNY - CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Planowana przebudowa ma charakter rearanzacyjny istniejgcej przestrzeni i nie ma wptywu na
charakterystyke energetyczng istniejgcego budynku wykonanego na podstawie decyzji o PB nr 585/2011 z
dnia 15.06.2011r. Wykorzystuje sie istniejgce zrddto ciepta, nie zmienia sie parametréw termicznych
istniejgcych przegréd budowlanych ani innych istotnych uwarunkowan mogacych mieé wptyw na parametry
energetyczne catego budynku.

III.H. OPIS TECHNICZNY - WARUNKI OCHRONY PPOZ.

Zakres planowanej przebudowy, zgodny z pkt. |.4 nie narusza istniejgcych warunkdow technicznych ochrony

przeciwpozarowej dla catego budynku. W zaprojektowanym korytarzu stanowigcym droge ewakuacyjng

zainstalowano dodatkowy hydrant HP25, ktéry odpowiada podstawowym zatozeniom scenariusza
pozarowego. We wspomnianym korytarzu zainstalowano réwniez oSwietlenie ewakuacyjne.



Na catosci opracowywanych pomieszczen dokonano korekty instalacji SAP dopasowujac ja do nowej funkcji
i zainstalowanych sufitéw podwieszonych.

IV.ZMIANY DOPUSZCZALNE W PROJEKCIE

Nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na
budowe nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe i jest dopuszczalne, o ile nie
dotyczy:

e  Ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu

e Charakterystycznych parametrow obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy,
wysokosci, dtugosci, szerokosci i liczby kondygnacji,

e  Zapewnienia warunkdéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne,

e Zmiany zamierzonego sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci,

e Zmian w zakresie wymagajgcym uzyskania opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentoéw,
wymaganych przepisami szczegélnymi,

e Zmian w zakresie wyrobéw budowlanych szczegélnie istotnych dla bezpieczeristwa konstrukcji i
bezpieczerstwa pozarowego;

Projektant dopuszcza nastepujace zmiany dotyczgce elementéw funkcjonalnych, konstrukcyjnych i
wykonczeniowych zawartych w niniejszej dokumentacji:

e  Warstw scian zewnetrznych i wewnetrznych - przy zachowaniu okreslonego i dopuszczalnego
wspotczynnika przenikalnosci cieplnej i wiasciwosci akustycznych;

e Instalacje wodno-kanalizacyjna, sanitarna, wentylacyjna, tryskaczowa, elektryczna i niskopragdowe
- przy zachowaniu obowigzujgcych norm i zatozen jakosciowych opisanych w projekcie;

e Rozwigzan funkcjonalnych - wewnatrz budynku i przesuniecia lub likwidacji $cian dziatowych z
bezwzglednym zachowaniem przepisdw i norm, w szczegdlnosci dotyczacych doswietlenia
pomieszczen Swiattem dziennym, szerokosci przejsé, minimalnych gabarytéw pomieszczen etc.;

e  Wyposazenie moze ulec zmianie na inne, tozsame /o poréwnywalnych parametrach technicznych.

Wszystkie zmiany wymagajg kazdorazowo zgody projektanta oraz zamieszczenia w projekcie budowlanym
odpowiednich informacji dot. odstgpienia.

V.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zakres informacji dot. BIOZ sporzadzane] przez projektanta oparto o Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia
23.06.2003 poz. 1126 w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Na podstawie Prawa Budowlanego oraz Dziennika Ustaw Nr 120 z dnia 23.06.2003 poz. 1126 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia lub zapewnienia sporzadzenia, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robét budowlanych.

Wszystkie ustalenia zgodnie z oryginalnym projektem zatwierdzonym decyzjg o pozwoleniu na budowe nr
585/2011 z dnia 15.06.2011r.



VI. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA STR
A.01 RZUT PARTERU 1:100

A.02 RZUT PARTERU - WYMIAROWANIE 1:100

1S.01 RZUT PARTERU — INSTALACJE SANITARNE 1:100

1S.02 RZUT PIWNICY — INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 1:100

1S.03 RZUT DACHU — INSTALACJA WENTYLACJI 1:100

E.0O1 SCHEMAT ROZDZIELNICY GEOWNE) -i-

E.02 RZUT PARTERU — INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1:100

E.03 SCHEMAT TABLICY MAGAZYNU TM1-3 :




