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1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie i odbiér czesci systemu sygnalizacji pozaru (SSP) oraz
czesci dzwiekowego systemu ostrzegania (DSO). Zakres informacji i wymagan okreslony jest w przedmiarach oraz
dokumentacji projektowe;.

1.2 Zakres zastosowania

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot wymienionych w
punkcie 1.1. stanowi cze$¢ dokumentow przetargowych i winna by¢ wykorzystana przez Oferentdéw biorgcych udziat w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy zasad prowadzenia robot zawartych w projekcie przebudowy i zmiany
sposobu uzytkowania czesci parteru ,Nowego Szpitala” przy ul. ul. gen. A.E. Fieldorfa. Obiekt posiada instalacje detekcji
pozaru a w obszarze objetym opracowaniem zmianie ulega lokalizacja czgsci czujek oraz ich rodzaj (wymianie podlegajg
czujki termiczne) przy jednoczesnym dodaniu dodatkowych czujek do nowopowstatych pomieszczeh zgodnie z nowg
aranzacja.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcg ustawg ,Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. nr
89 poz. 414 wraz z pdzniejszymi zmianami) wraz z wydanymi na jej podstawie przepisami szczegétowymi oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej tj. miedzy innymi Normami.

System sygnalizacji pozaru — system obejmujgcy wszystkie sktadniki konstrukcyjne i organizacyjne oraz te, ktore
odnoszg sie do urzgdzen, niezbedne do wykrywania i sygnalizowania zagrozenia pozarem.

Pozar - piroliza lub spalanie, wymagajace rozpoznania i/lub akcji zaradczej w celu niedopuszczenia do
niebezpieczenstwa zycia lub mienia.

Alarm pozZarowy — wizualne, akustyczne lub wyczuwalne sygnalizowanie o pozarze.

Strefa pozarowa — strefa, ktérej wydzielenia maja okreslong przepisami prawa odpornosé ogniowa.

Sygnat pozarowy — sygnat stuzacy do informowania o powstaniu pozaru.

Przeglad okresowy — powtarzalne czynnosci, wykonywane w z gory ustalonych okresach, przy ktérych sprawdza sie
manualnie instalacje, jej funkcjonowanie oraz jej wskazania.

Konserwacja — prowadzenie przegladow okresowych, obstugi technicznej i napraw, niezbednych do utrzymania
sprawnosci instalacji.

Préba odbiorcza — proces, w wyniku ktdrego instalator lub inny zleceniobiorca upewnia nabywce, Ze instalacja spetnia
ustalone wymagania.

Strefa — wydzielona cze$¢ zabezpieczanego obiektu, w ktérej funkcja moze by¢ zrealizowana niezaleznie od funkcji w
innych czesciach. Funkcjg moze by¢:

sygnalizowanie powstania pozaru — strefa dozorowa

ogtaszanie alarmu pozarowego — strefa alarmowa

Podziat na strefy dla roznych funkcji nie musi byc¢ identyczny.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng oraz wszelkimi przepisami.

Wykonawca robét instalacji zobowigzany jest do zapoznania sie z catoscig wielobranzowych dokumentéw rysunkowych i
opisowych dotyczgcych obiektu, aby poznaé zagadnienia dotyczace wszystkich branz, wszystkie wynikajace z tego
obowigzki i wptyw innych prac na jego branze.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektows,
Specyfikacjami Technicznymi, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz
warunkami p.poz., BHP i ochrony srodowiska.

Wykonawca robdt instalacji zobowigzany jest do takiego wykonywania prac, aby byty

spetnione podstawowe wymagania dotyczace: bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony
przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej scian i stropow.

Wykonawca wykona roboty stabopradowe zgodnie z poleceniami Projektanta i Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania instalacji w obiekcie sg nastepujace:

- Do wykonania instalacji nalezy uzywac¢ przewodow, kabli, sprzetu, osprzetu oraz aparatury i urzgdzen
spelniajgcych wymagania okreslone w Dyrektywach Unii Europejskiej i znaczonych znakiem CE,
zapewniajgcych nabywce, ze produkt spetnia podstawowe wymagania bezpieczenstwa a jego uzytkowanie,
zgodne z warunkami uzytkowania, nie stanowi zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi,

- Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne powinny by¢ zainstalowane,
aby byto mozliwe ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladéw i konserwacji,

- Prace instalacyjne powinny by¢ tak wykonane, aby zapewniaty cigglg prace o odpowiednich parametrach
technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownika,

- Nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos¢ instalacji z innymi instalacjami,

- Trasy przewoddéw nalezy wykonywac po liniach prostych, réownolegtych do krawedzi $cian i stropdw,

- Nie dopuszcza sie uktadania instalacji bez oston w posadzkach i w warstwach

- wykonczeniowych podtogowych,

- Instalacja powinna zapewni¢ ochrone $rodowiska przed skazeniem, emitowaniem niedopuszczalnego poziomu
drgan, hatasu oraz oddziatywaniem pola elektromagnetycznego,
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Instalacje stabopragdowe nie moga by¢ zrédtem zakiécen elektromagnetycznych (EMI), EMC.

1.6. Wymagania dotyczace montazu elementoéw, kabli i przewodow

- czujki nalezy instalowaé w odlegtosci minimum 0,5 m. od ewentualnych opraw oswietleniowych, podciggow itp.;
1,5m. od aparatéw grzejnych (nawiew/wywiew);

- czujki, glosniki (wszystkie elementy systemu) nalezy montowa¢ zapewniajgc dostep serwisowy;

- przyciski ROP mocowanie na wysokosci okoto 1,4m. od poziomu podtogi;

- instalacje linii dozorowych czujek i ROP-6w wykona¢ przewodami YnTKSYekw 1x2x1,0;

- monitorowanie stanu klap przewodem YnTKSYekw;

- przewody linii dozorowych nie moga przebiega¢ w odlegtosci mniejszej niz 30 cm od przewodow elektrycznych,
nalezy uktadac je w listwach lub rurkach PVC;

- kable osobnych linii dozorowych dopuszcza sie uktadaé w jednym korytku;

- dopuszcza sie zmiane kolejnosci tgczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie zmiany nalezy
umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej;

- wszystkie przejscia przez strefy pozarowe uszczelni¢c masami ognioodpornymi o odpornosci ogniowej Sciany.
Przejscia oznaczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

- wszystkie elementy instalacji tgczyé zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg dostarczong przez
producenta urzadzen;

- okablowanie gtosnikéw wykonac¢ kablem np. HLGs PH90;

- kazda strefa posiada oddzielny obwdd, gtosniki potaczone sag rownolegle, kabel prowadzony jest od gtosnika do
gtosnika, bez odgatezien bocznych;

- kable prowadzic i tgczy¢ z gto$nikami zgodnie z obowigzujgcg norma oraz warunkami wydanego certyfikatu

- kazdy obwdd posiada na koncu linii modut kontroli linii wspotpracujacy ze wzmacniaczem mocy zasilajgcym
dang strefe;

- Rozprowadzenie kabli wykonane bedzie, tam, gdzie jest to mozliwe, w przestrzeni migdzysufitowej. Tam, gdzie
jest to niezbedne kable prowadzi¢ podtynkowo lub natynkowo.

- Ewentualne uszkodzenia istniejgcych instalacji, zwlaszcza instalacji bezpieczehstwa, nalezy niezwiocznie
zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru, ktory okresli sposdb ich naprawy.

- Wszystkie przejscia linii glosnikowych DSO przez $ciany, stropy powinny byé chronione przed uszkodzeniami i
uszczelnione materiatami ogniochronnymi, odbudowujgcymi odpornos¢ ogniowg tych elementéow. Przewody
powinny by¢ oznaczone zgodnie z normg PN-90/E-05023.

1.7.Trasowanie instalacji

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjno$é z innymi instalacjami.
Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby
trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

1.8.Wymagania dotyczace montowania urzadzen

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji DSO oraz sprzet i urzagdzenia powinny byé
zamocowane do podfoza w sposob trwaty, ognioodporny, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie zostaty pogorszone projektowane warunki
chtodzenia. Urzadzenia odtaczajgce powinny by¢ zainstalowane w sposob zapewniajgcy odtgczenie instalacji
elektrycznej, obwodoéw lub poszczegdinych aparatéw, gdy jest to wymagane ze wzgledu na konserwacje, sprawdzenie,
wykrycie uszkodzenia, naprawe.

Wyposazenie elektryczne powinno by¢ zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewni¢ do niego dostep obstugi do
wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i napraw.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byty zabezpieczone przed wszelkimi oddziatywaniami
oraz warunkami otoczenia i Srodowiska, na ktére mogg by¢ narazone.

2. Materiaty

2.1 Warunki ogolne stosowania materiatow

Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byé
zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
Inwestora. Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ oznakowanie CE oraz deklaracje producenta o zgodnosci z
odpowiednimi dyrektywami.

Zastosowane urzadzenia i materialy musza posiadaé aktualne Certyfikaty Zgodnosci i Swiadectwa
Dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej.

Urzadzenia powinny by¢é zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji. Przewody sygnatowe
powinny posiada¢ izolacje pomiedzy dowolnymi zytami odporng na napiecie state 1500V. Wszystkie kable muszag byc¢
wykonane z materiatdw niepalnych, nierozprzestrzeniajgcych ptomienia i niewydzielajgcych toksycznych gazéw. Listwy
elektroinstalacyjne powinny by¢é w wykonaniu nie rozprzestrzeniajgcym ptomienia.

2.2 Sktadowanie materiatow

Wszelkie materialy i urzadzenia powinny by¢ sktadowane w sposéb zapobiegajgcy ich zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu sig ich wtasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych.
Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wilasciwosci materialtdbw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Urzgdzenia powinny byé przechowywane w oryginalnych opakowaniach, w
nienastonecznionych pomieszczeniach, z dala od materiatébw chemicznych, zrgcych i zrédet intensywnie wydzielajgcych
ciepto. Kable powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producenta podawanymi w kartach

katalogowych, w szczegdlnosci w zakresie temperatur -40°C do +70°C. Nalezy unika¢ narazania kabli na bezposrednie
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dziatanie promieniowania stonecznego oraz opadoéw atmosferycznych, deszczu i Sniegu. Konce kabla muszg byc¢
zabezpieczone kapturkami chronigcymi przed wnikaniem wilgoci.

3. Sprzet

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet wykorzystywany w trakcie prac musi spetnia¢ przepisy BHP oraz umozliwia¢ sprawne ich wykonanie. Przy
montazu urzadzen nalezy stosowac¢ narzedzia wymagane przez producentéw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zagrozenia w
miejscu wykonywania przedmiotowych robdt, jak te przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych i zwigzanych z
transportem pionowym i poziomym, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, oraz uzywanego na budowie sprzetu.

4. Transport

4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Materiaty i urzgdzenia powinny by¢ przewozone suchymi i krytymi srodkami transportu, z

uwzglednieniem wskazan transportowych podanych przez producentéw, zabezpieczone przed przesuwaniem sie i
gwattownymi wstrzgsami.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét budowlanych oraz na pogorszenie stanu srodowiska naturalnego. Wykonawca stosowaé bedzie
tylko taki transport, ktory nie przekraczat bedzie ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu budowy. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢é zabezpieczone przed
przemieszczaniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

4.2. Wymagania szczegétowe transportu kabli

Bebny z kablami muszg by¢ w czasie transportu zabezpieczone przed przesuwaniem sie.

W Zadnym przypadku nie nalezy dopusci¢ do uderzania w zwoje kabla tarczg sgsiedniego bebna. Bebny z kablami
mozna transportowa¢ tylko w pozyciji stojacej — na tarczach.

Do zdejmowania bebnéw nalezy uzywaé wozkow podnosnikowych, dzwigéw samochodowych lub zewnetrznych. Nie
wolno zrzuca¢ bgbnoéw bezposrednio na ziemig.

5. Wykonanie roboét
5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Instalacje systemu sygnalizacji pozaru nalezy wykona¢ w ostatnim etapie procesu inwestycyjnego, po zakonhczeniu
wszelkich ciezkich prac budowlanych a przed pracami wykonczeniowymi i malarskimi. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie
z obowigzujgcymi
przepisami i zatwierdzong dokumentacjg projektowg, w sposéb nie zagrazajgcy bezpieczenstwu ludzi i mienia, a takze
tak, aby nie dochodzito do pogorszenia waloréw uzytkowych istniejgcych elementéw infrastruktury wskutek
niewtasciwego wykonania robot. Wszelkie operacje technologiczne nalezy wykonywac z zachowaniem:

- bezpieczenstwa uczestnikdéw procesu budowlanego i ich mienia,

- bezpieczenstwa osdb postronnych w strefie wykonywania robot,

- zabezpieczenia mienia znajdujgcego sie w poblizu miejsca robot przed zniszczeniem lub

- uszkodzeniem w wyniku prowadzonych robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonania wszystkich elementdéw i rodzajéw robot oraz zobowigzany
jest do stosowania w czasie prowadzenia robot wszelkich przepiséw dotyczgacych ochrony srodowiska naturalnego.
Podczas realizacji robot nalezy przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci
nie wykonywa¢ prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan
sanitarnych.

5.2 Szczegotowe zasady wykonania roboét
Centrale nalezy montowac tylko w suchych i czystych pomieszczeniach w miejscach o tatwym dostepie. Urzadzen nie
montuje sie w miejscach pracy o szkodliwym oddziatywaniu na zdrowie cziowieka. Elementy obstugi i wskazniki
optyczne montuje sie na scianie na wysokosci nie mniejszej niz 800 mm i nie wiekszej niz 1800 mm liczagc od poziomu
powierzchni, na ktérej stoi obstugujgcy. Centralka sygnalizacji pozaru powinna by¢ zasilona wtasnym, wydzielonym
obwodem 1-fazowym z zabezpieczeniem oznaczonym odpowiednim napisem ("SSP"). Podczas prac montazowych i
serwisowych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na odpowiednie $rodki bezpieczenstwa zwigzane z odprowadzaniem
statycznych fadunkow elektrycznych. Przed zamontowaniem centrali nalezy na sScianie zaznaczy¢ punkty mocowania.
Dla kazdego z wariantow obudowy istniejg wtasne, odrebne szablony rozmieszczenia otworéw. Szablony te dotgczane
sg do dokumentacji kazdej zakupionej centralki. Do przykrecenia nalezy stosowac¢ tylko sruby z ptaskim tbem. Kazdy z
czterech naroznikéw centralki wyposazony jest w tulejki wyrdwnawcze montazu nasciennego (z tworzywa) wkrecane w
gwinty tylnej Scianki centralki umozliwiajgce regulacje dystansu miedzy obudowg a $ciang, a tym samym umozliwiajgc
prawidlowy montaz na nierownych (do pewnych granic) powierzchniach $cian. Nalezy tak zamontowaé obudowy
centralki, aby unikng¢ wszelkich naprezen mechanicznych. W komplecie z centralkg zatgczony jest specjalny wkretak z
tworzywa sztucznego umozliwiajgcy regulacje. Reczne ostrzegacze pozarowe powinny by¢ zamontowane na wysokosci
1,2mdo 1,6m.
Przy uktadaniu kabli nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na wymagania producenta zawarte w kartach katalogowych. Dla
kabli sygnatowych promien zginania kabla nie powinien by¢ mniejszy niz 10 krotna Srednica kabla, natomiast dla kabli
zasilajgcych nie mniejsza niz 6 krotna $rednica. Dopuszcza sie prowadzenia przewodow poziomych w kanatach i rurkach
instalacyjnych PCV pod warunkiem zastosowanie uchwytow np. 1015 OBO wraz ze stalowymi kotwami i kotkami
zakotwionymi na 40mm.
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Zmiany dtugosci okablowania nalezy sprawdzi¢ i uzgodni¢ pod katem obcigzenia i wystepujgcych spadkéw napiecia
danej linii. Sprawdzenia powinien dokonaé¢ projektant. Wszystkie przebicia przez granice stref pozarowych nalezy
uszczelni¢ masg uszczelniajgcg o odpornosci ogniowej EI120, np. HILTI CP611A lub réwnowazng. Uszczelnienia
odpowiednio oznaczy¢. Pozostate przebicia zamurowac.

Przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji w budynku, uzupetnionej o wszelkie pdzniejsze zmiany, jakie
zostaty wniesione w trakcie budowy (dokumentacja w wersji papierowej i /lub elektronicznej w uzgodnionym formacie
na ptycie CD),

Zgtoszenia do odbioru koncowego instalacji. Uczestniczenie w czynnosciach odbioru,

Przekazania Przedstawicielowi Zamawiajgcego oswiadczenia o zgodnosci wykonania instalacji: z projektem oraz
obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng.

6. Kontrola jakosci
6.1 Ogolne zasady kontroli
Sprawdzenie robot powinno by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakorczeniu powinno podlegac:
posiadanie odpowiednich uprawnieh przez pracownikow:
- uprawnienia elektryczne — przynajmniej jedna osoba,
- autoryzacje lub zaswiadczenia o szkoleniu na instalowany system sygnalizacji pozaru,
- posiadanie atestow i certyfikatow na materiaty i urzadzenia,
- zgodnosc¢ wykonania robot z dokumentacjg projektowa,
- ulozenie kabli,
- montaz urzadzen,
- wykonanie pomiarow.
- kierownik robot elektrycznych — posiada wymagane prawem uprawnienia do kierowania robotami elektrycznymi.

6.2 Szczegotowe zasady kontroli

Przed przystgpieniem do badan Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia harmonogramu wykonywania badan i
pomiardéw kontrolnych oraz przedstawienia go Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normy. W przypadku, gdy norma nie
obejmuje jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie lub ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inwestora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inwestora.
Nalezy wykona¢ nastepujgce pomiary i badania:

Dla instalacji DSO

- zgodnos¢ zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych urzadzehh z normg PN EN 60849,
Projektem i STWIOR,

- prébe dziatania i funkcjonalnosci DSO,

- poprawno$¢ wykonania przejS¢ przewodow przez Sciany i stropy, prawidlowos¢ wykonania potgczen
przewodow,

- sprawdzenie rezystancji izolacji — wykonac dla kazdej linii gto$nikowej oddzielnie od strony zasilania,

- sprawdzenie rezystancji kazdej linii gtoSnikowej, sprawdzenie pomiardéw akustycznych

- sprawdzenie dziatania rezerwowego zrodta zasilania,

- poprawnos¢ ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania urzgdzen w dostosowaniu do warunkéw s$rodowiskowych i
warunkoéw pracy w miejscu ich zainstalowania,

- sprawdzenie prawidtowosci umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych informagiji,

- w przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek proby jest niezgodny z normg PN EN 60849, to prébe lub proby
poprzedzajgce, jezeli mogg mie¢ wplyw na wynik, nalezy powtorzy¢ po usunigciu przyczyny niezgodnosci.

Dla instalacji SSP
- pomiar rezystanc;ji linii odcinkéw przewodéw linii dozorowych i sygnatowych

- pomiar przerw i zwaré miedzy zytami
- rezystancje izolacji miedzy sobg i pomiedzy zytami, ziemig
- wyniki pomiaréw poréwnac z zaleceniami producentow i wymogami norm
- przed wigczeniem linii dozorowej do centralki nalezy wykona¢ ich testowanie pod wzgledem prawidtowej
adresacji oraz prawidtowosci wykonanych potgczen w gniazdach.
Po uruchomieniu systemu nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce testy:
- czujki dymowe przetestowaé pod katem prawidtowej reakcji na zadymienie
- reczne ostrzegacze pozaru pod katem prawidtowosci dziatania
- wszystkie elementy adresujace pod kagtem prawidtowego zgtoszenia adreséw oraz prawidtowosci opiséw

7. Obmiar robét
Przedmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres robét budowlanych objetych umowag na
podstawie opracowanego przedmiaru robét i niniejszej specyfikacji.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie bgadz opuszczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robdét lub niniejszej specyfikacii
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot budowlanych objetych umowg. Z uwagi na
powyzsze zaleca sie¢ Wykonawcy poréwnanie powyzszych opracowan ze stanem faktycznym do wykonania elementéw
robét budowlanych i wychwycenia ewentualnych rozbieznosci.
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Jednostkami obmiaru sa:
- m (metr)
- szt. (sztuka).

8. Odbior robot
8.1. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac
Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace zwigzane z
montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

a. Proby funkcjonalne prawidtowej pracy instalaciji,

b. Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa, zaréwno w zakresie

materiatow, jak i ilosci,

c. Sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami technicznymi,

d. Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie i konserwacje,

e. Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji systemu.

8.2 Dokumentacja
Dla zainstalowanego systemu nalezy dostarczy¢ nastepujgca dokumentacje:

8.2.1 Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:
- charakterystyke obiektu,
- opis funkcjonalny systemu,
- opis techniczny sytemu,
- rozmieszczenie urzadzen,
- przebieg tras kablowych,
- schematy blokowe,
- specyfikacje zastosowanych urzgdzen,
- wykaz urzgdzen i materiatow,
- wskazowki dla administratora i konserwatora,
- instrukcje obstugi dla administratora systemu.

8.2.2 Protokét uruchomienia i préb odbiorczych
Wedtug Specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 zatgcznik C3.

8.2.3 Protokot szkolenia

Powinien zawiera¢é wyszczegdlnione z nazwiska i petnionej funkcji osoby, ktére zostaty przeszkolone wraz z ich
podpisami potwierdzajgcymi odbycie szkolenia. W protokole nalezy wskazaé osobe petnigcg funkcje administratora
systemu.

8.2.4 Protokot odbioru
Powinien zawiera¢ potwierdzenie wykonania odbioru prac podpisane przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, a takze wyszczegdlnienie dostarczonej dokumentacji.

8.2.5 Certyfikat montazu
Wedtug Specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 zatacznik C.2.

8.2.6 Ksigzka pracy
Wedtug Specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 zatgcznik C.5

9. Przepisy zwigzane
- PN-HD 60364-4-41:2017-09 — ,,Ochrona przeciwporazeniowa”,
- PN-HD 60364-4-43:2012 — ,,Ochrona przed prgdem przetezeniowym”;
- PKN-CEN/TS 54-14 - “Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacja,
- PN-EN 54-24:2008 Systemy sygnalizacji pozarowej


http://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-4-41-2017-09e.html

