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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.

Przebudowa czesci ,Nowego Szpitala” potozonego we Wroctawiu przy ulicy Gen. A.E. Fieldorfa 2.

Podstawg opracowania niniejszej ST jest dokumentacja projektowa PB, powigzane projekty wykonawcze,
przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza ST traktowana jest jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji ww. robét.

Wszystkie roboty i materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, ustaleniami z Inwestorem a takze z
innymi obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na wiasny koszt prac zabezpieczajgcych przebudowywane
fragmenty istniejgcego budynku z uwagi na prace na czynnym obiekcie podczas wykonywania robot. Dodatkowo
wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z inwestorem i uzytkownikiem harmonogramu realizacji prac.

Wszelkie uszkodzenia obiektu wynikte z winy Wykonawcy podczas prowadzonych prac budowlanych,
Wykonawca zobowigzany jest do usung¢ na wiasny koszt.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wbudowania i odbioru nowej stolarki drzwiowej .

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace Roboét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.5. Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii roboét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0.0.0. ,Kody CPV”.
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
Szczegdtowy wykaz materiatdw zgodnie z Zestawieniem stolarki zawartym w PW.

® Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne przylgowe, z wypetnieniem z wetny mineralnej, poszycie z
blachy o grubosci min 0.6mm malowanej farbg poliestrowg. Skrzydto wyposazone w obustronng klamke
ze stali nierdzewnej, zamek patentowy w systemie klucza generalnego, okucia ze stali nierdzewnej —
trzy zawiasy na skrzydto.

® (Oscieznice stalowe, obejmujgce, regulowane na petng grubo$¢ muru wraz z opaskg o szerokosci 10 cm.
w kolorze drzwi.

® Materiaty pomocnicze : kotwy, silikon, pianka.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

3.2.  Sprzet, ktéry moze byé uzyty do wykonywania robot
Wykonawca powinien dysponowac¢ $rodkami transportu do przewozu materiatdw oraz drobny sprzet
potrzebny do montazu i demontazu drzwi.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przestrzenie
tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych elementéw. Wyroby ustawione
w $rodkach transportu nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnosc¢ i zawarto$¢ tadunkow.

5. WYKONANIE ROBOT



5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

Przed dokonaniem zaméwienia drzwi nalezy przeprowadzi¢ doktadne pomiary wszystkich istniejgcych otworéw
montazowych.

5.2. Sprawdzenie stolarki
Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzi¢, czy:

naroza oscieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone i wykazujg katy proste,
uszczelki sg prawidtowo osadzone w ramionach skrzydet (np. nie sg wyrwane, zanieczyszczone),
okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze dziataja.

5.3. Przygotowanie osciezy

Oscieza muszg by¢ wykonane dokfadnie w pionie a progi i nadproza w poziomie.

Brak prostokatnos$ci wymaga usuniecia usterki. Powierzchnie o$ciezy musza mieé zatartg zaprawe, a wszelkie
wyrwy i odbicia muszg by¢ uzupetnione.

Skrzydta drzwiowe i o$cieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pekniecia,

Wyrwy.

5.4. Montaz stolarki

Do montazu stolarki mozna przystgpi¢ w tych czesciach budynku, kitére sg wysuszone i zabezpieczone
przed opadami atmosferycznymi.

Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem oScieznice nalezy umiescic w
otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu i w ptaszczyznie oraz zamocowac¢ mechanicznie do osciezy.
Szczeliny pomiedzy osciezami i oscieznicami wypemni¢ piankg poliuretanowg, ktérej nadmiar po
wyschnieciu nalezy usung¢ lub kitem trwale plastycznym.

Oscieznice drzwiowg mocowaé za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.

Po osadzeniu skrzydet nalezy je wyregulowaé i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia elementéw
drzwiowych usungc¢ po zakonczeniu wszystkich prac wykohczeniowych.

W celu ochrony oscieznice nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem i zabrudzeniem — do czasu
zakonczenia prac budowlanych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢é mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi, nie wigcej
niz 3 mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodine”.

7. ODBIOR ROBOT
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-05000 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana -- Okna i drzwi -- Terminologia
PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 - Kit budowlany trwale plastyczny.



