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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.  
 
Przebudowa części „Nowego Szpitala” położonego we Wrocławiu przy ulicy Gen. A.E. Fieldorfa 2. 
 
Podstawą opracowania niniejszej ST jest dokumentacja projektowa PB, powiązane projekty wykonawcze, 
przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza ST traktowana jest jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji ww. robót. 
 
Wszystkie roboty i materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową, ustaleniami z Inwestorem a także z 
innymi obowiązującymi przepisami. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt prac zabezpieczających przebudowywane 
fragmenty istniejącego budynku z uwagi na prace na czynnym obiekcie podczas wykonywania robót. Dodatkowo 
wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z inwestorem i użytkownikiem harmonogramu realizacji prac. 
 
Wszelkie uszkodzenia obiektu wynikłe z winy Wykonawcy podczas prowadzonych prac budowlanych, 
Wykonawca zobowiązany jest do usunąć na własny koszt. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót po wykonaniu okładzin wykonanych na 
powierzchni podłoża (ścianach) i obejmują: 
 

a) przygotowanie powierzchni do malowania, 
b) malowanie, 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Określenia podstawowe 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 0.0.0. „Kody CPV”. 
45442100-8 Roboty malarskie 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Woda  
Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę, zdatną do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, 
jeśli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie dotyczącej wody do celów budowlanych.  
 
2.3. Farby budowlane gotowe 
Farby powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczania do stosowania w 
budownictwie.  
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie można stosować zgodnie z zasadami podanymi w normach i 
świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
Do malowania ścian i tapet stosować wodnorozcieńczalną farbę emulsyjną lateksową. 
Środek wiążący: wodna dyspersja żywic syntetycznych. 
Gęstość ok. 1,32 g/cm3   
Rozcieńczanie - razie potrzeby do 5% wodą. 
Zawartość części stałych ok. 52% wag. 
Stopień połysku: MAT [5] wg PN-EN 13300   
Odporność na szorowanie na mokro wg PN-EN 13300:2002P, PN-EN ISO 11998:2007P – klasa 1. 
Parametry techniczne dla farb, wydajność i czas schnięcia zgodnie z kartą techniczną producenta.  
Wskazówki BHP i p.poż. zgodnie z kartą techniczną producenta.  
 
2.4. Rozcieńczalniki 
Rozcieńczalniki dla poszczególnych rodzajów farb powinny być przygotowane zgodnie z instrukcją producenta 
farby i odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości 
wydanym przez producenta oraz zakresem ich stosowania. 
Rozcieńczalnikiem do farb emulsyjnych jest woda. 



 

 

 
2.5. Środki gruntujące 
Wodorozcieńczalna farba akrylowa przeznaczona do gruntowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. 
Gęstość ok. 1,4 g/cm3.  
Rozcieńczanie - w razie potrzeby do 5% wodą. 
Zawartość części stałych min. ok. 50% wag. 
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50% ok. 1 godziny. 
Stopień połysku - Pełny mat  
 

• nie zaleca się gruntowania powierzchni betonowych lub tynków zwykłych o ile świadectwo dopuszczenia 
farby emulsyjnej nie podaje inaczej. 

• na chłonnych podłożach należy stosować środki gruntujące zgodnie z instrukcją producenta farby, z 
jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.  
 

2.6. Masy wygładzające  
Do naprawy i wygładzania podłoża przeznaczonego pod malowanie mogą być stosowane plastyczne masy 
tynkarskie, odpowiednio przygotowane zaprawy cementowe, szpachlówki gipsowo-klejowe lub zaprawy gipsowe, 
dobrane odpowiednio do rodzaju podłoża. Materiały te powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm 
państwowym lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. Do przygotowania mas wygładzających 
oraz mieszania farb można  wykorzystać urządzenia mechaniczne lub wykonać te prace ręcznie.  
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów i sprzętu do wykonywania robót  
Farby, kleje oraz tapety należy transportować zgodnie z przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub 
drogowym, obowiązującymi normami państwowymi, ze świadectwami ITB i kartami produktów wydawanych przez 
producentów.  
 
4.3. Pakowanie i magazynowanie materiałów  
Wg instrukcji i terminu ważności podanej przez producenta.  
Należy składować w warunkach i temperaturach podanych przez producenta.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

• zakres temperatur, w których można przeprowadzić roboty malarskie musi być zgodny z kartami 
produktów wydawanych przez producenta, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej,  

• gruntowanie i malowanie można wykonać po całkowitym ukończeniu robót elektrycznych i instalacyjnych 
(z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych),  

• całkowitym ułożeniu posadzek,  
• usunięciu usterek na stropach i tynkach.  

 
5.3. Przygotowanie podłoży 

• podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną.  

• powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp.  
• odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną,  
• nierówności należy usunąć poprzez zeszlifowanie,  

 
5.4. Gruntowanie  



 

 

• Nie zaleca się gruntowania powierzchni betonowych lub tynków zwykłych pod malowanie farbami 
emulsyjnymi o ile świadectwo dopuszczenia farby emulsyjnej nie podaje inaczej.  

• Na chłonnych podłożach należy stosować środki gruntujące zgodnie z instrukcją producenta farby, z 
jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.  

 
5.5. Wykonywanie powłok malarskich 

• barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam, mieć jednolity połysk,  
• powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących,  
• powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla,  
• powłoki powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, 

zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmian odcienia.  
 
Malowanie techniką emulsyjną 
W technice emulsyjnej mają obecne zastosowanie farby przygotowane fabrycznie, których spoiwem są dyspersje 
tworzyw sztucznych oraz lateksy kauczukowe. Przed przystąpieniem do malowania farby powinny być dokładnie 
wymieszane. Malowanie może odbywać się pędzlami ławkowymi, wałkami lub pistoletem natryskowym. 
 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i 
osłonić. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.2.Kontrola, pomiary i badania 
 
6.2.1. Zakres kontroli i badań 
Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie wcześniej jednak niż 
po 14 dniach. 
Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż,+5 °C i przy wilgotności 
względnej powietrza nie wyższej niż 65%. 
Odbiór robót malarskich obejmuje: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

• sprawdzenie odporności na wycieranie, 

• sprawdzenie przyczepności powłoki, 

• sprawdzenie odporności na zmywanie. 
 
6.2.2. Metody kontroli i badań 
Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 
odległości około 0,5 m, 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta. 
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 
wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za 
odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 
d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 

• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu 
pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z 
kwadracików nie wypadnie, 

• na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN-ISO 2409. 
e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 
szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; 
powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie 
zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie 
powstaną prześwity podłoża. 

Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokółu z kontroli i badań. 



 

 

 
6.2.3. Ocena jakości powłok malarskich 
Jeżeli badania wymienione w p. 6.2 dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. 
W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że powłoki nie 
zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W 
tym celu w protokóle kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby 
doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. 
Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wynik odnotować w formie 
protokółu kontroli i badań. 
 
6.2.4. Badania przed przystąpieniem do robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot 
określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a także dokumentacja 
powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich. 
Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych wymienionych w p. 
6 z wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w niniejszych warunkach technicznych. 
Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane pod warunkiem, że 
odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania. W przeciwnym wypadku należy je 
poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
Protokół odbioru powinien zawierać: 

• ocenę wyników badań, 

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
 


