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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.

Przebudowa czesci ,Nowego Szpitala” potozonego we Wroctawiu przy ulicy Gen. A.E. Fieldorfa 2.

Podstawag opracowania niniejszej ST jest dokumentacja projektowa PB, powigzane projekty wykonawcze,
przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza ST traktowana jest jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji ww. robét.

Wszystkie roboty i materialy majg by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg, ustaleniami z Inwestorem a takze z
innymi obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na wiasny koszt prac zabezpieczajgcych przebudowywane
fragmenty istniejgcego budynku z uwagi na prace na czynnym obiekcie podczas wykonywania robot. Dodatkowo
wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z inwestorem i uzytkownikiem harmonogramu realizacji prac.

Wszelkie uszkodzenia obiektu wynikte z winy Wykonawcy podczas prowadzonych prac budowlanych,
Wykonawca zobowigzany jest do usung¢ na wiasny koszt.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zabudowy azurowych sufitdw w systemie lekkiej zabudowy
szkieletowej,

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace Roboét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.5. Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0.0.0. ,Kody CPV”.
45421146-9 Instalowanie sufitdw podwieszonych

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoine
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoline”.

2.2. Konstrukcja sufitu

Ruszt z profili aluminiowych o wymiarze 50x10mm i grubosci min. 0,5mm wykonany z aluminium HD5050 z
powtokg poliestrowg grubosci min. 20 mikronéw. Wypeienie sufitu oraz konstrukcja nosna sufitu wykonana z
tego samego profilu zlicowana w jednym poziomie dla efektu estetycznego. Waga systemu ~5.6 kg/m?2.

Przeswit min 70%.

2.3. Materialy dodatkowe

Klipsy montazowe,

Adaptery wspornikowe,

taczniki konstrukcji gtéwne;j,

Wieszaki regulowane,

Profile przyscienne L25x50mm,

Kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
Kotki szybkiego montazu,

Kotki wstrzeliwane.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdéine”.



3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na $rodowisko i jako$s¢ wykonywanych robot. Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Sprzet do Instalacji konstrukcji nosnej,

- Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéw,

- Nozyce do blachy,

- Podesty robocze,

- Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosne;j,
- Linki murarskie,

4. TRANSPORT
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdline”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

5.2. Warunki przystapienia do robot

® Przed przystgpieniem do wykonywania sufitbw powinny by¢ zakohnczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, instalacje wentylacji mechanicznej, klimatyzacji,
zamurowane przebicia i bruzdy,.

® Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Tyczenie sufitu
Raster sufitu nalezy rozktada¢ w sposob ortogonalny wzgledem ptaszczyzny $cian wewnetrznych.
5.4. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia
rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetniaC warunek pieciokrotnego wspotczynnika
wytrzymato$ci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od
pieciokrotnej wartosci obcigzenia przypadajgcego na kazdy fgcznik lub kotwe.

Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne.

5.5. Mocowanie wypetnienia do rusztu

Raster wypetniajgcy powinien by¢ instalowany w mozliwie péznym etapie budowy, dzieki czemu minimalizujemy
ryzyko zabrudzenia elementéw.

Jesli przyciete krawedzie wymagajg malowania, mozliwe jest zastosowanie farby do krawedzi ptyt.

Szczegdly instalacji sufitu azurowego wg instrukcji montazu oraz szkicow montazowych opracowanych przez
producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoline”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Zakres kontroli i badan

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badarn doraznych.
Badania w czasie wykonywania robét w szczegdlno$ci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary (zgodnie z tolerancja),

— wystepowanie uszkodzen powioki cynkowej elementéw stalowych,

— wystepowanie uszkodzen powioki poliestrowej elementdéw aluminiowych,

6.2.2. Badania przed przystgpieniem do roboét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.



7. ODBIOR ROBOT

Wymagania i badania przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podtoza,

prawidtowos$¢ zamocowania rusztu, jego wykohczenia na stykach, narozach i obrzezach,
wichrowato$¢ powierzchni sufitu.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdline”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
® PN-EN 1364-2:2018-02 - Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych - Czesc¢ 2: Sufity

® PN-EN 13964:2014-05 - Sufity podwieszane - Wymagania i metody badan



