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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (S) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z instalacjg
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i klimatyzacji dla zadania inwestycyjnego pn.:

Przebudowa czesci ,Nowego Szpitala” potozonego we Wroctawiu przy ulicy Gen. A.E.Fieldorfa 2.

Podstawg opracowania niniejszej ST jest dokumentacja projektowa PB i PW, obowigzujgce przepisy prawa, normy i
zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robot
montazowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem technicznym (a zleconym
przez Inwestora). W zakres tych robot wechodza:
- roboty demontazowe klimatyzacji i wentylacji
- roboty przygotowawcze,
- wymagania dotyczace wyrobdw i robdt stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (roboty
montazowe),
- odbiér robot i kontrola jako$ci.
- uruchomienie instalacji wentylacji i klimatyzacji
1.4. Okreslenia podstawowe - definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z PN-B-01411.
Wentylacja pomieszczen

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci, majgca na celu usuniecie powietrza zuzytego i
zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych wprowadzajacych powietrze w ruch.
Instalacja wentylacji

Zestaw urzgdzen, zespotow i elementow wentylacyjnych stuzgcych do uzdatniania i rozprowadzania powietrza.
Rozdzial powietrza w pomieszczeniach

Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikdw i wywiewnikdw, w celu
zagwarantowania wymaganych warunkéw — intensywnosci wymian powietrza, cisnienia, czystosci, temperatury,
wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza

Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogét z
zastosowaniem przewodow.

Ogrzewanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszeniu jego temperatury.

Chtodzenie powietrza

Uzdatnianie powietrz polegajgce na obnizeniu jego temperatury.

Wentylatory

Urzgdzenia stuzagce do wprowadzenia powietrza w ruch.

Filtracja powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub ciektych.
Odzyskiwanie ciepta

Wykorzystanie ciepta zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto przez
instalacje wentylacyjng.



Filtr powietrza

Zespot oczyszczajgcy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.

Nagrzewnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.

Chtodnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chtodzenia i ewentualnie do osuszania powietrza.
Urzadzenie do odzyskiwania ciepta

Urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta zawartego w strumieniu powietrza zuzytego do strumienia
powietrza uzdatnionego lub odwrotnie.

Osuszacz powietrz
Urzgdzenie przeznaczone do zmniejszania zawartosci wilgoci w powietrzu.
Odkraplacz

Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumieh powietrza z urzadzenia do
odzysku ciepta lub powierzchni chtodnic.

Przewod wentylacyjny

Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktérg przeptywa
powietrze.

Przepustnica

Zespot samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub przewdd wentylacyjny pozwalajgcy na zamknigcie lub
regulacje strumienia powietrza przez zmiang oporu powietrza.

Thumik hatasu

Element wbudowany w urzgdzenie lub w przewdd wentylacyjny majgcy na celu zmniejszenia hatasu przenoszonego
drogg powietrzng wzdtuz przewodow.

Nawiewnik

Element lub zespodt, przez ktéry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.
Wywiewnik

Element lub zespodt, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.
Klapa pozarowa

Zespot umieszczony w sieci przewoddéw wentylacyjnych (miedzy dwiema strefami pozarowymi), przeznaczony do
zapobiegania przenoszeniu sie ognia i dymu z jedne;j strefy do drugie;j.

Klimatyzator

Jednostka wewnetrzna (parownik) — urzgdzenie majgce za zadanie schiodzenie lub ogrzanie powietrza w
pomieszczeniu wedlug zadanych parametréw. Jednostka zewnetrzna (skraplacz) - urzadzenie majgce za zadanie
odbidr energii (chtodzenie lub ogrzewanie) z jednostki wewnetrzne;.

Przewody czynnika chtodniczego/kondensatu

Przewody miedziane w zwoju wykonane wg zgodnie z normg UNI-EN 12735-1 izolowana ostong polietylenowg
zgodnie z UNI-EN 10376, wolng od chlorofluoroweglowodoréw (CFC) oraz wodorochlorofluoroweglowodoréw
(HCFC) zgodnie z normg europejskg CEE/UE 2037/2000, odpornos¢ na dyfuzje pary wodnej pu = 6100, przewodnos¢
cieplna 40°C: A < 0,038 W/m°K

1.5. Klasyfikacja robét wg wspolnego Sownika Zaméwien (CPV)

45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
45331210-1 - Instalowanie wentylacji

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace wyrobow stosowanych w instalacji wentylacji

1) Materiaty z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.
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2) Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzgdzeh powinien odpowiadaé co najmniej
wihasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;j.

3) Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powitok
ochronnych.

4) Szczelnosé potaczen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadac
wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

5) Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementédw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w celu ich
obstugi, konserwaciji lub wymiany.

6) Zamocowanie urzadzen i elementow wentylacyjne powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych
obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

7) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny by¢é zamontowane zgodnie z
instrukcjg producenta.

8) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjne i klimatyzacji powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.2. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne

2.2.1. Materiaty

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z nastepujgcych materiatow:

1) Blacha lub tasma stalowa ocynkowana.

2) Wpymiary przewoddéw wentylacyjnych o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiadac
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

3) Szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.

4) Wykonanie przewodéw i ksztaltek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.

5) Potgczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-76002.

6) Rury miedziane powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez
wzerdéw, wad walcowniczych itp.

7) Rurociggi wykona¢ z miedzi chiodniczej atestowanej najlepszej jakosci o $rednicach zgodnych z
dokumentacjg, w przypadku zmiany urzgdzen rurociggi muszg by¢ dostosowane do wymogéw dostawcy

systemu klimatyzacyjnego

3. 'Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej powinien zastosowac sprzet
dostosowany do technologii robét i wykonywanych czynnosci oraz gwarantujgcy wtasciwg jakos$é robot. Sprzet
montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do wymagan warunkéw BHP. Sposéb
wykonywania robo6t oraz sprzet zaakceptuje Kierownik Budowy.

4. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikng¢ uszkodzen,
odksztatceh przewozonych materiatdw. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie czasie ruchu pojazdu. Materiaty powinny byé przewozone na budowe
zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilo$¢ srodkow transportu powinien gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w
Rysunkach, S i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

5. Wykonanie robét

5.1. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne

Wykonanie przewodéw i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.
Potgczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

1) Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budowlanych w odlegtosciach
umozliwiajgcych szczelne wykonanie potgczehn poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych
odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

2) Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonaé w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do
100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddéw wentylacyjnych lub przewodéw wentylacyjnych z
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izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny byé obtozone wetng mineralng lub innym

materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

Przejscia przewodoéw wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢

wykonane w sposob nie obnizajacy odporno$¢ ogniowg tych przegrod.

Izolacja cieplna przewoddw wentylacyjnych powinna mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne.

Izolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami

mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie

zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornosé na korozje w miejscu

zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw wentylacyjnych powinna by¢é odpowiednia do materiatu

konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna byé ustalona z uwzglednieniem ich

wytrzymatosci i wytrzymato$ci przewoddw wentylacyjnych tak aby ugiecie sieci przewoddéw wentylacyjnych

nie wptywato na jej szczelnosc¢, wtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukc;ji.

Zamocowania przewoddéw wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia

wynikajgce z cigzaréw:

- przewoddw wentylacyjnych

- materiatu izolacyjnego;

- elementéw instalacji wentylacji zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow
wentylacyjnych

- elementéw sktadowych podpdr lub podwieszen.

Elementy zamocowania podpér lub podwieszeh do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspotczynnik

bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspoétczynnik bezpieczenstwa

réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpér powinny mie¢ mozliwo$é przeniesienia obliczeniowego obcigzenia

oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym

punktem elementu poziomego nie przekraczaty 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementow

pionowych.

Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdr powinny mie¢ wspotczynnik

bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem

obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodoéw wentylacyjnych mogty

by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

Otwory rewizyjne i mozliwos$¢ czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej

Czyszczenie instalacji musi by¢ zapewnione przez demontaz elementu sktadowego instalacji wentylacji oraz
przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacji.
Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewoddéw wentylacyjnych winien by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.
Elementy usztywniajgce wewnatrz przewodéw wentylacyjnych o przekroju prostokgtnym powinny miec
optywowe ksztatty nie zwigkszajgce oporow hydraulicznych.
Zabrania sie stosowaC wewnatrz przewodow wentylacyjnych ostro zakoniczonych sSrub lub innych
elementéw ktére mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen czyszczgcych.
Pokrywy i drzwi rewizyjne urzagdzeh wentylacyjnych powinny sie tatwo otwierac.
W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na koncu przewodu wentylacyjno, jego wymiar powinien byc¢
réwny wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego
W przypadku, gdy przewiduje sie¢ demontaz elementu instalacji wentylacji w celu umozliwienia czyszczenia,
powstate w ten sposob otwory powinny mie¢ przekrdj kanatu wentylacyjnego.
Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach
wentylacyjnych urzgdzen:

- przepustnice

- klapy pozarowe

- nagrzewnice

- ttumiki hatasu

- filtry

- wentylatory

- urzadzenia do odzysku ciepta
Wktady filtracyjne nalezy montowa¢ po zakonczeniu ,brudnych” prac budowlanych lub zabezpieczac je
przed zabrudzeniem.

Nawiewniki, wywiewniki,

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich
przestawiania. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.

Nawiewnikéw nie nalezy umieszcza¢ w poblizu przeszkdéd (elementy konstrukcji budynku, podwieszane
lampy) majgcych zaktécajgcy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.
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3) Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.

4) Przewdd tgczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrotszg trasa,
bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkéw.

5) W przypadku fgczenia nawiewnikow lub wywiewnikéw z siecig przewodéw za pomoca przewoddw
elastycznych nie nalezy zgniata¢ tych przewodow i stosowac dtuzszych niz 4 m.

6) Sposoéb zamocowania nawiewnikow i wywiewnikdw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz
wymiang jego elementow bez uszkodzenia elementéw przegrody.

7) Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac budowlanych.

8) Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie
otwartej.

5.4. Przepustnice

1) Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w elementy
umozliwiajgce trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizm napedu przepustnic
nie powinien mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.

2) Mechanizm napedu przepustnic powinien umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topatek w petnym zakresie
regulacji. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.

3) Szczelnos¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiada¢ co najmniej klasie 1 wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

4) Szczelnosé obudowy przepustnic powinien odpowiada¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN-
EN 1751.

Kontrola jakosci robét.

6.1. Kontrola dziatania

6.1.1. Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji wentylacji mechanicznej nalezy wykonac¢ nastepujgce prace wstepne:

a)
b)
<)
d)
e)

Prébny ruch catej instalacji wentylacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

Nastawa i sprawdzenie klap pozarowych;

Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw eksploatacyjnych;
Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych

Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, jesli to konieczne, ustawienie kierunku
przeptywu powietrza z nawiewnikow;

Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajgcych;

Nastawienie ukfadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;

Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

Nastawienie elementéw dfawigcych urzgdzen umiejscowionych w instalacji ogrzewczej z uwzglednieniem
wymaganych parametrow eksploatacyjnych;

Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

Przedtozenie protokotdw z wszystkich pomiarow wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istniejg.

6.1.2. Procedura prac
1. Wymagania ogélne

Kontrola dziatania powinna postepowaé w kolejnosci od pojedynczych urzgdzen i czesci sktadowych instalacji, przez
poszczegdlne uktady instalacji, do catej instalacji. Nalezy obserwowac¢ stabilno$¢ dziatania instalacji jako catosci. W
czasie kontroli dziatania instalacji wentylacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i
regulacji wstepnej instalacji wentylaciji.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)

2. Kontrola dziatania wentylatorow i innych centralnych urzadzenh wentylacyjnych
Kierunek obrotéw wentylatoréw;
Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposoéb regulacji wydajnosci wentylatora;
Dziatanie wytgcznika;
Wiaczanie i wytgczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;
Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego;
Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;
Dziatanie i kierunek regulacji urzadzenh regulacyjnych;
Elementy zabezpieczajace silnikéw napedzajgcych.

3. Kontrola dziatania filtrow powietrza

Wskazania réznicy cisnienia i monitorowanie.



4. Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikdw.

5. Kontrola dziatania klap pozarowych
a) Badanie urzgdzenia wyzwalajgcego i sygnatu wyzwalajgcego;
b) Kontrola kierunku i potozen granicznych klap i wskaznika.

6. Kontrola dziatania sieci przewodow
a) Dziatanie elementoéw dtawigcych zainstalowanych w instalacji ogrzewczej;
b) Dostepnos$¢ do sieci przewodow.

7. Kontrola dziatania nawiewnikow i wywiewnikdw oraz kontrola przeptywu powietrza w
pomieszczeniu
a) Sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikow;
b) Préba dymowa do wstepnej oceny przeptywdw powietrza w pomieszczeniu jak rowniez cyrkulacji powietrza w
poszczegdlnych punktach pomieszczenia.

8. Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach eksploatacyjnych przy
réznych wartosciach zadanych regulatoréw, a w szczegdlnosci:

a) Wartosci zadanej temperatury wewnetrznej;

b) Wartosci zadanej temperatury zewnetrznej;

C) Dziatania wtgcznika rozruchowego;

d) Dziatania przeciwzamrozeniowego;

e) Dziatania klap pozarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);
f) Dziatania regulacji strumienia powietrza;

g) Dziafania urzadzen do odzyskiwania ciepta;

6.2.Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielko$ci zadane
zgodnie z wymaganiami.

6.2.1. zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych
Instalacja:
- Pobdr pradu silnika;
- Strumien objetosci powietrza;
- Temperatura powietrza;

- Opor przeptywu na filtrze.
Pomieszczenie:

- Strumien objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego;
- Temperatura powietrza nawiewanedo i temperatura powietrza w pomieszczeniu
- Poziom dzwigku (jezeli jest styszalny).

6.2.2. Zakres ilosciowych pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania

1. Zakres ilosciowy
Zakres ilosciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych nalezy ustali¢ z Inwestorem, a jezeli nie ma specjalnych
wymagan nalezy stosowac poziom A (WTWiO - instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne COBRTI INSTAL 09.2002 r.).

2. Procedura pomiaréw
Pomiary powinny by¢é wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i doswiadczenie.

Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktow pomiarowych, uzgodni¢ metody
pomiardw i rodzaje przyrzgdéw pomiarowych.



7.

Odbiér robot

7.1.Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace zwigzane z
montazem instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z projektem oraz z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce czynno$ci:

a)
b)
c)

d)
e)

Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanych instalacji wentylacji z zestawieniem projektowy, zaréwno w
zakresie materiatéw, jak i ilosci oraz jesli jest to konieczne w zakresie wtasciwosci i czesci zamiennych;
Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji wentylacji z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
technicznymi;

Sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji wentylacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacijeg;
Sprawdzenie czystosci instalacji wentylacji ;

Sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploataciji instalacji wentylacji ;

7.1.1. Badania ogolne

Dostepnosc¢ dla obstugi;

Stan czystosci urzadzen, wymiennikdw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;

Rozmieszczenie i dostepnosé otwordw do czyszczenia urzadzen i przewodow;

Kompletno$¢ znakowania;

Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych ( klapy pozarowe, obudowy);

Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:

Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

Zainstalowanie urzgdzen, zamocowania przewodow itp. w sposdb nie powodujgcy przenoszenia drgan;
Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

7.1.2. Badanie wentylatorow i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

Sprawdzenie czy elementy urzgdzenia zostaly potgczone w prawidtowy sposéb;
Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych;

Sprawdzenie konstrukcji i wlasciwosci;

Badanie przez ogledziny szczelnos$ci urzgdzen i tacznikdw elastycznych;
Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;

Sprawdzenie zamocowania silnikow;

Sprawdzenie prawidtowosci obracania si¢ wirnikow w obudowie;

Sprawdzenie naciggow pasow klinowych;

Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;

Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora;

Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce znamionowe;j.

7.1.3. Badanie filtréw powietrza

Sprawdzanie zgodnosci typu i klasy filtréw na podstawie oznaczen z danymi projektowymi;
Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

Sprawdzanie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

Sprawdzanie wskaznika roznicy cisnienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia;
Sprawdzenie czystosci filtra.

7.1.4. Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia.

a)
b)

c)

7.1.5. Badanie klap pozarowych
Sprawdzenie warunkow zainstalowania;
Sprawdzenie, czy urzadzenie ma certyfikat;
Sprawdzenie, czy urzadzenie wyzwalajgce jest wiasciwego typu.



a)
b)

7.1.6. Badanie sieci przewodow

Badanie wyrywkowe szczelnosci potgczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowsg;
Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

7.1.7. Badanie nawiewnikéw i wywiewnikéw

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.

a)
c)

d)
e)

f)

b)
d)

e)

7.1.8. Badanie elementéw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktady regulacji na podstawie schematu regulaciji;
Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;

Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatoréw;

Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnos$c¢ z projektem odnosnie:

umiejscowienia, dostepu;

rozmieszczenia czesci zasilajacych i czesci regulacyjnych;
systemu zabezpieczen;

wentylaciji ;

oznaczenia,

typéw kabli;

uziemiania;

schematow potgczen w obudowach.

7.1.9. Wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;
Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);

Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum);
Liczba uzytkownikéw;

Czas dziatania;

Obcigzenie cieplne pomieszczen

Rodzaj stosowanych elementdéw nawiewnych i wywiewnych;

Klasa filtrow;

Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;

Parametry obliczeniowe wymiennikow ciepta (dla lata i zimy);

Wymagana jakos¢ wody zasilajgce;j;

Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;

Napiecie i czestotliwo$¢ zasilajgcego pradu elektrycznego.

7.1.10. Wykaz dokumentéw inwentarzowych

Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;

Schematy instalacji uwzgledniajgce elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

Schematy regulacyjne zawierajgce schemat potgczen elekirycznych i schemat rurociggéw (schemat
oprzewodowania odbiornikow);

Schematy blokowe uktadéw regulacji zawierajace schematy oprzewodowania odbiornikow;

Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i elementéw (w tym
certyfikaty bezpieczenstwa);

Raport wykonawcy instalacji dotyczacych nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

7.1.11. Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

Raport potwierdzajgcy prawidiowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w zakresie obstugi
instalacji wentylacyji w budynku;

Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalaciji;

Wykaz elementéw sktadowych wszystkich urzgdzen regulacji automatycznej (czujniki, urzgdzenia sterujgce,
regulatory, styczniki, wytgczniki);

Dokumentacje zwigzane z oprogramowaniem systemow regulacji automatyczne;j.
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8. Podstawa ptatnosci

- Zgodnie z zapisami umowy z Inwestorem.

9. Przepisy zwigzane

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (p6zniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz. 690); z (pdzniejszymi zmianami);

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach o przekroju
prostokgtnym — Wymiary;

- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym — Wymiary;

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;

- PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania;

- PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i badania.

- PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potgczenie urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych;

- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzgdzenia wentylacyjne koncowe — Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych;

- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtasciwosci mechaniczne;

- ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczgce czesci sktadowych sieci
przewodow utatwiajgce konserwacje sieci przewodow;

- PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacii;

- PrEN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodéw — Wymagania wytrzymatosciowe.

- PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
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