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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.

Przebudowa czesci ,Nowego Szpitala” potozonego we Wroctawiu przy ulicy Gen. A.E. Fieldorfa 2.

Podstawg opracowania niniejszej ST jest dokumentacja projektowa PB, powigzane projekty wykonawcze,
przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza ST traktowana jest jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji ww. robét.

Wszystkie roboty i materialty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, ustaleniami z Inwestorem a takze z
innymi obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na wlasny koszt prac zabezpieczajgcych przebudowywane
fragmenty istniejgcego budynku z uwagi na prace na czynnym obiekcie podczas wykonywania robét. Dodatkowo
wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z inwestorem i uzytkownikiem harmonogramu realizacji prac.

Wszelkie uszkodzenia obiektu wynikte z winy Wykonawcy podczas prowadzonych prac budowlanych,
Wykonawca zobowigzany jest do usung¢ na wtasny koszt.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu posadzek tj.
- szpachlowanie ubytkéw w posadzce,

- uktadanie sampopziomujgcej masy, wylewka korygujgco-wyréwnawcza,

- utozenie wykfadziny PCV z wywinieciem na $ciane oraz spawanie,

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace Robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.5. Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii roboét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0.0.0. ,Kody CPV”.

45262321-7 Wyréwnywanie podtog

45432100-5 Ktadzenie wyktadzin i podidg

45432111-5 Ktadzenie wykfadzin elastycznych

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Wyktadzina posadzkowa PCV:

Do wykonania posadzek zastosowa¢ wyktadzine rulonowg PCV. Do wykonania tych posadzek powinny by¢
dobrane materiaty (wyktadziny, kleje, masy wygtadzajace, gruntowniki itp.) odpowiadajgce celowi zastosowania,
odpowiadajgce normom panstwowym lub $Swiadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Wyktadzina podtogowa powinna posiada¢ wtasciwg Ocene Higieniczna, atesty do stosowania w pomieszczeniach
szpitalnych, Certyfikat Instytutu Technologii Budowlanej oraz Krajowg Deklaracje Zgodnosci. Dostarczone na
budowe materiaty powinny by¢ zaopatrzone w odpowiednig etykiete lub nadruk na spodzie wykfadziny.

W przypadku klejéw oraz preparatéw wygtadzajgcych powinien by¢ réwniez podany sposob ich uzycia.

Do przyklejania wyktadzin podtogowych nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta okreslonej wyktadziny
oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewnia¢ trwate potaczenie
przyklejanej wyktadziny z podktadem oraz nie powinny oddziatywac¢ szkodliwie na podkiad i wyktadzine.

Do wygtadzania powierzchni podktadu powinny by¢ stosowane masy wygtadzajgce zapewniajgce nalezytg
przyczepnos¢ do podktadu, krétki czas wysychania i twardnienia oraz nie powodujgce obnizenia wiasciwosci
wytrzymatosciowych podktadu.

Do spawania arkuszy wykfadzin podtogowych nalezy stosowa¢ sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV
(zalecanego przez producenta wyktadzin w kolorze dostosowanym do koloru spawanej wyktadziny).

Typ wykiadziny Homogeniczna wyktadzina podtogowa z PCV
Zabezpieczenie powierzchni Poliuretan PUR (wzmocnienie poliuretanowe)
Klasa uzytkowa Komercyjne: Klasa 34

Uzytkowe: Klasa 43
Grubos¢ 2.0mm
Warstwa uzytkowa 2.0mm




Catkowita masa powierzchniowa

2800 g/m?

Scieralno$¢ (ubytek qrubosci)

<1= 0 15 mm Grupa P

Wgniecenie resztkowe

<1=003 mm

Stabilno$¢ wymiaréw

</=0.4%

Dostarczana w postaci

Rolki 25 mb x 2m

Wiasciwosci produktu

Wiasciwosci antyelektrostatyczne <1=2 KV
(napiecie indukowane)

Wiasciwosci antyelektrostatyczne (opor) 10°0hm
Absorpcja akustyczna 4 db
Przewodzenie ciepta 0,0095 m?KIwW
Wiasciwosci antyposlizgowe R9
Oddziatywanie krzesta na rolkach Odporna

Klasa ogniotrwatosci Trudno zapalna
Trwatos¢ kolorow Minimum 6

QOdporno$¢ chemiczna

Dobra odpornosé

2.2. Pozostate materiaty:
Grunt
Zagruntowac¢ podtoze gruntem dyspersyjnym na podtoza chtonne np. UZIN P360.

Masa niwelujaca

Na ptaskich powierzchniach wylaé cementowg mase niwelujgcg o grubosci do 3mm np. UZIN NC 146 o klasie
wytrzymatosci na $ciskanie C25 oraz na zginanie F5.

Powierzchnie pochylni szpachlowa¢ wypetniajgcym gruntem dyspersyjno-cementowym np. UZIN PE 630.

Klej
Stosowacé klej dyspersyjny o niskiej zawartosci wypetniaczy do nakfadania cienkowarstwowego wewnatrz
pomieszczen np. UZIN KE 418.

Listwa wyobleniowa

W miejscu wywiniecia wykladziny na $ciany stosowa¢ systemowe listwy wyobleniowe z plastyfikowanego PCV
L25x25mm zapobiegajgce zatamaniu sie wyktadziny miedzy Sciang a posadzka. Listwy przyklejaé klejem
montazowym.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.

3.2. Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonywania wyzej wymienionych robot pozostawia sie do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ujetych w specyfikacji technicznej, powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystanie z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego oraz niezbednego sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzgdzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

4. TRANSPORT
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

Zasady (etapy) ogolne wykonania omawianych rob6t przedstawiajg sie nastepujgco:
® oczyszczenie oraz naprawa starego podfoza podposadzkowego z gruntowaniem,
wykonanie warstwy wyréwnawczej pod posadzke,
przyklejenie listew wyobleniowych przy cokotach,
wykonanie posadzki z wyktadziny rulonowej PCV,

uporzgdkowanie i oczyszczenie miejsca wykonania robaot.

5.1. Montaz wyktadziny podiogowej rulonowe;j.
Podtoze pod wyktadzine podtogowag musi by¢ :



e wytrzymate i odporne na naciski wystepujgce w czasie eksploatacji podtdg,

e suche, maksymalna dopuszczalna wilgotno$¢ podktadu cementowego mierzona metodg CM nie moze
przekraczac 2,5 %,

e bez rys i spekan, wszystkie uszkodzenia muszg by¢ naprawione przed wykonaniem warstwy
wygtadzajacej, gtadkie, na powierzchni nie mogg wystepowac Zzadne zgrubienia, a cato$¢ powinna byé
wygtadzona za pomocg masy wyrownawczej,

e rowne oraz poziome, maksymalna odchytka od prostoliniowos$ci nie moze przekracza¢ 1 mm na odcinku
1 mi2 mm na odcinku 2 mm,

e czyste i niepylace, powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen (farby, zaprawa,
lepik itp.).

e nalezy zapewni¢ odpowiednie dylatacje robocze konstrukcyjne podtoza.

Do uktadania wyktadzin podtogowych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych, z
malarskimi wigcznie.

Wyktadzing podtogowa nalezy uktada¢ w pomieszczeniach, w ktérych panujg nastepujgce warunki:
e temperatura otoczenia - 17- 25° C,
e temperatura podtoza - 15 — 22° C,
e wzgledna wilgotnos¢ powietrza max. 75 %.

Do uktadania wykfadziny podtogowej nalezy przystgpi¢ po sprawdzeniu, czy kolor wyrobu i ilo$¢ sg zgodne z
zaméwieniem, czy towar nie jest uszkodzony i pochodzi z jednej partii produkcyjne;.

Wszystkie materiaty (wyktadzina, klej, masa samopoziomujgca) powinny pozosta¢ przez 24 godziny w
pomieszczeniu, w ktdrym panujg warunki opisane powyzej. Wyktadzine nalezy rozwing¢ w celu dokfadnego
dopasowania do podtoza.

Montaz wyktadziny rozpoczg¢ od krawedzi sciany potozonej najdalej od wejscia. Wykonanie posadzki polega na
przyklejeniu wyktadziny catg powierzchnig do podtoza za pomoca kleju. W tym celu nalezy zwing¢ ptat roztozonej
wyktadziny do potowy, a drugg czes¢ zabezpieczy¢ przed przesunieciem. Nastepnie na odstoniety fragment
podioza rozprowadzi¢ klej za pomoca pacy zgbkowanej. Gdy klej uzyska odpowiednig site klejgca nalezy
dokiadnie docisngé wyktadzine do podktadu. Ewentualne Slady kleju wystepujgce w obrebie spoin nalezy
mozliwie szybko usungé mokrg szmatka. Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowaé przez co najmniej 48
godzin. Spawanie stykéw wykladzin mozna rozpocza¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia wyktadziny. Zbyt
wczesne przystgpienie do taczenia stwarza niebezpieczenstwo odspajania sige wyktadziny na stykach na wskutek
dziatania wysokiej na niecatkowicie zwigzany klej. Po wykonaniu spawania nadmiar sznura wystajgcy ponad
powierzchnig arkuszy nalezy $cig¢, aby tworzyt z wyktadzing jednolitg powierzchnie.

Dokona¢ takze wywinigcia wykfadziny na cokdt z zastosowaniem profili wyobleniowych. Wysokosé cokotu
powinna wynosi¢ 10 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

7. ODBIOR ROBOT
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodine”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
e PN-EN 13318:2002 - Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Terminologia



