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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.

Przebudowa czesci ,Nowego Szpitala” potozonego we Wroctawiu przy ulicy Gen. A.E. Fieldorfa 2.

Podstawag opracowania niniejszej ST jest dokumentacja projektowa PB, powigzane projekty wykonawcze,
przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza ST traktowana jest jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji ww. robot.

Wszystkie roboty i materialy majg by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg, ustaleniami z Inwestorem a takze z
innymi obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na wiasny koszt prac zabezpieczajgcych przebudowywane
fragmenty istniejgcego budynku z uwagi na prace na czynnym obiekcie podczas wykonywania robot. Dodatkowo
wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z inwestorem i uzytkownikiem harmonogramu realizacji prac.

Wszelkie uszkodzenia obiektu wynikte z winy Wykonawcy podczas prowadzonych prac budowlanych,
Wykonawca zobowigzany jest do usung¢ na wiasny koszt.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie montazu pochwytéw stalowych oraz
odbojoporeczy.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczgace Robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.5. Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii roboét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0.0.0. ,Kody CPV”.

45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoine
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

2.2. Balustrady stalowe

Pochwyty wewnetrzne nalezy wykonaé ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo w kolorze zgodnym
z PW. Stupki i porecze z rury o $rednicy 50.8mm grubosci 2mm. Wsporniki pochwytu z rury o $rednicy 18mm
grubosci 1.5mm. Potagczenia spawane i skrecane. W komplecie talerzyki maskujgce zaktadane na stupki stalowe.
Stupki mocowane od goéry pochylni zgodnie z dokumentacjg PW.

2.3. Odbojoporecze

Nalezy zamontowac¢ elementy zabezpieczajgce $ciany przed uszkodzeniami:

- ochrona naroznikow w postaci profili naroznych np. Acrovyn SO75 i SO50,

- ochrona $cian w postaci odbojoporeczy np. Acrovyn HRB4C,

- ochrona Slusarki okiennej w postaci odbojnicy np. Acrovyn LRS,

Rodzaj zamontowanych elementéw ochronnych powinien by¢ zgodny z analogicznymi elementami w pozostatej
czesci budynku.

Lokalizacja elementdéw ochronnych zgodnie z PW

2.4. Materiaty dodatkowe

Klipsy montazowe,

Kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
Kotwy wklejane,

Sréby, nakretki, podktadki.

Klej montazowy.



3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoéline”.

3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robot
Sprzet do montazu pochwytéw i odbojoporeczy - reczny sprzet budowlany i elektronarzedzia, podnosniki,
spawarki, zestawy do ciecia i spawania, dzwigniki, zurawie, miary zwijane lub sktadane, poziomice.

4. TRANSPORT
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

e Przed przystgpieniem do zaprojektowania i wykonania balustrad i odbojoporeczy nalezy dokfadnie
sprawdzi¢ wymiary i geometrie miejsc, w ktérych prowadzone bedg roboty montazowe. W przypadku
stwierdzenia rozbieznosci w wykonaniu w stosunku do projektu, nalezy, w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru i dostawcg elementéw, dokonac adaptacji projektu pochwytéw i odbojoporeczy.

e Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznaczonych do osadzenia w elementach budynku nie
wolno wyrzadza¢ szkod w pracach juz wykonanych.

e Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobow metalowych nalezy
przygotowa¢ w taki sposéb, aby byto zapewnione bezpieczenstwo i higiene pracy oséb, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

o Nalezy zatwierdzi¢ sposdb wykonczenia elementéw sSlusarskich.

5.2. Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do montazu elementéw pochwytéw i odbojoporeczy niezbedne jest:
e przedstawienie do akceptacji probki kolorystycznej elementow,
e sporzadzenie rysunkow warsztatowych z niezbednymi obliczeniami i przedstawienie ich do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru

5.3. Montaz pochwytow i odbojoporeczy

o Wszystkie elementy mocujgce dostarczone bedg przez producenta pochwytu i odbojoporeczy.

e  Wszystkie elementy niezbedne do wykonania i zainstalowania pochwytéw i odbojoporeczy zostang ujete
w cenie.

e Pochwyty i odbojoporecze dostarczone bedg na plac budowy w formie wykonczonych zestawéw
gotowych do zamontowania w wyznaczonym miejscu.

e  Wymiary poszczegdlnych elementéw zgodne z rysunkami rzutéw i przekrojow.

e Pochwyty i odbojoporecze powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczna, rysunkami
technicznymi i instrukcjg producenta, zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodline”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Zakres kontroli i badan
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robét, w szczegélnosci w zakresie:
e zgodnosci z dokumentacjg projektowa, rysunkami technicznymii ST,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,
kompletnosci montowanych elementéw,
prawidtowos$ci osadzenia i montazu,
dotrzymania dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
e zgodnosci rodzaju zastosowanych materiatéw z projektem.
Wyniki badan powinny by¢é poréwnane z wymaganiami podanymi SST, wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru

7. ODBIOR ROBOT

Wymagania i badania przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:
e zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,
e  rodzaj zastosowanych materiatow,



e  prawidtowos¢ zamocowania rusztu, jego wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
e wichrowatos¢ powierzchni sufitu.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-ISO 3880-1:1999 — Budownictwo. Schody. Terminologia

e PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

e PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe - Konstrukcje z ksztattownikoéw i blach profilowanych na zimno -
Projektowanie i wykonanie

e PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goragco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:

e  Zeszyt nr 305/91 —Zabezpieczanie przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych.

e Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatow.



