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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.

Przebudowa czesci ,Nowego Szpitala” potozonego we Wroctawiu przy ulicy Gen. A.E. Fieldorfa 2.

Podstawag opracowania niniejszej ST jest dokumentacja projektowa PB, powigzane projekty wykonawcze,
przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza ST traktowana jest jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji ww. robét.

Wszystkie roboty i materialy majg by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg, ustaleniami z Inwestorem a takze z
innymi obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na wiasny koszt prac zabezpieczajgcych przebudowywane
fragmenty istniejgcego budynku z uwagi na prace na czynnym obiekcie podczas wykonywania robot. Dodatkowo
wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z inwestorem i uzytkownikiem harmonogramu realizacji prac.

Wszelkie uszkodzenia obiektu wynikte z winy Wykonawcy podczas prowadzonych prac budowlanych,
Wykonawca zobowigzany jest do usung¢ na wiasny koszt.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
tapetowania scian

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace Roboét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.5. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0.0.0. ,Kody CPV”.
45432220-2: Tapetowanie Scian.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

2.2. Woda
Do przygotowania zapraw mozna stosowac¢ kazdg wode, zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc,
jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie dotyczacej wody do celéw budowlanych.

2.3. Srodki gruntujace
Nalezy stosowac srodki gruntujgce zgodnie z instrukcjg producenta kleju i tapety z jakich przewiduje sie
wykonanie wykonczenia.

2.4. Tapety

Tapety stosowane do robo6t tapeciarskich muszg odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub Swiadectw
dopuszczajgcych je do stosowania w budownictwie.

Nalezy stosowac tapete z widkna szklanego o gramaturze min. 140g/m?2. Tapeta powinna by¢ zmywalna, odporna
na srodki dezynfekujgce z atestem dla pomieszczen szpitalnych.

2.5. Kleje

Do przyklejania tapet powinny by¢ stosowane kleje roslinne lub syntetyczne, produkowane w postaci bezwonnych
proszkow, fatwo rozpuszczalnych w wodzie.

Kleje stosowane do przyklejania powinny charakteryzowac sie:

dobrg rozpuszczalno$cig w zimnej wodzie,

klarownoscig przygotowanego roztworu,

zdolnoscig uzyskiwania optymalnych wtasciwosci roztworu w okreslonym czasie,
wymagang sitg sklejania, z zachowaniem czasu otwartego klejenia do 45 minut,
pH roztworu wodnego w granicach 8,

mozliwoscig trwatego przyklejania tapety do podtoza.



Kleje nie powinny plami¢, oddziatywa¢ szkodliwie na tapete i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia; po
wyschnieciu powinny tworzy¢ przezroczystg bezbarwng btone.

Roztwory kleju powinny by¢ przygotowane w sposéb podany w instrukcji producenta kleju.

Mieszanie ze sobg réznych gatunkéw klejow lub dodawanie do nich jakichkolwiek sktadnikéw nie uwzglednionych
w instrukcji producenta jest zabronione.

Klej przygotowany do przyklejania tapet moze by¢ stosowany w okresie nie dtuzszym niz 4 dni, jezeli nie ulegt w
miedzyczasie zanieczyszczeniu.

2.6. Masy wygtadzajace

Do naprawy i wygtadzania podtoza przeznaczonego pod tapety mogg by¢ stosowane plastyczne masy tynkarskie,
odpowiednio przygotowane zaprawy cementowe, szpachléwki gipsowo-klejowe lub zaprawy gipsowe, dobrane
odpowiednio do rodzaju podioza. Materiaty te powinny odpowiadaé wymaganiom aktualnych norm panstwowym
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robét
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych. Do przygotowania klejéw i mas
wygtadzajgcych oraz mieszania farb mozna wykorzysta¢ urzgdzenia mechaniczne lub wykonac te prace recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materialéw i sprzetu do wykonywania robot

Farby, kleje oraz tapety nalezy transportowac zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub
drogowym, obowigzujgcymi normami panstwowymi, ze Swiadectwami ITB i kartami produktéw wydawanych przez
producentéw.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materialéw
Wg instrukgciji i terminu waznos$ci podanej przez producenta.
Nalezy sktadowaé w warunkach i temperaturach podanych przez producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoéine”.

5.2. Warunki przystapienia do robét

® zakres temperatur, w ktérych mozna przeprowadzi¢ roboty malarskie musi by¢ zgodny z kartami
produktow wydawanych przez producenta, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej,

® gruntowanie i malowanie mozna wykonac¢ po catkowitym ukonczeniu roboét elektrycznych i instalacyjnych
(z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

catkowitym utozeniu posadzek,
usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.3. Przygotowanie podtozy

® podioze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka,

® powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekdw zaprawy itp.

® odstajgce tynki nalezy odbi¢ a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng do
robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwkg

® nieréwnosci nalezy usungé poprzez zeszlifowanie,

® podioza pod tapety powinny zosta¢ zagruntowane roztworem gruntujgcym

5.4. Gruntowanie

Do gruntowania pod tapety nalezy stosowaé roztwory poprawiajgce witasciwosci podtoza oraz zwiekszajgce
przyczepnos¢ przyklejanych tapet. Mogg by¢ to materiaty przygotowane fabrycznie lub roztwér wodny kleju
uzywanego do przyklejania tapet o stezeniu 1:20 lub 1:30 w zaleznosci od rodzaju podtoza.



5.5. Tapetowanie scian

temperatura w pomieszczeniu, w ktéorym bedg wykonywane roboty tapeciarskie powinna wynosi¢ co
najmniej +10°C,

przed przystgpieniem do tapetowania nalezy pocig¢ tapete na arkusze odpowiedniej diugosci, nastepnie
nanie$¢ klej rbwnomiernie na arkusze tapety, zwing¢ je w sposob uniemozliwiajgcy zabrudzenie strony
licowej odtozy¢ na okres umozliwiajgcy wtasciwe nawilzenie tapety,

przyklejenie tapet powinno by¢é dokonywane w sposéb przyjety w technologii klejenia danego rodzaju
tapety,

do przyklejenia tapety nalezy przystgpi¢ po wyschnieciu warstwy gruntujgcej, dopuszcza sie przyklejanie
po 4 godzinach po zagruntowaniu w okresie letnim lub w dobrze ogrzewanych pomieszczeniach,

taczenie arkuszy tapety na dtugosci oraz wstawianie fat jest niedopuszczalne, w razie uszkodzenia
przyklejanej tapety nalezy wymieni¢ caty arkusz,

przyklejanie tapet na Scianach nalezy rozpocza¢ od wyklejania osciezy i wnek,
tapety nalezy przykleja¢ w styk,

prawidtowo$¢ potozenia arkuszy tapety nalezy sprawdza¢ za pomocg pionu, nie rzadziej niz co 3
arkusze,

przyklejanie arkuszy tapety powinno by¢ rozpoczete od gornej krawedzi Sciany ku dotowi,
przy suficie tapeta powinna by¢ przycieta i tworzy¢ linie prosta, réwnolegta do sufitu

przy podiodze tapeta powinna by¢ przyklejona w taki sposob aby listwa podtogowa zakrywata jej doing
krawedz co najmniej na wysoko$¢ 1,5 cm,

jezeli w czasie przyklejania tapety powstang pecherze faldy lub inne znieksztalcenia nalezy arkusz
bezzwtocznie odklei¢ od dotu do miejsca, w ktérym te niedoktadnosci powstaty, a nastepnie ponownie
docisng¢ tapete do podtoza,

tapety naklejone powinny wolno wysycha¢. Intensywne ogrzewanie pomieszczenia, w ktorym zostaty
przyklejone tapety, moze zosta¢ wtgczone nie wczesniej niz 3 dni po zakonczeniu prac tapeciarskich.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodline”.

6.2. Powierzchnia do tapetowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do tapetowania powinna obejmowac:

sprawdzenie wygladu powierzchni,
sprawdzenie wsigkliwosci,
sprawdzenie wyschniecia podioza,
sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod tapetowanie i malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3s.

6.3. Roboty tapeciarskie

Powierzchnie pokryte tapetami powinny by¢ gtadkie, czyste i rowne, a barwa tapet jest jednolita w catym
pomieszczeniu.

Poszczegdlne arkusze tapet powinny by¢ na catej powierzchni doktadnie przyklejone do podtoza.
Odstawanie brzegdéw arkuszy tapety przy stykach jest niedopuszczalne.

Na powierzchni pokrytej tapetg nie powinny by¢ widoczne uszkodzenia oraz nieréwnosci podtoza, nie
powinny wystepowac réwniez fatdy, pecherze plamy lub inne wady.

Krawedzie poszczegodlnych arkuszy tapet powinny by¢ po naklejeniu pionowe, a odchylenie stykéw od
pionu lub réwnolegtosci nie powinno by¢ wieksze niz 3,0 mm na odlegtosci 2,5 m.

Przy wiacznikach i oprawach znajdujacych sie na tapetowanej powierzchni przyciete brzegi powinny byé
niewidoczne i znajdowac sie pod zewnetrzng nakrywka.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Wymagania ogodlne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoline”.



Podstawe do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujgce badania:

podfozy i ich przygotowania,
podktadéw,
tapet, farb i materiatdw pomocniczych oraz stanu ich przygotowania,

technicznej prawidtowosci i doktadnosci wykonania zakonczonych robét, i dokumenty:
- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajgcych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Inspektora nadzoru,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem robét.

7.2. Odbior podtoza

Zastosowanie do przygotowania podioza materialty powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach
pahnstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednig szpachléwkg. Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5.3. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

7.3. Odbior robot tapeciarskich

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego zatapetowanych powierzchni polegajgce na stwierdzeniu
doktadnego przyklejenia tapety na catej powierzchni, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze
wzorcem producenta, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, fatd, i odstajacych brzegow tapet.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw.
Sprawdzenie prostolinijnosci i pionowosci stykow arkuszy tapet za pomocg pionu.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 - Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C-81914:2002 - Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 235:2004 - Tapety w zwoikach. Terminologia i symbole

PN-EN 233:2017-02 - Tapety w zwoikach - Wymagania dotyczgce gotowych tapet papierowych, winylowych i z

tworzyw SZtUCZﬂyCh

PN-EN 234:2002 - Tapety w zwoikach -- Wymagania dotyczace tapet przeznaczonych do dalszego

uszlachetniania



